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PREMIUM TOOLS / QUALITY MADE BY GEDORE

24MAGIC

TORCOFIX SE/K 
1-850 Nm

Zestaw 
bitów  
Torsiont 
666-045

Wózek narzędziowy 
z zasięgiem  
samochodowym 
2005 XL-S-466

od

€ 6250,00
+ VAT

€ 31,89
+ VAT

€ 143,70
+ VAT

PL | DZIAŁANIE OD 01.03.2024 R. DO 31.12.2024 R.



406 NARZĘDZI, 
25 NOWOŚCI I  
NOWE PRODUKTY

WK
PUDEŁKO BLASZANE 
Z WKŁADKĄ  

36

1101-1.31/0-H
ZESTAW  
ŚCIĄGACZY  
WEWNĘTRZ-
NYCH  

114



2005 XL-S-466
WÓZEK NARZĘDZIO-
WY Z ZASIĘGIEM  
SAMOCHODOWYM  

64



OX 620 H-1257
UNIWERSALNY TOPÓR GOLD 
FOREST ROTBAND-PLUS  

148

KL-0880-10 K
WIDEOSKOP

142

666-045
ZESTAW  
BITÓW  
TORSION 

10
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DO POBIJANIA 120 – 123

WKRĘTAKI 43 – 45 PROGRAM SZCZYPIEC 124 – 132

WYPOSAŻENIE 
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NARZĘDZIA
SPECJALNE 99 – 101

ZESTAWY 
NARZĘDZI 50 – 68

NARZĘDZIA 
VDE 132 – 139

ROLNICTWO 72 – 74
NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE 140 – 145

MODUŁY 
NARZĘDZIOWE 75 – 92 OCHSENKOPF 146 – 151

1100-1.31/2
ZESTAW DO 
ŚCIĄGANIA 
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116



SKUTECZNE  
ZDANIE

Płasko-oczkowych z grzechotką 

przełączanych w najpopularniejszych 

rozmiarach.

Uniwersalny, 5-częściowy zestaw kluczy 

płasko-oczkowych z grzechotką 7 UR-005 

�rmy GEDORE, składający się z rozmiarów 8, 

10, 13, 17 i 19 mm, nadaje się do szerokiego 

zakresu prac związanych z wkręcaniem. Niski 

kąt resetowania wynoszący 5-7° zapewnia 

sprawną obsługę i pozwala uniknąć porusza-

nia się podczas dokręcania lub luzowania. 

Dzięki pro�lowi UD (pro�l Unit Drive) siła 

wkręcania jest delikatnie przenoszona na 

śrubę, a nawet uszkodzone śruby można 

łatwo chwycić i poluzować. Płaska konstrukcja 

z pierścieniem ustawionym pod kątem 13° 

nadaje się również do stosowania w ogranic-

zonych przestrzeniach roboczych. Dzięki 

antypoślizgowej powierzchni klawisze 

spełniają wysokie wymagania 

bezpieczeństwa pracy nawet w 

wymagających warunkach pracy.

5-CZĘŚCIOWY ZESTAW KLUCZY  
PŁASKO-OCZKOWYCH Z 
GRZECHOTKĄ  
8-19 MM

ANTYPOŚLIZGOWA 
POWIERZCHNIA  
ZAPOBIEGA ZGUBIENIU

PROFIL UD CHRONIĄCY  
ŁEB ŚRUBY 

PŁASKA KONSTRUKCJA DO 
CIASNYCH ŚRODOWISK PRACY

1

4

Zestaw kluczy płaskich z grzechotką oczkową, 5 sztuk - 7 UR-005

3

1
ZOPTYMALIZOWANY KĄT 
ODCHYLENIA TYŁU WYNOSZĄCY 
5-7° DLA WYDAJNEJ OBSŁUGI

3

4

2

2

66



7 UR-005

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z 
GRZECHOTKĄ PIERŚCIENIOWĄ, ODWRACALNYCH 
5-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

-częściowy Waga kg

2327651 7 UR-005 7 UR 8 10 13 17 19 145 42 5 0,93

 › W oparciu o DIN 3113, ISO 3318 

 › Głowica grzechotki odchylona pod 

kątem 15°, możliwość przełączania 

obrotów w prawo/w lewo 

 › Mechanizm grzechotkowy z 72 

zębami 

 › W uchwycie 

7 R-012

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH Z 
GRZECHOTKĄ OCZKOWĄ 
12-częściowy

Kod Nr Zawartość Długość 
mm

-częściowy Waga kg

2297442 7 R-012 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 320 12 2,84

 › Praktyczne połączenie kluczy płaskich z 

grzechotkami oczkowymi i kluczy o tej samej 

wielkości 

 › Wysoki moment obrotowy umożliwia wydajną 

pracę z grzechotką 

€ 100,84
+ VAT

€ 194,12
+ VAT
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7 XL-012

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO-SZCZĘKOWYCH 
szczególnie długich, 12-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg

6095950 7 XL-012 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm 12 4,41

 › Bardzo długi wał zapewniający 

większy moment obrotowy 

 › Smukłe szczęki i wąskie ścianki 

szczęk sprawiają, że klucz jest 

lżejszy 

 › Pierścień nachylony pod 

kątem 15°, z pro�lem UD - do 

łagodnego przenoszenia siły 

 › Pozycja szczęk 15°, precyzyjnie 

szlifowane na dokładny wymiar 

nominalny dla optymalnych 

powierzchni styku 

6-120

ZESTAW KLUCZY SZCZĘKOWYCH 
DWUSTRONNYCH 
12-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg

6077890 6-120 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 12 2,52

 › Z płaskimi głowami 

 › Szczęka: precyzyjnie 

zeszlifowana na dokładny 

wymiar znamionowy dla 

optymalizacji powierzchni 

stykowych 

 › Pewny chwyt dzięki smukłemu 

pro�lowi wału 

 › Przeciążenie sygnalizowane jest 

odkształceniem 

2 ATM

ZESTAW KLUCZY 
OCZKOWYCH 
19-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg

6049250 2 ATM 2 A 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85

2 AR 0 1 2 3

Blacha stalowa z zestawem haków

19 53

 › Wytrzymała konstrukcja dla 

najwyższych momentów 

obrotowych 

 › Z rurkami dociskowymi nr 2 AR 

do wysuwania ramienia dźwigni 

 › Z pro�lem UD do łagodnego 

przenoszenia mocy; od 65 

12-krawędziowy 

 › Zawiera płytę ścienną z 

blachy stalowej i zestaw 

haczyków do zorganizowanego 

przechowywania 

€ 215,97
+ VAT

€ 90,67
+ VAT

€ 1254,62
+ VAT
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400

KLUCZ DWUTARCZOWY 
otwarty

 › Rozmiary 8x10 do 12x14 mm z pierścieniem sześciokątnym 

 › Zastosowanie na przewodach hydraulicznych/hamulcowych 

 › Głowice 15° pod kątem 

 › otwarcie sześciokątne 30° odchylenie, otwarcie pro�lu UD 15° 

odchylenie 

7 RA 183

ZESTAW KLUCZY 
Z GRZECHOTKĄ 
szczypcami kluczem 

płaskim, 10-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

3416356 7 RA 183 7 R Klucz płaski z grzechotką oczkową 8 10 13 17 19 mm 

7 RA-12,5 Adapter 1/2“ 19 mm, 7 RA-6,3 Adapter 1/4“ 10 mm 

183 7 TC Klucze szczypcowe z szczękami 

WK 19DM/IN19 L Skrzynka pusta, EI-7 RA 183 Wkładka piankowa pusta

360 70 120 10 1,7

 › Praktyczny zestaw do śrub przelotowych. 

Do kontrowania i kontrowania z tym samym 

rozmiary kluczy 

 › Klucze płasko-oczkowe z kluczem płaskim 

SW 0 - 42 lub 1,5/8“ wraz z szczękami do 

chwytania powierzchni w zestawie 

 › Z adapterem (1/4“, 1/2“) do stosowania 

nasadek na kluczu oczkowym z grzechotką 

666-006

ZESTAW KLUCZY 
NASADOWYCH 
6-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Wysokość mm -częściowy Waga kg

2993244 666-006 Uchwyt do kluczy nasadowych 1/4“ 7 8 10 12 13 mm i 3/8“ 143 42 6 0,24

 › Wkładki do kluczy nasadowych z magnesem 

do bezuszkodzeniowego wkładania i 

wyjmowania śrub z łbem sześciokątnym 

 › Szczególnie nadaje się do wkrętów 

samowiercących 

€ 16,29
+ VAT

od

€ 157,98
+ VAT

€ 29,82
+ VAT

Kod Nr Szerokość w poprzek mieszkań mm Długość mm Waga kg Bez podatku VAT

6057190 400 8X10 8x10 140 0,045 16,29

6057270 400 10X11 10x11 150 0,064 17,22

6057350 400 11X13 11x13 160 0,077 17,64

6057430 400 12X14 12x14 170 0,106 18,06

6057000 400 13X15 13x15 180 0,116 18,06

6057510 400 14X17 14x17 195 0,136 18,98

6057780 400 17X19 17x19 215 0,179 19,91

6058670 400 19X22 19x22 232 0,246 27,13

6057860 400 22X24 22x24 250 0,335 27,13

6058750 400 24X27 24x27 270 0,408 36,13

6058830 400 30X32 30x32 300 0,575 45,20

1933175 400 36X41 36x41 345 0,98 49,74
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NOWY

WKRĘTAK MOCY 
ODPOWIEDNI

Zestaw bitów skrętnych ze strefą 

skrętną chroniącą bity pod 

obciążeniem.

45-częściowy zestaw bitów 

skrętnych 666-045 �rmy GEDORE 

idealnie nadaje się do połączeń 

śrubowych w drewnie i prac 

montażowych w konstrukcjach 

drewnianych i metalowych. Dzięki 

45 częściom masz najpopularniej-

sze rozmiary pro�li bitów w wielu 

wersjach w jednym przypadku. 

Zintegrowana strefa skrętna bitów 

chroni pro�l bitu przed zużyciem, a 

jednocześnie służy również do 

ochrony połączenia śrubowego. 

Zwiększa to ogromnie żywotność 

bitów. Aby nie stracić orientacji, 

poszczególne napędy są oznaczone 

kolorami. Pomaga to w znalezieniu 

odpowiedniego dysku. W zestawie 

znajduje się kwadratowy adapter 

1/4” zapewniający większą 

elastyczność. Za pomocą tego 

adaptera można dokręcić klucze o 

innych rozmiarach.

45-CZĘŚCIOWY ZESTAW  
BITÓW SKRĘTNYCH O NISKIM  
ZUŻYCIU ŚRUBY 

KODOWANIE KOLORAMI 
UPRASZCZA 
ROZPOZNAWANIE PROFILI

SZEROKI ASORTYMENT 
OBEJMUJĄCY 45 SZTUK

STREFA SKRĘTNA CHRONI 
BITY PRZED ZUŻYCIEM

ADAPTER 1/4” ZAPEWNIAJĄCY 
WIĘKSZĄ ELASTYCZNOŚĆ 
UŻYTKOWANIA

Zestaw bitów skrętnych 45 sztuk - 666-045

1

4

1

3

4

2

2

3
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666-032-A

ZESTAW BITÓW 
ALLROUND 
32-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg

2993236 666-032-A 4.5 (1x) 5.5 (2x) 6.5 (1x)

PH 1 (2x) PH 2 (3x) PH 3 (1x)

PZ 1 (2x) PZ 2 (4x) PZ 3 (1x)

TX T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x)

T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x)

3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 6 (1x)

Adapter 1/4“-1/4“

32 0,246

 › Do zastosowań przemysłowych, rzemiosła 

i dla ambitnych majsterkowiczów 

 › Uchwyt do bitów 1/4“ z systemem 

szybkiego mocowania 

666-045

ZESTAW BITÓW TORSION 
45-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga 
kg

3459519 666-045 1/4“ krzyżowe  PH 1 1 2 2 2 2 3 3

1/4“ krzyżowe  PZ 1 1 2 2 2 2 3 3

1/4“ TX T10 T10 T15 T15 T20 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T40 T40

1/4 gniazdo sześciokątne 3 3 4 4 5 5 6 8 mm

Wkładka do klucza nasadowego, magnetyczna, z napędem sześciokątnym 1/4“ 8mm, 67mm

Wkładka do klucza nasadowego, magnetyczna, z napędem sześciokątnym 1/4“ 10mm,67mm

Wkładka do klucza nasadowego, magnetyczna, z napędem sześciokątnym 1/4“  13mm, 67mm

Adapter napędowy 1/4“ sześciokąt x 1/4“ kwadratowy 50mm1/4“ Złączka do bitów z 

bezpiecznikiem

190 45 120 45 0,57

 › Szeroki asortyment  

obejmujący najpopularniejsze  

rozmiary pro�li bitów 

 › Bity ze strefą skrętną chroniącą pro�l  

bitu przed zużyciem 

 › Kodowanie kolorami upraszcza 

rozpoznawanie i dopasowywanie pro�li 

 › Adapter kwadratowy 1/4“ dla większej 

elastyczności 

NOWY

Y 

€ 18,06
+ VAT

€ 31,89
+ VAT
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666-042

ZESTAW  
BITÓW  
TORSION 
42-częściowy

 › Strefa skrętna chroniąca bity pod 

obciążeniem, szczyty momentu 

obrotowego są delikatnie amortyzowane i 

dzięki temu zwiększa się ich żywotność 

 › W tym niezwykle smukły, samoblokujący 

się magnetyczny uchwyt na końcówki z 

funkcją szybkiej wymiany 

 › Odpowiednie do stosowania w kluczach 

udarowych 

670

WKRĘTAK Z KOŃCÓWKAMI 1/4“  

Kod Nr Mocowanie napędu, 
sześciokątne

Adapter napędowy, 
sześciokątny mm

Długość ostrza 
mm

Długość całkowita  
mm

Waga kg

6536590 670 1/4“ 6,3 100 210 0,14

 › Z gniazdem sześciokątnym wg 

DIN ISO 1173 na bity 

 › Stal GEDORE-Vanadium 

671

GRZECHOTKA DO 
BITÓW 1/4“  

Kod Nr Mocowanie napędu, 
sześciokątne

Adapter napędowy, 
sześciokątny mm

Kąt odchylenia do 
tyłu

Długość całkowita 
mm

Wysokość głowy  
mm

Waga kg

6535350 671 1/4“ 6,3 15 ° 127 18,3 0,108

 › Z radełkowaną głowicą do szybkiego 

obracania lub przeciwstawiania się 

 › Gniazdo sześciokątne zgodnie z DIN ISO 1173 

 › Niska wysokość całkowita umożliwia 

optymalną pracę na najmniejszej przestrzeni 

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga 
kg

3100316 666-042 Bity 1/4“, 25mm: 1/4“ płaski 5.5, 6.5, 1/4“ wgłębienie krzyżowe PH 1 2 2 3 1/4“ wgłębienie krzyżowe  

PZ 1 2 2 3, 1/4“ TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Bity 1/4“, 50 mm 1/4“: sześciokątne 3 4 5 mm

1/4“ wgłębienie krzyżowe PH 1 2 2 3, 1/4“ wgłębienie krzyżowe PZ 1 2 2 3

1/4“ TX T10 T15 T20 T25 T30, Końcówki 1/4“, 88,9 mm: 1/4“ płaski 5,5 mm

1/4“ wgłębienie krzyżowe PH 2, 1/4“ wgłębienie krzyżowe PZ 2, 1/4“ TX T25

Adapter napędowy 1/4“ hex x 1/4“ hex, l. 50mm, Adapter napędowy 1/4“ hex x 3/8“ hex, l. 50mm

Nasadka magnetyczna, z napędem 1/4“ sześciokątnym SW 8mm, L.67mm

Nasadka magnetyczna, z napędem 1/4“ sześciokątnym SW 10mm, l.67mm

Nasadka magnetyczna z napędem 1/4“ sześciokątnym SW 13mm, L.67mm

Uchwyt do bitów 1/4“ One-touch Slim Lock, L.66,5mm

190 45 120 42 0,67

€ 36,13
+ VAT

€ 15,37
+ VAT

€ 49,74
+ VAT
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2093 U-20

GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 1/4“  

Kod Nr Końcówka kwadratowa 
napędu calowa

Końcówka kwadratowa 
napędu metryczna mm

Kąt obrotu Długość  
mm

Wysokość łba z 
grzechotką mm

liczba zębów Waga kg

1703749 2093 U-20 1/4“ 6,3 9 ° 130 20 40 0,095

 › Do ręcznie pokręcanych wkładek do kluczy 

nasadowych i elementów łączeniowych z 

napędem 4-kątnym wg DIN 3120 - C 6,3, 

ISO 1174, z ustalaczem kulkowym 

 › Uniwersalne zastosowanie w przemyśle 

i motoryzacji, nawet w ograniczonych 

przestrzeniach 

 › Mała, wysmukła główka, idealna do 

zastosowań ciasnych przestrzeniach 

 › Drobnouzębione (40 zębów) z 

przełącznikiem dźwigniowym i przyciskiem 

wyzwalacza 

2093 U-3 T

GRZECHOTKA Z KLAMKĄ KRZYŻOWĄ 1/4  

Kod Nr Napęd kwadratowy Napęd kwadratowy 
mm

Kąt odchylenia do tyłu Długość całkowita 
mm

Waga kg

1791532 2093 U-3 T 1/4“ 6,3 5 ° 141 0,065

 › Szczególnie nadaje się do pracy w 

pomieszczeniach zamkniętych 

 › Do ręcznie pokręcanych wkładek do kluczy 

nasadowych i elementów łączeniowych z 

napędem 4-kątnym wg DIN 3120 - C 6,3, 

ISO 1174, z ustalaczem kulkowym 

 › Możliwość przełączania za pomocą 

antypoślizgowej metalowej tarczy 

przełączającej 

3093 U-20

GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 3/8“  

Kod Nr Końcówka kwadratowa 
napędu calowa

Końcówka kwadratowa 
napędu metryczna mm

Kąt obrotu Długość  
mm

Wysokość łba z 
grzechotką mm

liczba zębów Waga kg

1556800 3093 U-20 3/8“ 10 6 ° 200 29,7 60 0,292

 › Do ręcznie pokręcanych wkładek 

do kluczy nasadowych i elementów 

łączeniowych z napędem 4-kątnym 

wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174,  

z ustalaczem kulkowym 

 › Uniwersalne zastosowanie w 

przemyśle i motoryzacji, nawet w 

ograniczonych przestrzeniach 

 › Mała, wysmukła główka, idealna do 

zastosowań ciasnych przestrzeniach 

 › Drobnouzębione (60 zębów) z 

przełącznikiem dźwigniowym i 

przyciskiem wyzwalacza 

€ 36,13
+ VAT

€ 27,13
+ VAT

€ 47,89
+ VAT
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3093 U-3

GRZECHOTKA  
DWUKIERUNKOWA 3/8“  

Kod Nr Końcówka kwadratowa 
napędu calowa

Końcówka kwadratowa 
napędu metryczna mm

Kąt obrotu Długość  
mm

Wysokość łba z 
grzechotką mm

liczba zębów Waga kg

6237090 3093 U-3 3/8“ 10 5 ° 200 33,5 72 0,244

 › Do ręcznie pokręcanych wkładek do kluczy 

nasadowych i elementów łączeniowych z napędem 

4-kątnym wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z ustalaczem 

kulkowym 

 › Szczególnie nadaje się do pracy w pomieszczeniach 

zamkniętych 

 › Wykonanie zgodnie z DIN 3122, ISO 3315 

 › Z antypoślizgową metalową tarczą, drobno uzębioną 

(72 zęby) i wytrzymałą 

1993 U-20

GRZECHOTKA  
DWUKIERUNKOWA 1/2“  

Kod Nr Końcówka kwadratowa 
napędu calowa

Końcówka kwadratowa 
napędu metryczna mm

Kąt obrotu Długość  
mm

Wysokość łba z 
grzechotką mm

liczba zębów Waga kg

1436686 1993 U-20 1/2“ 12,5 6 ° 275 37,5 60 0,536

 › Do ręcznie pokręcanych wkładek do kluczy 

nasadowych i elementów łączeniowych z napędem 

4-kątnym wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174,  

z ustalaczem kulkowym 

 › Wykonanie zgodnie z DIN 3122, ISO 3315 

 › Mała, wysmukła główka, idealna do zastosowań 

ciasnych przestrzeniach 

1993 U-20 SK

GRZECHOTKA  
DWUKIERUNKOWA 1/2“  

Kod Nr Kąt obrotu Długość mm Wysokość łba z grzechotką mm liczba zębów Waga kg

2219492 1993 U-20 SK 6 ° 275 21 60 0,51

 › Dla gniazdek ręcznych z zewnętrznym napędem 

sześciokątnym, nr 19 SK 

 › Nadaje się szczególnie do połączeń śrubowych i trudno 

dostępnych miejsc 

 › Z napędem z gniazdem sześciokątnym 

 › Przekroczone momenty obrotowe zgodnie z normą 

DIN 3122 

 › Drobno uzębione (60 zębów), z dźwignią przełączającą 

1993 U-20 G

GRZECHOTKA  
DWUKIERUNKOWA 1/2“ 
z korbowym uchwytem

Kod Nr Napęd 
kwadratowy

Napęd 
kwadratowy mm

Kąt odchylenia 
do tyłu

Długość 
całkowita mm

Wysokość głowicy 
grzechotki mm

liczba zębów Waga kg

2746786 1993 U-20 G 1/2“ 12,5 6 ° 270 37,5 60 0,54

 › Do ręcznie pokręcanych wkładek do kluczy 

nasadowych i elementów łączeniowych z napędem 

4-kątnym wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z 

ustalaczem kulkowym 

 › Wykonanie zgodnie z DIN 3122, ISO 3315 

 › Drobnouzębione (60 zębów) z przełącznikiem 

dźwigniowym i przyciskiem wyzwalacza 

€ 38,90
+ VAT

€ 47,89
+ VAT

€ 58,73
+ VAT

€ 63,27
+ VAT
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1993 ALU-10

ALUMINIOWA GRZECHOTKA 
DWUKIERUNKOWA 1/2“ 
bardzo lekkie

Kod Nr Końcówka kwadratowa 
napędu calowa

Końcówka kwadratowa 
napędu metryczna mm

Kąt obrotu Długość  
mm

Wysokość łba z 
grzechotką mm

liczba zębów Waga kg

6142700 1993 ALU-10 1/2“ 12,5 7,5 ° 275 39 48 0,34

 › Do ręcznie pokręcanych wkładek do kluczy 

nasadowych i elementów łączeniowych z 

napędem 4-kątnym wg DIN 3120 - C 12,5,  

ISO 1174, z ustalaczem kulkowym 

 › Szczególnie lekki, zapewniający 

ergonomiczną i niewymagającą wysiłku pracę 

 › Wersja podobna do DIN 3122, ISO 3315 

 › Z obniżoną dźwignią przełączania 

 › Blokada zapadki w pozycji środkowej: przy 

zmianie biegu dźwignia zmiany biegów 

włącza się automatycznie dla biegu prawego 

lub lewego. 

1993 TU-10

TELESKOPOWA GRZECHOTKA 
ODWRACALNA 1/2“  

Kod Nr Końcówka kwadratowa 
napędu calowa

Końcówka kwadratowa 
napędu metryczna mm

zmienna długość 
mm

Kąt obrotu liczba zębów Waga kg

3041859 1993 TU-10 1/2“ 12,5 400-600 7,5 ° 48 1,31

 › Długie ramię dźwigni dla wysokiego momentu 

obrotowego, maks. 600 Nm 

 › Za pomocą przycisku zwalniającego 

 › Do ręcznie pokręcanych wkładek do kluczy nasadowych  

i elementów łączeniowych z napędem 4-kątnym wg  

DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z ustalaczem kulkowym 

3293 U-2

GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 3/4“  

Kod Nr Napęd kwadratowy Napęd kwadratowy mm Kąt odchylenia do tyłu Długość całkowita mm Wysokość głowicy 
grzechotki

Waga kg

6278600 3293 U-2 3/4“ 20 7,2 ° 500 60 1,435

 › Do obsługiwanych ręcznie gniazd i elementów 

łączących z napędem kwadratowym zgodnie 

z DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z mocowaniem 

sworzniowym 

 › Z metalowym przełącznikiem tarczowym, drobne 

uzębienie i wytrzymałość 

€ 81,34
+ VAT

€ 107,56
+ VAT

€ 81,34
+ VAT
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19 DMU 183

ZESTAW KLUCZY 
NASADOWYCH 
szczypcami kluczem 

płaskim, 18-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

3416321 19 DMU 

183

 19 Wkładka do klucza nasadowego

10  12  13  15  16  17  18  19  22  24  27  30  32

1990 KR-5 Przedłużenie kardana 1/2“

1993 U-20 Grzechotka przepinalna 1/2“

83 7 TC Klucz szczypcowy, WK 19DM/IN19 L Puszka pusta

EI-19 DMU 183 Wkładka piankowa pusta

360 70 190 18 3,1

 › Zestaw grzechotek 1/2“ z 

przedłużką kardana i kluczem 

płaskim rozmiar 7 (0-42mm / 

0-1.5/8“) 

 › Sprawdzona w 1993 roku 

grzechotka U-20 i wkładki z 

sześciokątnym pro�lem UD 

(10-32 mm) 

 › W komplecie z ochronnymi 

szczękami do kluczy zaciskowych 

do przyjaznego dla powierzchni 

chwytania 

 › Wkłady kontrolne w 

kompaktowej walizce z 

tworzywa sztucznego z 

okienkiem kontrolnym 

19 SKU-20

ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH 1/2“ 
14-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

2521563 19 SKU-20 Grzechotka 

1993 U-20 SK

Wkładki do kluczy nasadowych 

19 SK 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 21 22 24

320 55 132 14 1,7

 › Wkładki do kluczy nasadowych 

nr. 19 SK do połączeń 

gwintowych i śrubowych 

 › Wytrzymała grzechotka 

dwukierunkowa z dźwignią, 

z gniazdem sześciokątnym, 

niewielka wysokość całkowita 

 › Drobne uzębienie,  

kąt powrotu 6° 

€ 239,50
+ VAT

€ 225,21
+ VAT
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C19

GNIAZDA 1/2“ 
Profil C

 › Ręcznie obsługiwane gniazda do 

połączeń śrubowych metrycznych i 

calowych 

 › Zgodnie z normą DIN 3124 

1990 KR-10

PRZEDŁUŻENIE KARDANA 1/2“  

Kod Nr dysk kwadratowy  
cale

Napęd metryczny kwadratowy Długość 
mm

Waga kg

6366570 1990 KR-10 1/2“ 12,5 250 0,345

 › Z głowicą kulową 

 › Do ręcznie pokręcanych kluczy 

nasadkowych z gniazdem 

4-kątnym wg DIN 3120, ISO 1174, 

z ustalaczem kulkowym 

 › Przedłużenie umożliwia obrót 

do 18° 

 › Nośność max. 230 Nm 

DO CIASNYCH 
PRZESTRZENI

€ 5,71
+ VAT

od

€ 18,06
+ VAT

Kod Nr Szerokość w poprzek 
mieszkania mm

Szerokość w poprzek 
mieszkania cale

Długość mm Waga kg Bez podatku VAT

3103889 C19 10 10 3/8“ 38 0,055 5,71

3103897 C19 12 12  38 0,055 5,87

3103900 C19 13 13 1/2“ 38 0,057 6,04

3103919 C19 15 15 19/32“ 40 0,065 6,46

3103927 C19 16 16 5/8“ 40 0,065 6,55

3103935 C19 17 17  40 0,073 6,80

3103943 C19 18 18 11/16“ 40 0,061 6,97

3103951 C19 19 19 3/4“ 40 0,078 7,05

3103978 C19 22 22  41,5 0,099 8,06

3103986 C19 24 24 15/16“ 41,5 0,124 8,14

3103994 C19 27 27 1.1/16“ 41,5 0,145 10,41

3104001 C19 30 30 1.3/16“ 43 0,175 11,17

3104028 C19 32 32 1.1/4“ 43 0,189 11,34
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19 BMC 20

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4“+1/2“ 
69-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

3108902 19 BMC 20 Grzechotki 1/4“ + 1/2“ 

Grzechotki dwukierunkowe 1/4“ 2093 U-20 

Grzechotki dwukierunkowe 1/2“ 1993 U-20 

Nasadki do kluczy nasadowych 1/4“ + 1/2“ 

Nasadki sześciokątne 1/4“ SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 

Nasadki sześciokątne 1/2“ SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm 

Nasadki sześciokątne długie 1/2“ SW 10 13 17 19 mm, Bity 1/4“ 

Gniazdo sześciokątne 2 3 4 5 6 8 mm 

TX z otworem T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 

Płaski 4 5,5 6,5 8 mm, Krzyżowy PH 1 2 3 

Krzyżowy PZ 1 2 3, Wielozębowe XZN M4 M5 M6 M8 

Akcesoria 1/4“ + 1/2, Przedłużenie 1/4“ 50 100 mm 

Adapter 1/4“ x 1/4“ 

Uchwyt bitów 1/4“ 

Rączka 1/4“ 

Łącznik kardana 1/4“ 

Przedłużenie 1/2“ 125 250 mm 

Kardanae złącze 1/2“ 

Uchwyt 1/2“

460 86 355 69 5,7

 › Podstawowe wyposażenie w zakresie 

1/4“ i 1/2“ 

 › Grzechotki dwukierunkowe 

posiadają rękojeść 2-komponentową, 

przełącznik dźwigniowy i przycisk 

wyzwalacza, które umożliwiają 

wygodną, szybką i bezpieczną pracę 

 › W zależności od rozmiaru klucza, 

nasadki mogą być przedłużone 

do 375 mm w zakresie głębokości 

napędu 

 › Zawiera praktyczną wkładkę do 

narzędzia kontrolnego 

S 2032-05

ZESTAW  
ADAPTERÓW 
1/4“ - 3/4“ 
5-częściowy

Kod Nr Zawartość Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

-częściowy Waga kg

1729071 S 2032-05 Powiększenie 2030 1/4“ - 3/8“ (maks. 62 Nm)

redukcja 3019 3/8“ - 1/2“ (maks. 202 Nm)

redukcja 1932 1/2“ - 3/4“ (maks. 512 Nm)

redukcja 3020 3/8“ - 1/4“ (maks. 62 Nm)

redukcja 1930 1/2“ - 3/8“ (maks. 202 Nm)

134 51 51 5 0,34

 › Z reduktorami i 

powiększalnikami od  

1/4“ do 3/4“ 

 › Proszę zwrócić uwagę 

na maksymalną nośność 

zewnętrznej krawędzi 

kwadratowej zgodnie z  

DIN 3123, ISO 3316 

€ 153,78
+ VAT

€ 45,20
+ VAT
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D 20 KMU-20

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4“ 
37-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

1822373 D 20 

KMU-20

Grzechotki 2093 U-20

Nasadki D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 5,5 6,5, 685 3 4 5 6, 685 X 5 6 8

687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 690 1 2, 690 PZD 1 2 3

Akcesoria przedłużka 1/4“ 2090-4, 620, Wieloramienny uchwyt 1/4“ 676, 699

202 38 119 37 0,712

 › Z kutym, ulepszonym cieplnie, 

obsługiwanym ręcznie 

sześciokątnym pro�lem UD 

 › Z mocną grzechotką dwukierunkową 

dźwigniową, z wyzwoleniem 

przyciskiem guzikowym 

XX90 M

ROZSZERZENIE 3/8“ 
z magnesem trzymającym

 › Do gniazdek ręcznych z otworem 

przelotowym i napędem kwadratowym 

zgodnie z DIN 3120, ISO 1174, z blokadą 

kulową 

 › Sprężynowy magnes przytrzymujący 

zabezpiecza śruby lub nakrętki we wkładce 

klucza nasadowego tak, aby nie można było 

ich zgubić 

 › Pole magnetyczne magnesu trzymającego 

utrzymuje śruby i nakrętki centralnie w 

gnieździe bez bezpośredniego kontaktu 

IN 19-009

ZESTAW NASADEK 
WKRĘTAKOWYCH 
1/2“ 
9-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg

3014444 IN 19-009 IN 19 4, W 19 L 5-90 6-90 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 360 70 190 9 1,9

 › Zestaw wkrętaków 1/2“ do 

wkrętów z gniazdem sześciokątnym 

o wielkości 4 - 14 mm 

€ 116,81
+ VAT

€ 21,67
+ VAT

od

€ 90,67
+ VAT

Kod Nr dysk kwadratowy cale Napęd metryczny kwadratowy Długość mm Waga kg Bez podatku VAT

2697920 1990 M 1/2“ 12,5 81,5 0,11 22,60

2960060 3090 M 3/8“ 10 65 0,065 21,67
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D 20 MOT

ZESTAW NARZĘDZI 1/4“  
DO MOTOCYKLI 
30-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga 
kg

2190281 D 20 MOT Grzechotka 2093 U-3 T 

Wkładki D 20 8 9 10 11 12 13 14685 3 4 5 6 8 10 

687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40690 1 2 3 

680 4 6,5 

Akcesoria 

Przedłużka 1/4“ KR-4, przedłużka 1/4“ 2090-6 

Przegub Cardana 2095, 620

123 38 95 30 0,572

 › Wybrane narzędzia o wymiarach 

metrycznych do „pierwszej pomocy“ na 

motocyklu 

 › W kasecie z tworzywa sztucznego 

 › Zawiera wkładki i bity do kluczy 

nasadowych do szerokiego zakresu 

zastosowań 

30 GMU

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/8“ 
17-częściowy

 › Nakładki do kluczy nasadowych 3/8“ z 

6-kątnym pro�lem UD (nr 30) 

 › Asortyment U-3 z bardzo drobnozębną 

grzechotką odwracalną 

 › Seria U-10 z wytrzymałą zapadką z 

dźwignią 

€ 116,81
+ VAT

€ 197,48
+ VAT

od

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga 
kg

Bez podatku 
VAT

6235710 30 GMU-10 Grzechotka3093 U-10

Wkładki do kluczy nasadowych30 6 7 8 9 10 1113 14 15 16 17 19

Akcesoria

Uchwyt krzyżowy 3/8“ z blokiem przesuwnym 3087

Rozszerzenie 3/8“ 3090-5-10

Przegub uniwersalny 3/8“ 3095

320 55 210 17 2,6 197,48

6235980 30 GMU-3 Grzechotka3093 U-3

Wkładki do kluczy nasadowych 30 6 7 8 9 10 1113 14 15 16 17 19

Akcesoria

Uchwyt krzyżowy 3/8“ z blokiem przesuwnym 3087

Rozszerzenie 3/8“ 3090-5-10

Przegub uniwersalny 3/8“ 3095

320 55 210 17 2,6 198,32
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19 DMU-20

ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH 1/2“ 
15-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

3014347 19 DMU-20 Grzechotka1993 U-20 

Wkładki do kluczy nasadowych

19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 

Akcesoria 

1/2“ przedłużenie 1990 KR-10

360 70 190 15 2,899

 › Z ręcznie obsługiwanymi sześciokątnymi 

gniazdami pro�lowymi UD 

 › Z mocną grzechotką dwukierunkową 

dźwigniową, z wyzwoleniem przyciskiem 

guzikowym 

 › Z przedłużka z przegubem cardana, 

dopuszcza wychylenia do 15° 

19 JMU-3

ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH 1/2“ 
19-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

2682842 19 JMU-3 Grzechotka

1993 U-3

Wkładki do kluczy nasadowych

19 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 21 22 24

AkcesoriaRozszerzenie 

1/2“ 1990-5-10

Kardasjański joint 1995

320 55 210 19 3,7

 › Z ręcznie obsługiwanymi sześciokątnymi 

gniazdami pro�lowymi UD 

 › Z grzechotką dwukierunkową o bardzo 

drobnych zębach, kąt odchylenia 5° 

€ 171,43
+ VAT

€ 206,72
+ VAT
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D 19 IMU-10

ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH 1/2“ 
27-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

6140090 D 19 

IMU-10

Grzechotka1993 U-10 T

Wkładki do kluczy nasadowych

D 19 10 11 12 13 1415 17 19 22 24 27 30

W 19 5 6 7 8 10 12 14, IS 19 8 10, ICS 19 2 3

Akcesoria

Rozszerzenie 1/2“ 1990-5-10, Kardasjański joint 1995

425 55 277 27 6,8

 › Z kutymi, hartowanymi, ręcznie 

obsługiwanymi 12-kątnymi 

końcówkami klucza nasadowego o 

pro�lu UD (nr D 19) 

 › Z mocną grzechotką 

dwukierunkową dźwigniową, 

z wyzwoleniem przyciskiem 

guzikowym 

19 V20U-20

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 
1/4“+1/2“ 
81-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

1550691 19 V20 

U-20

Grzechotka 

1/2“ 1993 U-20, 1/4“ 2093 U-20 

Wkładki 1/2“, 

19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 

1/4“ napęd jednostronny, 

D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 

680 4 4,5 5,5 6,5, 

685 2 2,5 3 4 5 6 8, 685 X 5 6 8, 

687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 

690 1 2 3, 690 PZD 1 2 3, 

885 3 4 5 6 8 10, 885 X 5 6 8 10 12, 

887 TX T27 T30 T40 T45 T50 

Akcesoria 

przedłużka 1/2“ 1990-5-10, przedłużka 1/4“ 2090-4, 

1/4“ czworokątny uchwyt wtykowy 676, 1/4“ przegub Cardana 2095, 

620, 699, KB 819

425 57 280 81 6,3

 › Nakładki do kluczy nasadowych 

1/4“ + 1/2“ 

 › Z mocną grzechotką 

dwukierunkową dźwigniową, 

z wyzwoleniem przyciskiem 

guzikowym 

€ 261,34
+ VAT

€ 433,61
+ VAT
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32 E

ZESTAW KLUCZY 
NASADOWYCH 3/4“ 
14-częściowy

 › Nakładki do kluczy 

nasadowych 3/4“ z 6-kątnym 

pro�lem UD (nr 32) 

 › Asortyment U-2 z grzechotką 

dwukierunkową o drobnym 

uzębieniu 

D 30 GMU-3

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/8“ 
17-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

6240200 D 30 

GMU-3

Grzechotka

3093 U-3

Wkładki do kluczy nasadowych

D 30 6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 19

AkcesoriaUchwyt krzyżowy 3/8“ z blokiem przesuwnym 3087

Rozszerzenie 3/8“ 3090-5-10

Przegub uniwersalny 3/8“ 3095

320 55 210 17 2,7

 › Z kutymi, hartowanymi, 

ręcznie obsługiwanymi 

12-kątnymi końcówkami 

klucza nasadowego o pro�lu 

UD (nr D 30) 

 › Gama U-3 z dwukierunkową 

grzechotką o bardzo drobnych 

zębach, 72 zęby 

€ 342,02
+ VAT

od

€ 215,97
+ VAT

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg Bez podatku 
VAT

6280180 32 EMZ Grzechotka 3293 Z-94 

Wkładki do kluczy nasadowych 

32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 

Akcesoria 

Uchwyt krzyżowy z elementem przesuwnym 3287 

Rozszerzenie 3/4“ 3290-8-16

525 73 14 11,4 351,26

6280340 32 EMU-2 Ratchet 3293 U-2

Misje

32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50

Akcesoria

Uchwyt krzyżowy z elementem przesuwnym 3287

Rozszerzenie 3/4“ 3290-8-16

525 73 14 11,6 342,02
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ŚRUBY  
Z MOCĄ

10 końcówek wkrętakowych do 

wszystkich popularnych wkrętarek 

pneumatycznych i elektrycznych. 

10-częściowy zestaw kluczy udarowych 

1/2“ K 19 L-010 �rmy GEDORE nadaje się 

do prac naprawczych i montażowych w 

połączeniu z narzędziami ręcznymi lub 

kluczem udarowym. Wyposażone na każdą 

okazję - dzięki obszernemu zestawowi w 

SW 10-27 pokrywany jest każdy popularny 

rozmiar klucza. Wkładki nadają się nie tylko 

do obsługi ręcznej, ale można je również 

obsługiwać za pomocą klucza udarowego. 

Wyraźne oznaczenia w etui pokazują 

odpowiedni rozmiar klucza, dzięki czemu 

wszystko jest przechowywane na swoim 

miejscu. Wszystko zapakowane w kompak-

towe plastikowe pudełko.

ZESTAW KLUCZY UDAROWYCH 
DLA SW 10 – 27

WYRAŹNE 
OZNACZENIE 
ROZMIARÓW KLUCZY 
W ETUI

KOMPLEKSOWY 
10-CZĘŚCIOWY  
ZESTAW

DO OBSŁUGI  
MASZYNOWEJ I RĘCZNEJ

3

1

Zestaw kluczy udarowych 1/2“ 10 sztuk - K 19 L-010

1

3

2

2

NOWY
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Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

3459195 K 19 L-010 1/2“ Klucz nasadkowy do zakrętarek sześciokąt długi, 

10 13 16 17 18 19 21 22 24 27

360 60 140 10 2,97

 › 10-częściowy zestaw 

obejmujący typowe rozmiary 

kluczy 

 › Do głębszych śrub można 

dotrzeć także bez dodatkowego 

przedłużenia 

 › Nadaje się do obsługi 

maszynowej i ręcznej 

 › Wyraźne oznaczenie rozmiarów 

kluczy w etui 

 › W kompaktowym plastikowym 

pudełku 

K 19-015

ZESTAW NASADEK 
UDAROWYCH 1/2“ 
15-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

3459187 K 19-015 1/2“ Klucz nasadkowy do zakrętarek sześciokąt, 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30

260 60 146 15 2,14

 › Kompleksowy zestaw 

wkrętaków mechanicznych 1/2“ 

w zakresie SW 10 - 30 

 › Wyraźne oznaczenie rozmiarów 

kluczy w etui 

 › Nadaje się do obsługi 

maszynowej i ręcznej 

 › W kompaktowym plastikowym 

pudełku 

K 32-008

ZESTAW KLUCZY 
UDAROWYCH 3/4“ 
8-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

3459209 K 32-008 3/4“ Klucz nasadkowy do zakrętarek sześciokąt, 24 27 30 32 36 41

Pierścień mocujący

Kołek blokujący

285 80 221 8 3,36

 › Podstawowy zestaw 

wkrętaków mechanicznych 

3/4“ z najpopularniejszymi 

wkładkami w zakresie SW 

24 - 41 

 › Wyraźne oznaczenie rozmiarów 

kluczy w etui 

 › Nadaje się do obsługi 

maszynowej i ręcznej 

 › W kompaktowym plastikowym 

pudełku 

NOWY

NOWY

NOWY

K 19 L-010

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 1/2“
długi, 10-częściowy

€ 100,00
+ VAT

€ 83,19
+ VAT

€ 91,60
+ VAT
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K 19-007

ZESTAW  
NASADEK 
UDAROWYCH 
1/2“ 
7-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

3437426 K 19-007 1/2“ Klucz nasadkowy do zakrętarek sześciokąt 10 13 17 19 21 24 

1/2“ Przedłużacz do zakrętarek udarowych KS, 75 mm

215 50 120 7 1,1

 › 6 nasadek udarowych odpowiednich 

do wszystkich popularnych wkrętaków 

pneumatycznych i elektrycznych 

 › Z wewnętrznym napędem kwadratowym 

zgodnie z DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 

 › 1 przedłużenie śrubokręta mocy 75 mm z 

blokadą kulkową na kwadracie 

 › Powierzchnia fosforanowana 

K 19 LS-004

ZESTAW WKRĘTAKÓW 
MECHANICZNYCH 1/2“ 
4-częściowy

 › 4 Gniazda do kluczy udarowych z tuleją 

ochronną, sześciokątne, długie 

 › Obsługiwane maszynowo, odpowiednie 

dla wszystkich popularnych wkrętaków 

pneumatycznych i elektrycznych 

 › Z napędem kwadratowym zgodnie z  

DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 

 › Cienkościenne, chroniące obręcze ze  

stopów lekkich 

Kod Nr Zawartość Długość mm -częściowy Waga kg

2790831 K 19 LS-004 K 19 LS 17 19 21 22 121 4 0,98

K 19-028

ZESTAW 
WKRĘTAKÓW 
MECHANIC-
ZNYCH 1/2“ 
5-częściowy

 › 5 końcówek wkrętakowych 

pasujących do wszystkich 

standardowych wkrętaków 

pneumatycznych i elektrycznych

 › Z napędem kwadratowym 

zgodnie z DIN 3121 - G 12.5, 

ISO 1174

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg

1646923 K 19-028 10 13 17 19 24 215 50 120 5 0,749

€ 45,12
+ VAT

€ 63,27
+ VAT

€ 40,66
+ VAT
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1 2 3

i ZABEZPIECZENIE 
IMPACT-FIX
JEGO ZALETY

• Wmontowane, zabezpieczone przed zgubieniem zabezpieczenie
 dwutrzpieniowe wraz z pierścieniem
• „Plus“ od �rmy GEDORE - dla zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy
• Idealne przede wszystkim do prac o szczególnym znaczeniu, wymagających 
 zabezpieczenia przed zgubieniem, bezpieczeństwa procesu i ochrony pracy.
• Przykłady: budowa linii napowietrznych, urządzenia energii wiatrowej,
 konstrukcja maszyn lub w przemyśle samochodowym

      •     Bardzo bezpieczne i niezwykle praktyczne przy niezwykle
 prostej obsłudze
•  Podwójny rowek pierścieniowy umożliwiający  
 łatwe przesuwanie pierścienia
• Zminimalizowanie ryzyka obrażeń w porównaniu z systemami 
 najczęściej spotykanymi na rynku. W przypadku pęknięcia
 pierścienia zabezpieczającego trzpień zabezpieczający nie
 zostanie wyrzucony z obrotowej wkładki.
• Wszędzie tam, gdzie działają duże siły, przepisowe i prawidłowe
 zabezpieczenie oraz obsługa pokręteł jest niezwykle ważnym
 elementem dobrego połączenia śrubowego.
• Powszechnie stosowana praktyka: często zaniedbuje się lub
 zapomina o uciążliwym i czasochłonnym montażu luźnych
 trzpieni oraz pierścieni zabezpieczających, a czasami
 odnalezienie trzpienia i pierścienia jest niemożliwe.
• Dzięki wbudowanymi w kluczach nasadkowych zabezpieczeniu
 IMPACT-FIX przeprowadzenie montażu tych trzech elementów
 (wkładka, trzpień i pierścień) nie jest konieczne. Trzpienie i
 pierścienie zabezpieczające są zawsze mocowane na „nasadkę“
 (3 w 1). Poprzez zamocowanie pierścieni, trzpienie zostaną
 automatycznie wciśnięte w otwory czopa czworokątnego.

MOCNYPAKIET 
MOCY

NAJPROSTSZE UŻYTKOWANIE …

Podwójny rowek pierścieniowy umożliwiający łatwe przesuwanie
pierścieni poprzez wbudowane zabezpieczenie dwutrzpieniowe
wraz z pierścieniem.
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K 32 S

KOŃCÓWKA WKRĘTAKA 3/4“ 
Z BEZPIECZNIKIEM TYPU  
IMPACT-FIX 
Sześciokątny profil UD

 › Szczególnie idealny do pracy w obszarach 
wrażliwych, gdzie stale występuje bezpieczeństwo 
strat, bezpieczeństwo procesu i bezpieczeństwo 
pracy N 3129, ISO 2725-2 
 › Obsługiwane maszynowo, odpowiednie 
dla wszystkich popularnych wkrętaków 
pneumatycznych i elektrycznych 
 › Patentowany 
 › Zintegrowana blokada ze sprężyną gwarantuje 
łatwą i bezpieczną obsługę 

K 32 SL

KOŃCÓWKA WKRĘTAKA 3/4“ 
Z BEZPIECZNIKIEM TYPU  
IMPACT-FIX 
sześciokątny profil UD, forma długa

 › Szczególnie nadaje się do pracy w obszarach 
wrażliwych, gdzie stale obecne są zabezpieczenia 
przed utratą, bezpieczeństwo procesowe i 
bezpieczeństwo pracy 
 › Obsługiwane maszynowo, odpowiednie 
dla wszystkich popularnych wkrętaków 
pneumatycznych i elektrycznych 
 › Patentowany 
 › Zintegrowana blokada ze sprężyną gwarantuje 
łatwą i bezpieczną obsługę 

€ 15,87
+ VAT

od

€ 23,52
+ VAT

od

Kod Nr Szerokość w poprzek 
mieszkań 1 mm

Długość wkładki 
mm

Wstawić Ø 1 
mm

Wstawić Ø 2 
mm

Głębokość 
zastosowania mm

Waga kg Bez podatku
VAT

2734060 K 32 S 17 17 45,0 31,1 44,0 7,0 0,4 15,87

2734079 K 32 S 18 18 45,0 32,4 44,0 8,4 0,42 16,29

2734095 K 32 S 19 19 45,0 33,6 44,0 8,4 0,4 16,71

2734176 K 32 S 22 22 46,0 37,4 44,0 9,8 0,4 17,22

2734184 K 32 S 24 24 46,0 38,9 44,0 11,2 0,34 17,72

2734206 K 32 S 27 27 48,0 43,6 44,0 12,6 0,4 18,06

2734214 K 32 S 30 30 52,0 47,4 44,0 14,0 0,4 18,82

2734230 K 32 S 32 32 52,0 49,9 44,0 15,4 0,4 20,83

2734257 K 32 S 33 33 54,0 51,0 44,0 15,4 0,4 23,94

2734265 K 32 S 34 34 54,0 52,4 44,0 15,4 0,4 26,21

2734273 K 32 S 36 36 56,0 54,9 44,0 16,8 0,5 27,13

2734281 K 32 S 38 38 59,0 57,0 44,0 16,8 0,5 28,06

2734303 K 32 S 41 41 59,0 61,1 44,0 18,9 0,56 31,17

Kod Nr Szerokość w poprzek 
mieszkań 1 mm

Długość wkładki 
mm

Wstawić Ø 1 
mm

Wstawić Ø 2 
mm

Głębokość 
zastosowania mm

Waga kg Bez podatku
VAT

2734311 K 32 SL 17 17 90,0 31,1 44,0 7,0 0,56 23,52

2734338 K 32 SL 19 19 90,0 32,4 44,0 8,4 0,6 23,94

2734346 K 32 SL 21 21 90,0 36,1 44,0 9,8 0,6 25,12

2734354 K 32 SL 22 22 90,0 37,4 44,0 9,8 0,62 26,21

2734362 K 32 SL 24 24 90,0 39,9 44,0 11,2 0,62 27,13

2734370 K 32 SL 27 27 90,0 43,5 44,0 12,6 0,6 28,06

2734389 K 32 SL 30 30 90,0 47,4 44,0 14,0 0,6 34,36

2734397 K 32 SL 32 32 90,0 49,9 44,0 15,4 0,7 36,63

2734400 K 32 SL 33 33 90,0 51,0 44,0 15,4 0,8 40,66

2734427 K 32 SL 36 36 90,0 54,9 44,0 16,8 0,8 41,59

2734435 K 32 SL 41 41 90,0 61,1 44,0 18,9 0,98 45,20
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K 21 S

KOŃCÓWKA WKRĘTAKA 1“ 
Z BEZPIECZNIKIEM TYPU 
IMPACT-FIX 
Sześciokątny profil UD

 › Szczególnie nadaje się do pracy w obszarach 
wrażliwych, gdzie stale obecne są zabezpieczenia 
przed utratą, bezpieczeństwo procesowe i 
bezpieczeństwo pracy 
 › Obsługiwane maszynowo, odpowiednie 
dla wszystkich popularnych wkrętaków 
pneumatycznych i elektrycznych 
 › Patentowany 
 › Zintegrowana blokada ze sprężyną gwarantuje 
łatwą i bezpieczną obsługę 

K 21 SL

KOŃCÓWKA WKRĘTAKA 1“ 
Z BEZPIECZNIKIEM TYPU 
IMPACT-FIX 
sześciokątny profil UD, forma długa

 › Szczególnie nadaje się do pracy w obszarach 
wrażliwych, gdzie stale obecne są zabezpieczenia 
przed utratą, bezpieczeństwo procesowe i 
bezpieczeństwo pracy 
 › Obsługiwane maszynowo, odpowiednie 
dla wszystkich popularnych wkrętaków 
pneumatycznych i elektrycznych 
 › Patentowany 
 › Zintegrowana blokada ze sprężyną gwarantuje 
łatwą i bezpieczną obsługę 

€ 26,04
+ VAT

od

€ 41,17
+ VAT

od

Kod Nr Szerokość w poprzek 
mieszkań 1 mm

Długość wkładki 
mm

Wstawić Ø 1 
mm

Wstawić Ø 2 
mm

Głębokość 
zastosowania mm

Waga kg Bez podatku 
VAT

2734443 K 21 S 22 22 55,0 40,4 54,0 9,8 0,6 26,04

2734451 K 21 S 24 24 55,0 42,9 54,0 11,2 0,6 27,13

2734478 K 21 S 27 27 55,0 46,7 54,0 12,6 0,6 27,55

2734486 K 21 S 30 30 57,0 50,4 54,0 14,0 0,6 28,23

2734494 K 21 S 32 32 57,0 52,9 54,0 15,4 0,6 28,73

2734508 K 21 S 33 33 57,0 54,0 54,0 15,4 0,6 32,09

2734516 K 21 S 34 34 57,0 55,4 54,0 15,4 0,6 32,34

2734524 K 21 S 36 36 60,0 57,9 54,0 16,8 0,68 33,44

2734540 K 21 S 38 38 64,0 60,4 54,0 16,8 0,7 37,55

2734559 K 21 S 41 41 64,0 64,2 54,0 18,9 0,7 37,97

2734567 K 21 S 42 42 64,0 65,4 54,0 18,6 0,7 41,17

2734575 K 21 S 46 46 69,0 70,4 54,0 21,0 0,7 41,59

2734583 K 21 S 50 50 72,0 75,4 54,0 23,1 0,8 46,97

2734591 K 21 S 55 55 76,0 81,7 54,0 25,2 0,8 50,58

2734605 K 21 S 60 60 82,0 87,9 54,0 27,3 0,8 56,97

2734613 K 21 S 65 65 85,0 94,2 54,0 29,4 0,9 85,71

2734621 K 21 S 70 70 88,0 100,4 54,0 31,5 0,9 101,68

2734648 K 21 S 75 75 92,0 106,0 54,0 33,6 0,9 113,45

2734656 K 21 S 80 80 97,0 113,0 54,0 36,4 1 123,53

Kod Nr Szerokość w poprzek 
mieszkań 1 mm

Długość wkładki 
mm

Wstawić Ø 1 
mm

Wstawić Ø 2 
mm

Głębokość 
zastosowania mm

Waga kg Bez podatku
VAT

2734664 K 21 SL 22 22 100,0 40,4 54,0 9,8 0,6 41,17

2734672 K 21 SL 24 24 100,0 42,9 54,0 11,2 0,6 41,59

2734680 K 21 SL 27 27 100,0 46,7 54,0 12,6 0,6 45,20

2734699 K 21 SL 30 30 100,0 50,4 54,0 14,0 0,8 47,89

2734702 K 21 SL 32 32 100,0 52,9 54,0 15,4 0,8 49,24

2734710 K 21 SL 33 33 100,0 54,0 54,0 15,4 0,8 49,49

2734729 K 21 SL 34 34 100,0 55,4 54,0 15,4 1 49,74

2734737 K 21 SL 36 36 100,0 57,9 54,0 16,8 1 50,58

2734745 K 21 SL 38 38 100,0 60,4 54,0 16,8 1,14 57,81

2734753 K 21 SL 41 41 100,0 64,2 54,0 18,9 1,28 59,66

2734761 K 21 SL 46 46 100,0 70,4 54,0 18,9 1,42 74,11
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DOKŁADNY  
REGULOWANY – 

KONTROLOWANY 
JASNE !

TORCOFIX to klucz dynamometryczny, który 

umożliwia użytkownikowi łatwą regulację i 

obsługę. Regulacja jest intuicyjna za pomocą 

pokrętła obrotowego, a blokowanie odbywa 

się poprzez koniec rękojeści. Dzięki regulowa-

nej dokładności +/- 3% odczytu TORCOFIX 

działa jak szwajcarski mechanizm zegarowy.

TORCOFIX TF-K/TF-SE �rmy GEDORE oferuje 

użytkownikowi znaczne korzyści w zakresie optymalnej 

obsługi. Seria TORCOFIX oferuje klucze dynamometryc-

zne w zakresie wydajności od 1-850 Nm. Ustawianie 

momentu obrotowego odbywa się intuicyjnie za 

pomocą pokrętła obrotowego, a blokowanie odbywa się 

za pomocą końcówki rękojeści. Rynny mocujące 

zapewniają optymalne wsparcie podczas 

ustawiania momentu obrotowego. 

Podwójna skala z Nm i lbf·ft znajduje się pod okienkiem z efektem 

szkła powiększającego dla lepszej czytelności. Ergonomiczny uchwyt 

zapewnia centralną pozycję dłoni i optymalne przenoszenie mocy, a 

sygnał wyzwalający jest wyraźnie wyczuwalny i słyszalny. Dzięki 

solidnej, malowanej konstrukcji z rur stalowych i wysoce precyzyjnej 

mechanice wewnątrz, TORCOFIX przewyższa wysokie wymagania 

przemysłu i rzemiosła.

3

4

2

1

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 
KLASY PRZEMYSŁOWEJ

POŁOŻENIE SKALI 
POPRAWIA CZYTELNOŚĆ

KONTROLOWANE 
DOKRĘCANIE  
OD 1-850 NM

ŁATWIEJSZE USTAWIENIE 
MOMENTU OBROTOWEGO DZIĘKI 
RYNNOM MOCUJĄCYM

ERGONOMICZNY 
KSZTAŁT UCHWYTU  

Klucz dynamometryczny Torco�x 1-850 Nm - TF-K/TF-SE

3

2

1
4

od

€ 143,70
+ VAT
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261,5 - 657 mm

223 - 1.390 mm

TF-K

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 
TORCOFIX TF-K 
1–850 Nm / 0,75-630 lbf·ft

 › Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf·ft 
 › Wraz z certy�katem badań identy�kowalności (DIN EN ISO 6789-2:2017) 
 › Do kontrolowanego dokręcania prawo- i lewostronnego (zmienić kwadrat w celu 
zmiany kierunku) 
 › Nowy, ergonomiczny uchwyt, ukształtowany zgodnie z naturalną pozycją dłoni. 
 › Wyrównanie pionowe skali, regulacja momentu obrotowego, dzięki czemu nadaje się 
dla użytkowników lewo- i praworęcznych 
 › Linia skali umieszczona bezpośrednio nad wagą, zapobiega błędom odczytu (błąd 
paralaksy) 
 › Etykiety jednostkowe zintegrowane z ramką wagi, a także zabezpieczone przed 
ścieraniem przez okienka wziernikowe 

TF-SE

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 
TORCOFIX SE 
5–400 Nm / 3,7-300 lbf·ft

 › Do kontrolowanego dokręcania w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara (w celu zmiany kierunku należy zmienić narzędzie do wkładania)
 › Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 5 - 400 Nm / 3,7 - 300 lbf-ft
 › Zawiera identy�kowalny certy�kat testowy (DIN EN ISO 6789-2:2017)
 › Nowy ergonomiczny uchwyt, ukształtowany zgodnie z naturalną  
pozycją chwytania dłoni
 › Pionowe ustawienie skali, ustawienie momentu obrotowego  
odpowiednie dla osób prawo- i leworęcznych
 › Znacznik skali umieszczony bezpośrednio nad skalą, zapobiega  
błędom odczytu (błędy paralaksy)

€ 116,81
+ VAT

od

Kod Nr Typ Końcówka 
kwadratowa 
napędu 
calowa

Końcówka 
kwadratowa 
napędu 
metryczna mm

Nonius Wysokość 
mm

Nm Odstęp obudowa 
- środek końcówki 
kwadratowej mm

Długość 
mm

Szerokość 
główki 
mm

Wysokość 
główki 
mm

Waga 
kg

Bez 
podatku 

VAT

3288226 TF-K5 Grzybowa główka 1/4“ 6,3 0,25 39,8 1-5 17,5 223 35,0 25,3 0,33 143,70

3288234 TF-K25 Grzybowa główka 1/4“ 6,3 1 39,8 5-25 17,5 273 35,0 25,3 0,38 146,22

3288242 TF-K50 Grzybowa główka 3/8“ 10 2,5 39,8 10-50 17,5 303 35,0 25,3 0,42 150,42

3278379 TF-K100 Grzybowa główka 1/2“ 12,5 5 44 20-100 22 400 44,0 36 0,97 152,94

3278387 TF-K200 Grzybowa główka 1/2“ 12,5 10 45 40-200 22 495 44,0 36 1,18 161,34

3278395 TF-K300 Grzybowa główka 1/2“ 12,5 10 47 60-300 22 585 46,0 36 1,37 197,48

3278409 TF-K400 Przepychający się kwadrat 3/4“ 20 10 52 80-400 31,25 690 62,5 31 1,93 333,61

3278492 TF-K550 Przepychający się kwadrat 3/4“ 20 10 51 110-550 34,5 965 69,0 31 3,6 528,57

3278514 TF-K850 Przepychający się kwadrat 3/4“ 20 10 51 250-850 34,5 1.390 69,0 31 4,8 703,36

Kod Nr Mocowanie napędu, 
prostokątne-

Nm Podział 
skali 
Nm

Pierścień 
skalujący 
Nm

Długość 
całkowita mm

Długość 
kalibracji

Rozmiar ściegu 
mm

Waga kg Bez podatku 
VAT

3288196 TF-SE25 9 x 12 mm 5-25 1 0,1 261,5 261,5 17,5 0,3 116,81

3288218 TF-SE50 9 x 12 mm 10-50 2,5 0,25 291,5 236,5 17,5 0,35 125,21

3278522 TF-SE100 9 x 12 mm 20-100 5 0,5 378 310,3 17,5 0,77 134,45

3278530 TF-SE150 9 x 12 mm 30-150 10 1 469 401,3 17,5 0,93 152,94

3278549 TF-SE200 14 x 18 mm 40-200 10 1 479 411,3 25,0 1,01 161,34

3278557 TF-SE300 14 x 18 mm 60-300 10 1 570 502,3 25,0 1,19 179,83

3278565 TF-SE400 14 x 18 mm 80-400 10 1 657 589,3 25,0 1,62 269,75
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7412

GRZECHOTKA DO WKŁADANIA 
ODWRACALNEGO 
9x12

 › Do rozwiązywania trudnych 
problemów montażowych 
 › Nagranie SE 9x12 
 › 1/4“ do 30 Nm obciążalność ciągła 
 › 3/8“ do 135 Nm obciążalność ciągła 
 › 1/2“ do 150 Nm obciążalność ciągła 

7418

GRZECHOTKA DO WKŁADANIA 
ODWRACALNEGO 
14x18

 › Do rozwiązywania trudnych 
problemów montażowych 
 › Nagranie SE 14x18 
 › 1/2“ do 340 Nm nośność ciągła 
 › 3/4“ do 400 Nm ciągła nośność 

TORCOFIX TF-FS
Stały Torco�x 5-200 Nm

SPRAWDZONA MECHANIKA

    Stałe klucze dynamometryczne Torco�x to wydajne rozwiązanie do 
przemysłowych i powtarzalnych zastosowań dynamometrycznych. Nasadka 
zabezpieczająca na końcu rękojeści zapobiega nieuprawnionej regulacji 
wartości momentu obrotowego i skutecznie chroni mechanizm regulacji 
przed zabrudzeniem. Precyzyjne zwolnienie jest bardzo łatwe do 
zauważenia przez użytkownika dzięki smukłej konstrukcji uchwytu.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczne i zrównoważone rozwiązanie momentu obrotowego 
przekonuje wyjątkowo długą żywotnością i zapewnia doskonałe 
wyniki dzięki intuicyjnej obsłudze. Torco�x TF-FS spełnia 
wymagania normy DIN EN ISO 6789:2017-2 i jest dostarczany z 
odpowiednim certy�katem testu. 

• Torco�x TF-FS z mocowaniem SE 9x12 i  
 14x18 będzie dostępny od maja 2024 roku. 
• 4 modele: TF-FS25, TF-FS50, TF-FS85,  
 TF-FS200. Ceny na zapytanie 
• Opcjonalne narzędzie do blokowania  
 i regulacji (TF-EFS)

€ 63,27
+ VAT

od

€ 72,26
+ VAT

od

Kod Nr Mocowanie napędu, prostokątne- Nm Długość kalibracji Szerokość całkowita mm Długość całkowita mm Waga kg
3288250 TF-FS25 9 x 12 mm 5-25 133,5 22 186 0,3
3288269 TF-FS50 9 x 12 mm 10-50 193,5 22 246 0,27
3288277 TF-FS85 9 x 12 mm 17-85 276,5 22 329 0,34
3288285 TF-FS200 14 x 18 mm 40-200 345,5 33 410 0,75

Kod Nr Napęd 
kwadratowy

Napęd 
kwadratowy mm

Kąt odchylenia 
do tyłu

Wysokość 
głowy mm

Szerokość 
główki mm

Wymiar 
średnicowy mm

Resistenza 
alla fatica

Waga kg Bez podatku 
VAT

7672710 7412-00 1/4“ 6,3 5 16,6 25 17,5 1/4“ = 30 N·m 0,06 63,27

7686500 7412-01 3/8“ 10 5 23,2 34 17,5 3/8“ = 135 N·m 0,14 70,50

7687230 7412-02 1/2“ 12,5 5 24,2 34 17,5 1/2“ = 150 N·m 0,15 72,26

Kod Nr Napęd 
kwadratowy

Napęd 
kwadratowy mm

Kąt odchylenia 
do tyłu

Wysokość 
głowy mm

Szerokość 
główki mm

Wymiar 
średnicowy mm

Resistenza 
alla fatica

Waga kg Bez podatku 
VAT

7687580 7418-02 1/2“ 12,5 7,2 28,8  25,0 1/2“ = 340 N·m 0,363 72,26

7687660 7418-04 3/4“ 20 7,2 35,5  33,0 3/4“ = 400 N·m 0,79 90,67
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SUKSE

KOŃCÓWKA Z 
GRZECHOTKĄ 
przełączany 9x12

 › Pro�l UD, z drobnymi zębami 
 › Dźwignia przełączania obrotu w  
prawo/lewo 
 › W połączeniu z kluczem 
dynamometrycznym 9x12 mm lub 
uchwytem wtykowym 9x12 mm 

3549 UK - 3550 UK

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE 
TORCOFLEX UK 
1-550 Nm

 › Nastawny, wyzwalający i mocny klucz dynamometryczny rurkowy z 
wbudowaną grzechotką dwukierunkową dźwigniową (z 3/4-calowej tarczy 
przełączającej), z napędem czworokątnym do przemysłu i majsterkowania 
 › Sklasy�kowany zgodnie z normą DIN EN 6789-2:2017 typ II klasa A, 
włącznie z certy�katem kontrolnym z możliwością śledzenia, skalibrowany z 
maksymalnym dopuszczalnym odchyleniem +/- 3 %, a tym samym bardziej 
precyzyjny niż +/- 4 % wymagane przez normę 
 › Z certy�katem badania zgodnie z NORMĄ DIN EN ISO 6789-2:2017 
 › Do kontrolowanego dociągania w prawo 

€ 54,19
+ VAT

od

€ 107,56
+ VAT

od

Kod Nr Szerokość w poprzek 
mieszkań mm

Kąt odchylenia 
do tyłu

Wysokość głowy 
mm

Szerokość 
główki mm

Wymiar 
średnicowy

Waga kg Bez podatku 
VAT

2827735 SUKSE9 10 10 7 ° 7,7 21 40,0 0,07 54,19

2827743 SUKSE9 13 13 7 ° 9 25,7 42,0 0,09 55,12

2827751 SUKSE9 17 17 6 ° 10,6 33,6 45,0 0,13 56,97

Kod Nr Typ Końcówka 
kwadratowa 
napędu 
calowa

Końcówka 
kwadratowa 
napędu 
metryczna mm

Nonius Wysokość 
mm

Nm Odstęp obudowa 
- środek końcówki 
kwadratowej mm

Długość 
mm

Szerokość 
główki 
mm

Wysokość 
główki 
mm

Waga kg Bez 
podatku 

VAT

2958007 3549-00 
UK

Grzechotka 
odwracalna

1/4“ 6,3 0,25 34 1-5 12,5 225 25,0 15 0,61 107,56

2958015 3549-02 
UK

Grzechotka 
odwracalna

1/4“ 6,3 1 35 5-25 12,5 285 25,0 21,5 0,67 110,08

2958023 3549-05 
UK

Grzechotka 
odwracalna

3/8“ 10 2,5 34 10-50 17,5 350 35,0 19,1 0,825 110,92

2958031 3550-10 
UK

Grzechotka 
odwracalna

1/2“ 12,5 5 45 20-
100

21,25 410 42,5 22 1,38 112,61

2958058 3550-20 
UK

Grzechotka 
odwracalna

1/2“ 12,5 10 44 40-
200

21,3 500 42,5 22 1,467 116,81

2958066 3550-30 
UK

Grzechotka 
odwracalna

1/2“ 12,5 10 44 60-
300

21,3 590 42,5 22 1,74 161,34

2958074 3550-40 
UK

Grzechotka 
odwracalna

3/4“ 20 10 65 80-
400

34 740 68,0 36 3,44 315,13

2958082 3550-55 
UK

Grzechotka 
odwracalna

3/4“ 20 10 65 110-
550

34 1.000 68,0 36 3,7 432,77
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3550-UK-LS4

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 
TORCOFLEX UK SET 1/2“ 
 5-częściowy

Kod Nr Typ Końcówka 
kwadratowa 
napędu 
calowa

Końcówka 
kwadratowa 
napędu 
metryczna mm

Zawartość Nm Wysokość 
mm

Odstęp obudowa 
- środek końcówki 
kwadratowej mm

Długość 
mm

Szerokość 
główki 
mm

Wysokość 
główki 
mm

-częściowy Waga 
kg

3107027 3550-UK-
LS4

Grzechotka 
odwracalna

1/2“ 12,5 Klucz dynamometryczny 
TORCOFLEX 40 -200 Nm  
nr 3550-20 UK
Przedłużka nr 1990-5
Zestaw z wkrętarką 1/2“, 
3-częściowy

40-
200

44 21,3 499 42,5 22 5 2,398

 › Sprawdzony klucz dynamometryczny w zakresie dokręcania 
40-200 Nm z certy�katem kontrolnym 
 › Kontrolowane dokręcanie w prawo; grzechotka 
dwukierunkowa z obrotem prawym i lewym; element 
napędzany 1/2“ 
 › Sklasy�kowane zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017; 
dostosowane do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia 
+/-3% i tym samym bardziej precyzyjne niż +/-4% 
wymagane przez normę 
 › Dzięki przedłużce 1/2“ i kluczom nasadowym udarowym z 
tuleją ochronną w rozmiarach 17, 19 i 21 mm bardzo dobrze 
nadają się do zmiany koła w samochodzie osobowym 

KONTROLOWANE  
I BEZPIECZNE

€ 152,94
+ VAT
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763

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 
DREMOMETER T-FS 
stały, 5-12 Nm

 › Oszczędzające siłę zastosowanie dla momentów 
obrotowych, które zwykle znajdują się w zakresie 
wkrętaków dynamometrycznych 
 › Seria kluczy dynamometrycznych z 8 wstępnie 
ustawionymi modelami do produkcji seryjnej, 
wartości według wymagań klienta na życzenie 
 › Do kontrolowanego dociągania w prawo 
 › Dokładność wyzwalania zgodnie z DIN EN ISO 6789-
2:2017 Typ II klasa E ( /- 6 %) 
 › Z certy�katem badań wg DIN EN ISO 6789-2:2017, 
identy�kowalnym z normą krajową poprzez własne 
laboratorium DAkkS. 

8563-N-05

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 
DREMOMETER DNR 3/4“ 
155-760 Nm

Kod Nr Typ Końcówka 
kwadratowa 
napędu calowa

Końcówka 
kwadratowa napędu 
metryczna mm

Zawartość Nm Wysokość 
mm

Odstęp obudowa 
- środek końcówki 
kwadratowej mm

Długość 
mm

Waga kg

3107043 8563-
N-05

Jeden kwadrat 3/4“ 40 DREMOMETR DN 3/4“ z noniuszem  
155-760Nm nr 8563-N-00
Rura nasadzana DR/DX ALU nr 8571-80
Grzechotka nasadzana nr 754-04

155-760 35 22,5 812 3,005

 › Klucz dynamometryczny w zakresie dokręcania 155-760 Nm z certy�katem 
kontrolnym; z rurką przedłużającą 
 › Kontrolowane dokręcanie w prawo; element napędzany 3/4“; plus 
prawokierunkowa grzechotka nasadzana 3/4“ 
 › Skala noniuszowa - rozdzielczość 1,0 Nm 
 › Bezbłędna praca dzięki niezależności od długości 
 › Sklasy�kowane zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017; dostosowane do 
maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3% i tym samym bardziej 
precyzyjne niż +/-4% wymagane przez normę 
 › Pasujące metalowe pudełko z wkładką, patrz strona 37 

€ 143,70
+ VAT

€ 1083,19
+ VAT

Kod Nr Typ Końcówka kwadratowa 
napędu calowa

Końcówka kwadratowa 
napędu metryczna mm

Wysokość 
mm

Nm Odstęp obudowa - środek 
końcówki kwadratowej mm

Długość 
mm

Waga 
kg

Bez podatku 
VAT

1947958 763-05 Pojedynczy kwadratowy sztywny 1/4“ 6,3 22 5 62,5 100 0,241 143,70

1947966 763-06 Pojedynczy kwadratowy sztywny 1/4“ 6,3 22 6 62,5 100 0,241 143,70

1947974 763-07 Pojedynczy kwadratowy sztywny 1/4“ 6,3 22 7 62,5 100 0,241 143,70

1947990 763-08 Pojedynczy kwadratowy sztywny 1/4“ 6,3 22 8 62,5 100 0,241 143,70

1948008 763-09 Pojedynczy kwadratowy sztywny 1/4“ 6,3 22 9 62,5 100 0,241 143,70

1948016 763-10 Pojedynczy kwadratowy sztywny 1/4“ 6,3 22 10 62,5 100 0,241 143,70

1948032 763-12 Pojedynczy kwadratowy sztywny 1/4“ 6,3 22 12 62,5 100 0,241 143,70
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INDYWIDUALNE 
PRZECHOWYWANIE

2 wytrzymałe metalowe skrzynki na  

DREMOMETRTyp D do F z wkładką piankową

Skrzynki blaszane WK 8563-70-71 i WK 8564-72-81 

�rmy GEDORE stanowią idealne uzupełnienie kluczy 

dynamometrycznych DREMOMETERkluczy 

  

dynamometrycznych typu od D do F. Wytrzymałe skrzynki wykonane z  

malowanej proszkowo blachy stalowej w stylowym niebieskim kolorze GEDORE.

pudełka wykonane z malowanej proszkowo blachy stalowej w stylowym  

niebieskim kolorze GEDORE.są idealne do przechowywania i bezpiecznego 

transportu kluczy dynamometrycznych DREMOMETER.DREMOMETER.  

Alternatywnie, modele z pustymi 4 skrzynkami z blachy stalowejopcjonalnie 

wyposażone w kon�gurator pianki z niestandardowymi wkładkami piankowymi 

Check-Tool.Check-Tool. Wyśrodkowany,ergonomicznie umieszczony uchwyt do 

przenoszenia zapewnia bezpieczną obsługę.

3

4

2

1

PUDEŁKA BLASZANE DO  
DREMOMETRÓW

OPCJONALNIE: WERSJE PUSTE 
+NIESTANDARDOWE WKŁADKI 
PIANKOWE

STABILNA I SOLIDNA 
KONSTRUKCJA

ZOPTYMALIZOWANY TRANSPORT 
IOPCJA PRZECHOWYWANIADLA 
KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH

NADAJE SIĘ DO DŁUŻSZYCH 
NARZĘDZI DO 163 CM

1

4

Skrzynki blaszane, opcjonalnie z wkładem na dremometr typu CD - F

3

2

NOWY
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WK 8563-70-71 - WK 8564-72-81

PUDEŁKO BLASZANE Z WKŁADKĄ 
dla DREMOMETER typu D-DX lub EK-F

 › Optymalny transport i przechowywanieDREMOMETRU,  
rury przedłużającej i nasuwanej grzechotki
 › Solidna i wytrzymała metalowa walizka z piankową  
wkładką dlaDREMOMETR typu D-DX lub EK-F
 › 2 szybkozłączki do łatwego otwierania i bezpiecznego zamykania
 › Idealny dodatek do miernika DREMOMETER (str. 35, 38, 39)

 › Do transportu i przechowywaniakluczy 
dynamometrycznych
 › Puste pudełka blaszane z niestandardowąwkładką 
piankową Cena na żądanie
 › Opcjonalnie: wyposażenie z wkładkami 
piankowymi „Kon�gurator pianki“

WK

PUDEŁKA BLASZANE „PUSTE” 
różne rozmiary

E

NOWY

NOWY

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Waga kg
3254852 WK 1030-90 L 632 84 207 2,7
3254860 WK 1031-90 L 865 84 207 3,6
3254879 WK 1032-90 L 1.052 84 247 4,9
3254887 WK 1033-90 L 1.632 84 207 9,6

€ 197,00
+ VAT

od

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Waga kg Bez podatku VAT
3254895 WK 8563-70-71 865 84 207 3,8 197,00

3254909 WK 8564-72-81 1.052 84 247 5,1 249,00
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8571 DX - 8576 DXL

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 
DREMOMETER 
520-1000 Nm / 380-730 lbf·ft

 › Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 520 - 1000 Nm / 380 - 730 lbf·ft 
 › Zastosowanie w prawie wszystkich obszarach produkcji przemysłowej 
 › Dźwiękowe i wyczuwalne automatyczne zwalnianie krótkiej ścieżki 
 › Bezbłędna obsługa - brak przesunięcia wartości przy uruchomieniu poza 
uchwytem 
 › Pojedyncza skala dla zakresu pomiarowego w Nm 
 › Najwyższa dokładność maks. odchylenie +/- 3 % 
 › Certy�kat zgodny z normą DIN EN ISO 6789:2017 część 2 
 › Oszczędność energii dzięki zastosowaniu rury przedłużającej 
 › Pasujące metalowe pudełko z wkładką, patrz strona 37 

8571-01

8576-01

Pasujące pudełko z blachy stalowej patrz str. 37

NAJWYŻSZA
DOKŁADNOŚĆ

€ 1047,06
+ VAT

od

Kod Nr Typ Końcówka 
kwadratowa napędu 
calowa

Końcówka  
kwadratowa napędu 
metryczna  
mm

Zawartość Nm Długość  
mm

Wysokość 
główki  
mm

Waga 
kg

Bez 
podatku 

VAT

7694010 8571-01 Pojedynczy 
kwadratowy sztywny

3/4“ 20 Rura przedłużająca  
ALU nr 8571-80

520-1000 812 35 4,25 1047,06

7694360 8576-01 Grzechotka podwójna 
kwadratowa sztywna

3/4“ 20 Rura przedłużająca  
ALU nr 8571-80

520-1000 812 35 5,6 1083,19
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8564 E - 8569 EL

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 
DREMOMETER 
750-2000 Nm

 › Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 750 - 2000 Nm 
 › Zastosowanie w prawie wszystkich obszarach produkcji przemysłowej 
 › Dźwiękowe i wyczuwalne automatyczne zwalnianie krótkiej ścieżki 
 › Bezbłędna obsługa - brak przesunięcia wartości przy uruchomieniu poza uchwytem 
 › Pojedyncza skala dla zakresu pomiarowego w Nm 
 › Najwyższa dokładność maks. odchylenie +/- 3 % 
 › Certy�kat zgodny z normą DIN EN ISO 6789:2017 część 2 
 › Oszczędność energii dzięki zastosowaniu rury przedłużającej 
 › Pasujące metalowe pudełko z wkładką, patrz strona 37 

TSN

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 
TSN SLIPPER 
1-55 Nm / ustawienie stałe

 › Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 1-55 Nm 
 › Montaż seryjny lub na linii montażowej 
 › Ekstremalna praca ciągła 
 › Regulowany klucz dynamometryczny - bez skali 
 › Dokładność wyzwalania: /- 4 % tolerancji od ustawionej 
wartości 
 › Mechanizm precyzyjny prześlizguje się przez wyraźnie 
wyczuwalne i słyszalne kliknięcie po osiągnięciu ustawionej 
wartości - nie ma możliwości zbyt dużego dociągnięcia 
 › Certy�kat badania zgodnie z DIN EN ISO 6789 

€ 1805,88
+ VAT

od

€ 197,48
+ VAT

od

Kod Nr Typ Końcówka 
kwadratowa 
napędu calowa

Końcówka 
kwadratowa 
napędu metryczna 
mm

Zawartość Nm Długość mm Wysokość 
główki mm

Waga 
kg

Bez 
podatku 

VAT

7695250 8564-01 Pojedynczy  
kwadratowy sztywny

1“ 25 Rura przedłużająca  
nr 8564-92 8572-74

750-2000 932 40 12 1805,88

7695410 8569-01 Grzechotka podwójna 
kwadratowa sztywna

1“ 25 Rura przedłużająca  
nr 8564-92 8572-74

750-2000 932 40 12 1895,80

Kod Nr Typ Końcówka kwadratowa 
napędu calowa

Końcówka kwadratowa 
napędu metryczna mm

Nm Długość 
mm

Waga kg Bez podatku 
VAT

1196650 TSN 5/45 Pojedyncza grzechotka 
kwadratowa

1/4“ 6,3 1-5 195 0,19 197,48

1196731 TSN 
10/90

Pojedyncza grzechotka 
kwadratowa

1/4“ 6,3 2-10 195 0,19 206,72

7091900 TSN 25 D Pojedyncza grzechotka 
kwadratowa

1/4“ 6,3 5-25 216 0,34 251,26

7092120 TSN 55 Pojedyncza grzechotka 
kwadratowa

3/8“ 10 15-55 324 0,8 315,13
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BEZPIECZNY 
KLUCZ

Wszechstronny i elastyczny klucz dynamome-

tryczny - idealny do zastosowań konserwacyj-

nych i naprawczych. Możliwość szybkiej 

regulacji za pomocą skali i elastyczność użycia 

dzięki zastosowaniu różnych narzędzi 

montażowych.

Klucz dynamometryczny GEDORE ATB 10 G zapewnia 

kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 2-10 Nm. 

Urządzenie załamujące minimalizuje ryzyko nadmierne-

go dokręcenia połączenia śrubowego i dlatego idealnie 

nadaje się do delikatnych zastosowań, w których ważne 

są dokładne wartości momentu obrotowego oraz 

prosta, intuicyjna obsługa. Po osiągnięciu wartości 

momentu obrotowego rękojeść wygina się nawet o 

20°, co sprawia, że nadmierne dokręcenie 

jest mało prawdopodobne. Z punktu widzenia użytkownika 

skala mikrometryczna nie pozostawia nic do życzenia. Zapewnia 

bezpieczne i szybkie ustawienie żądanych wartości. Dzięki 

zintegrowanej blokadzie regulacji użytkownik nie może 

przypadkowo zmienić ustawionych wartości w trakcie pracy. 

Prowadzi to do bezpiecznych i powtarzalnych procesów pracy.

3

2

1

PRZEGUBOWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 
O NISKIM RYZYKU PRZEKRĘCENIA

ZINTEGROWANA BLOKADA 
REGULACJI ZAPOBIEGA 
ZMIANIE WARTOŚCI 
MOMENTU OBROTOWEGO

NISKIE RYZYKO 
PRZEKRĘCENIA DZIĘKI 
URZĄDZENIU ZGINAJĄCEMU 
O MAKSYMALNYM KĄCIE 20°

SKALA 
MIKROMETRYCZNA DO 
PRECYZYJNEJ I SZYBKIEJ 
REGULACJI KLUCZA

Klucz dynamometryczny do zginania 2-10 Nm SE9x12 - ATB 10 G

2

3

1
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ATB

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY  
DO WYBOCZENIA 
0,5-10 Nm / ze skalą

 › Z wewnętrznym prostokątnym uchwytem 9x12 mm
 › Ze skalą mikrometryczną umożliwiającą proste i 
bezpieczne ustawienie żądanej wartości
 › Z blokadą regulacji zapobiegającą niezamierzonemu 
ustawieniu wartości momentu obrotowego
 › Dokładność wyzwalania +/- 6%‘ Uchwyt wygina 
się do 20° po osiągnięciu wartości momentu 
obrotowego, co sprawia, że nadmierne dokręcenie 
jest mało prawdopodobne
 › Klasy�kacja zgodnie z normą DIN EN ISO 6789  
typ II klasa A

CL

ELEKTRONICZNE 
URZĄDZENIE  
TESTOWE  
CAPTURE LITE 
0,25 - 350 Nm

 › Cyfrowy tester momentu obrotowego do testowania 
kluczy dynamometrycznych i wkrętaków 
dynamometrycznych 
 › Tolerancja pomiarowa +/- 1 % dla wszystkich 
odczytów 
 › 3 tryby pomiaru: wyświetlanie wartości zmiennej 
(tor), wykrywanie punktu załamania (pierwszy pik), 
pomiar wartości szczytowej (pik) 
 › Łatwa obsługa dzięki obsłudze za pomocą 1 przycisku 
(tryb pomiarowy, jednostka) 
 › Możliwość przełączania między Nm, lbf·ft i lbf·in 
 › Zasilanie i wyjście danych poprzez złącze USB 
 › Solidna plastikowa obudowa z wkładką 

TT3KH

ELEKTRONICZNY KLUCZ DYNAMOME-
TRYCZNY TORCOTRONIC III 
10-350 Nm / 7,4-258,2 lbf·ft

 › Pomiar momentu obrotowego i kąta obrotu 
 › 4 różne tryby pomiarowe 
 › Możliwość zapisania 5 parametrów wkręcania 
 › Interfejs USB do wymiany danych 
 › 2000 miejsc pamięci 
 › Dokładność pomiaru momentu obrotowego /- 1 %, /- 1 cyfra 
 › Dokładność pomiaru Kąt obrotu /- 1 %, ale co najmniej /- 1° 
do 360° przy minimum 4°/sek. 

€ 202,52
+ VAT

od

€ 990,76
+ VAT

€ 814,29
+ VAT

od

Kod Nr Typ Nm Długość mm Waga kg Bez podatku VAT
2839628 ATB 2.5 G Obraz prostokątny 0,5-2,5 192 0,27 202,52

2839636 ATB 5 G Obraz prostokątny 1-5 230 0,29 207,56

2839644 ATB 10 G Obraz prostokątny 2-10 230 0,3 202,52

Kod Nr Nm Adapter napędowy, 
sześciokątny mm

Mocowanie napędu, 
kwadratowe mm

Mocowanie napędu, 
kwadratowe

Adapter calowy Waga kg Bez podatku 
VAT

3119319 CL 10 0,25-10 6,3 6,3 1/4“  Nasadka sześciokątna 1/4“
- Gniazdo kwadratowe 1/4“

1,42 990,76

3297896 CL 10 S 0,25-10  6,3 1/4“  1,42 990,76

3297926 CL 350 10-350  12,5 1/2“ 3/8“ 1,65 990,76

Kod Nr Typ Końcówka kwadratowa 
napędu calowa

Końcówka kwadratowa 
napędu metryczna mm

Wysokość 
mm

Nm Długość 
mm

Waga kg Bez podatku 
VAT

2648636 TT3KH 120 Obraz prostokątny 1/2“ 12,5 31,5 10-120 670 1,2 814,29

2648644 TT3KH 350 Obraz prostokątny 1/2“ 12,5  70-350 900 1,74 990,76
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DVV-13Z

MNOŻNIK MOMENTU 
OBROTOWEGO  
DREMOPLUS ALU 
1300 Nm / 950 lbf·ft

Kod Nr Wyjściowy moment 
obrotowy (maks.) 
Nm

Wyjściowy moment 
obrotowy (maks.) 
lbf·ft

Współczynnik 
transmisji

Ramię reakcyjne 
w wersji

Mocowanie napędu, 
cal kwadratowy

Plac wyjściowy Waga kg

2653370 DVV-13Z 1300 950 1:5 Z-kształtny, z korbą 1/2“ 3/4“ 1,3

 › Kontrolowane dokręcanie i luzowanie śrub 
 › Z jednostopniową przekładnią planetarną 
 › Obudowa wykonana z wysokowydajnego 
aluminium 
 › Lepsze niż +/- 3 % dokładność 
 › Może być używany w połączeniu z kluczem 
dynamometrycznym 
 › Opcjonalnie możliwość doposażenia w proste 
ramię reakcyjne L-kształtne 

DVV-13ZG

ZESTAW MNOŻNIKÓW  
MOMENTU OBROTOWEGO  

Kod Nr Zawartość Długość mm Waga kg
2653389 DVV-13ZG DVV-13Z, K 32 27, K 32 30, K 32 32 230 3

 › Dla przemysłu, placów budowy, warsztatów pojazdów 
użytkowych i pojazdów, inżynierii rolniczej, mostów, 
statków, samolotów, budownictwa kolejowego, ra�nerii, 
budowy maszyn i urządzeń, konserwacji 
 › Mechaniczny, obsługiwany ręcznie multiplikator momentu 
obrotowego do kontrolowanego dokręcania i odkręcania 
połączeń śrubowych 
 › Obudowa wykonana z wysokowydajnego aluminium 
 › Opcjonalnie możliwość doposażenia w proste ramię 
reakcyjne w kształcie litery L, z regulowanym kwadratem 
reakcyjnym, wykonane z lekkiego metalu 
 › Zestaw zawiera trzy różne wkładki do kluczy mechanicznych 
3/4“ SW 27, 30, 32 mm 
 › Wyjście kwadratowe z otworem na wkładki do kluczy 
dynamometrycznych z trzpieniem blokującym i pierścieniem 
 › W walizce transportowej z wkładką z pianki 

DVI-28Z / DVI 28L

MNOŻNIK MOMENTU OBROTOWEGO 
DREMOPLUS ALU 
2000-2800 Nm / 1500-2050 lbf·ft

 › Dla przemysłu, placów budowy, warsztatów pojazdów użytkowych i 
pojazdów, techniki rolniczej, maszyn budowlanych, mostów, statków, 
samolotów, budownictwa kolejowego, ra�nerii 
 › Wyjście kwadratowe z otworem na wkładki do kluczy dynamometrycznych 
z trzpieniem blokującym i pierścieniem 
 › Zmniejszona waga dzięki aluminiowej obudowie/ramieniu reakcyjnemu 
(tylko DVI-28L) 

€ 990,76
+ VAT

€ 1041,18
+ VAT

€ 1259,66
+ VAT

od

Kod Nr Wyjściowy moment obrotowy  
(maks.) Nm

Wyjściowy moment obrotowy  
(maks.) lbf·ft

Współczynnik 
transmisji

Ramię reakcyjne w 
wersji

Plac 
wyjściowy

Waga kg Bez podatku 
VAT

2653257 DVI-28L 2800 2050 1:5,5 L-kształtny, prosty 1“ 2,4 1713,45

2653273 DVI-28Z 2800 2050 1:5,5 Z-kształtny, z korbą 1“ 2,4 1259,66
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SK 2154 PH-06

ZESTAW WKRĘTAKÓW 3K 
DO POBIJANIA
6-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg
1878743 SK 2154 

PH-06
Wkrętak z rowkiem zatrzaskowym nr 2154SK, 4,5 5 5,5 6,5 8 mm
Wkrętak z kołpakiem ustalającym Phillipsa nr 2160SK PH, 1 2 mm

6 0,88

 › Do mocno osadzonych śrub 
krzyżowych PH i z rowkiem 
 › Z dodatkowym napędem 
sześciokątnym na sześciokątnym 
ostrzu i nasadką udarową 
 › Ergonomiczny, 3-elementowy uchwyt 
Power-Grip³ zapewnia maksymalne 
przenoszenie mocy przy minimalnym 
obciążeniu dłoni 
 › Z otworem do zawieszania 
na uchwycie dla oszczędnego 
przechowywania 

2150-2160 PH

ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW 3K 
 

 › Do śrub z rowkiem i rowkiem 
krzyżowym PH 
 › Ergonomiczny, 3-elementowy uchwyt 
Power-Grip³ zapewnia maksymalne 
przenoszenie mocy przy minimalnym 
obciążeniu dłoni 
 › Z otworem do zawieszania 
na uchwycie dla oszczędnego 
przechowywania 
 › Oznakowanie kształtu napędu na 
końcu rękojeści 

€ 31,67
+ VAT

€ 18,98
+ VAT

od

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg Bez podatku VAT
1482319 2150-2160 

PH-06
Wkrętak 3K nr 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
Wkrętak 3K nr 2160 PH 1 2

6 0,66 18,98

1482343 2150-2160 
PH-010

Wkrętak 3Kk nr 2150 5,5 6,5 8
Wkrętak 3K nr 2160 PH 1 2, Tester faz 3,5

10 0,825 35,29
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2163 TX-010

ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW 3K 
10-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg
1482335 2163 

TX-010
2163 TX T 7 8 9 10 15 20 25 27 30 40 10 0,74

 › Uniwersalne narzędzie do obróbki 
drewna, tworzyw sztucznych i metalu 
do wkrętów wewnętrznych TX 
 › Oznakowanie kształtu napędu na końcu 
rękojeści 
 › Ergonomiczny kształt uchwytu 
zapewnia precyzyjną pracę bez 
zmęczenia 
 › Optymalne połączenie uchwytu i ostrza 
dla optymalnego przenoszenia mocy 

DT 2142-008

ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW 
KĄTOWYCH 
8-częściowy

Kod Nr Zawartość Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

-częściowy Waga kg

3037371 DT 2142-008 Wkrętak o�setowy z uchwytem 2K T nr DT 2142, 2 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm 325 320 45 8 0,97

 › Do śrub z łbem walcowym o gnieździe 
sześciokątnym 
 › Z dwoma sześciobokami o tej samej 
szerokości 
 › Z głowicą kulową na długim ostrzu 
 › 2-komponentowy uchwyt T 
zapewniający wysoki moment 
obrotowy podczas poluzowania lub 
dokręcania 

€ 63,27
+ VAT

€ 63,27
+ VAT

44



DT 2143 KTX-007

ZESTAW 
WKRĘTAKÓW 
KĄTOWYCH 
TX 
7-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Wysokość mm -częściowy Waga kg
3037398 DT 2143 

KTX-007
Klucz imbusowy z uchwytem 2K T nr DT 2143 KTX 
T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

320 45 7 0,71

 › Wymiary wspólne dla wkrętów 
wewnętrznych TX T10 T15 T20 
T25 T27 T30 T40 
 › Z głowicą kulową, kąt pracy 
ok. 25° 
 › 2-komponentowy uchwyt T 
zapewniający wysoki moment 
obrotowy podczas poluzowania 
lub dokręcania 

H 42 CKEL-09

ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW KĄTOWYCH 
kodowane kolorami, 9-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg
3297470 H 42 CKEL-09 42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 9 0,415

 › Do odkręcania i dokręcania śrub z 
gniazdem sześciokątnym 
 › Głowica kulowa umożliwia 
wkręcanie w miejscach trudno 
dostępnych 
 › Kodowanie kolorystyczne upraszcza 
przyporządkowanie odpowiedniej 
szerokości klucza 
 › Odporna na ścieranie powłoka 
proszkowa 

H 43 KTX-07

ZESTAW 
ŚRUBOKRĘTÓW 
KĄTOWYCH 
do wkrętów wewnętrznych 

TX, 7-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg
1531441 H 43 KTX-07 43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 7 0,169

 › Z głowicą kulową 

€ 98,32
+ VAT

€ 32,51
+ VAT

€ 66,88
+ VAT

45



gedore.com

Od grzechotek i wkrętaków po bity i nie tylko  

poszczególne małe części: stabilne i płynnie działające  

wózki narzędziowe i solidne stoły warsztatowe od GEDORE 

Twoje narzędzia są zawsze bezpiecznie przechowywane i  

posortowane. Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł, 

samochody, rzemiosło lub warsztat prywatny, mobilni 

pomocnicy warsztatowi zaskakują wysoką jakością i 

rozległością Asortymentu premium dla wszystkich branż.

WYBÓR WARSZ-
TATU ŁĄCZ NA-
RZĘDZIA I WÓZKI  
INDYWIDUALNIE

WORKSHOP SELECTION



WSL-M6

WÓZEK  
NARZĘDZIOWY  
WORKSTER  
SMARTLINE 
z 6 szufladami

Kod Nr RAL Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

Szu�ady maks. nośność kg Liczba szu�ad Waga kg

3100707 WSL-M6 GEDORE niebieski, 
RAL 5017

625 900 510 5x Typ 1, wys = 80 mm
1x Typ 2, wys = 160 mm

300 6 48

 › Platforma robocza z pokrywą z 
polipropylenu ze spłaszczeniem z przodu i 
ruchomą krawędzią ochronną 
 › Ściany boczne z euro otworowaniem  
10 x 38 mm do zamocowania haków i 
narzędzi 
 › Indywidualna blokada wysuwu 
zapobiega jednoczesnemu otwarciu 
wielu szu�ad, obsługa jedną dłonią 
 › 6 Szerokich szu�ad (szer. 480 x głęb.  
400 mm), z pełnym wysuwem 
 › Nośność na szu�adę 20 kg 

WSL-M-TS-172

WÓZEK NARZĘDZIOWY WORKSTER 
z asortymentem narzędzi 172-częściowy

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
3100197 WSL-M-TS-172 625 900 510 172 76,9

Zawartość
Klucz płasko-oczkowy nr 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Nasadka nr C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
Gniazdo sześciokątne 1/2“ nr IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
Grzechotka 1/2“ nr 1993 U-10 T Przedłużka 1/2“ nr 1990, 75 125 250 mm
Przedłużka 1/2“ nr 1990 M, z magnesem przytrzymującym, klucz nasadowy z grzechotką 1/4“ 35 szt., nr 666-U-20
Zestaw bitów skrętnych nr 666-042, klucz z grzechotką, 1/4“ SilentGEAR nr 2675 z uchwytem na bity
Wkrętak z gniazdem sześciokątnym nr H 42-10, sześciokąt SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, wkrętak 3C nr 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
Wkrętak 3C nr 2160 PH 1 2, szczypce uniwersalne nr 142 10 TL, 10“
Szczypce uniwersalne nr 8133-200 JC, 200 mm, szczypce tnące boczne nr 8316-180 JC, 180 mm
Próbnik napięcia z rowkiem nr 4615 3, 220-250 V, 3 mm, młotek ślusarski nr 4 E-500, 500 g
Zestaw wierteł krętych nr 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm

 › Perfekcyjny montaż narzędzi w modułach narzędzi 
kontrolnych dla przemysłu, rzemiosła i przemysłu 
samochodowego 
 › Antypoślizgowy, z wpuszczonym uchwytem 
 › Odporność na oleje i tłuszcze 
 › Narzędzia o wymiarach metrycznych 
 › W wózku narzędziowym nr WSL-M6 

€ 541,18
+ VAT

€ 1175,63
+ VAT
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WSZYSTKO  
ZAWSZE  

POD RĘKĄ

Wózek serwisowy z 3 półkami 

zapewnia dużo miejsca na 

narzędzia, przybory robocze itp.

Wózek serwisowy GEDORE 1530 to 

mobilny towarzysz narzędzi, komponen-

tów i innych materiałów. Trzy duże półki 

zapewniają bezpieczny transport oraz 

szybki i łatwy dostęp do materiałów. Dwie 

pierwsze półki wytrzymują obciążenie do 

50 kg, a dolna do 100 kg. Półkę środkową o 

regulowanej wysokości można 

zamontować na 7 różnych wysokościach. 

Dzięki kołom z gumowanym bieżnikiem 

samochodem można niezwykle łatwo 

manewrować, nawet przy dużym 

obciążeniu. Kompatybilność z prede�nio-

wanymi zestawami narzędzi GEDORE w 

modułach ES i CT zapewnia elastyczne 

możliwości zastosowania.

3

4

2

1

ZWINNY WÓZEK SERWISOWY –  
PRAKTYCZNY POMOCNIK W  
KAŻDYM WARSZTACIE

ŚWIATŁO  
ZWROTNY

3 DUŻE POWIERZCHNIE 
MAGAZYNOWE

Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA 
WYSOKOŚCI ŚREDNI 
POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA

KOMPATYBILNY Z 
MODUŁAMI GEDORE CT I ES

1

2

4

Samochód służbowy - 1530

3

NOWY
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WSL-L7

WÓZEK NARZĘDZIOWY -  
WÓZEK ROBOCZY  
SMARTLINE 
z 7 szufladami

Kod Nr RAL Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

Szu�ady maks. nośność kg Liczba szu�ad Waga kg

2977311 WSL-L7 RAL 5017 870 1.045 505 5x Typ 1, wys = 80 mm
2x Typ 2, wys = 162,5 mm

400 7 85

 › Podest roboczy z osłoną z tworzywa 
sztucznego PP z przednim spłaszczeniem i 
krawędzią zabezpieczającą przed zwijaniem 
się, a także małe dodatkowe schowki, uchwyt 
na puszki i wkrętaki 
 › Płyty boczne z europerforacją 10 x 38 mm 
 › Indywidualna blokada wysuwu zapobiega 
jednoczesnemu otwarciu wielu szu�ad, 
obsługa jedną dłonią 
 › 7 szerokich szu�ad (szer. 640 x głęb. 400) z 
pełnym wysuwem 
 › Nośność każdej szu�ady 20 kg  
 › Całkowita nośność 400 kg  

1530

SAMOCHÓD SERWISOWY  

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość całkowita mm Waga kg
3437507 1530 1.075 975 480 35

 › Trzy duże, otwarte przestrzenie do 
przechowywania, łączna ładowność 200 kg 
 › Elastyczność dzięki środkowej półce z 
regulacją wysokości 
 › Idealny do zastosowań mobilnych dzięki 
lekko działającym kółkom skrętnym 
 › Kompatybilne z zestawami narzędzi GEDORE 
(moduły ES lub CT) do różnych zastosowań 

NOWY

€ 721,85
+ VAT

€ 184,03
+ VAT
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WSL-L-TS-147

WÓZEK NARZĘDZIOWY WORKSTER 
SMARTLINE Z ZESTAWEM NARZĘDZI 
W MODUŁACH CT 
147-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

2980312 WSL-L-
TS-147

1/4“ Grzechotka dwukierunkowa nr 2093 U-20
1/4“ Przedłużenie kardana nr 2090 KR-4
1/4“ Uchwyt krzyżowy nr 2087
1/4“ Klucz nasadkowy Pro�l-UD nr D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4“ Klucz nasadkowy nr TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4“ Bit wkrętaka szczelina nr 680 4 5,5 6,5 8
1/4“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 685 2,5 3 4 5 6
1/4“ Bit wkrętaka XZN nr 685 X 5 6 8
1/4“ Bit wkrętaka PH nr 690 1 2 3
1/4“ Bit wkrętaka PZ nr 690 PZD 1 2 3
1/4“ Bit wkrętaka TX nr 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4“ Uchwyt nr 676
1/4“ Uchwyt bitów nr 699
1/2“ Grzechotka dwukierunkowa nr 1993 U-20
1/2“ Przedłużenie nr 1990-2.1/2
1/2“ Przedłużenie kardana nr 1990 KR-5 -10
1/2“ Klucz nasadkowy nr D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
Uchwyt do wkładania 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 673 6,3
Adapter bitów 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 620
Klucze dwustronne Pro�l-UD nr 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
Zestaw śrubokrętów kątowych nr PH 42-88 (2-10 mm)
Śrubokręt 3K szczelina nr 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
Śrubokręt 3K PH nr 2160SK PH 1 2
Szczypce uniwersalne nr 142 10 TL
Szczypce-kombinerki mocne nr 8250-180 JC
Szczypce uniwersalne nr 8133-200 JC
Szczypce tnące boczne mocne nr 8316-180 JC
Młotek inżynierski nr 4 E-500
Punktak nr 100-12
Punktak nr 119-1,5 -3 -4
Płaskie dłuto nr 97-250
Dłuto krzyżowe nr 98-125
Punktak nr 99 12-5
Zestaw wierteł spiralnych nr 8550-024

870 1.045 505 147 97

 › Perfekcyjny montaż narzędzi w modułach narzędzi 
kontrolnych dla przemysłu, rzemiosła i przemysłu 
samochodowego 
 › Z systemem GEDORE-Check-Tool: Kontrola kompletności 
z użyciem 2-barwnych wkładek z tworzywa piankowego 
 › Antypoślizgowy, z wpuszczonym uchwytem 
 › Odporność na oleje i tłuszcze 
 › Narzędzia o wymiarach metrycznych 
 › W wózku narzędziowym nr WSL-L7 

€ 1352,10
+ VAT
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WSL-L-TS-308

WÓZEK NARZĘDZIOWY WORKSTER 
z 308-częściowym asortymentem narzędzi

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2980347 WSL-L-TS-308 870 1.045 505 308 105,6

Zawartość
1/4“ Grzechotka dwukierunkowa nr 2093 U-20, 1/4“ Przedłużenie kardana nr 2090 KR-4, 1/4“ Uchwyt krzyżowy nr 2087
1/4“ Klucz nasadkowy Pro�l-UD nr D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4“ Klucz nasadkowy nr TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4“ Bit wkrętaka szczelina nr 680 4 5,5 6,5 8, 1/4“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 685 2,5 3 4 5 6, 1/4“ Bit wkrętaka XZN nr 685 X 5 6 8
1/4“ Bit wkrętaka PH nr 690 1 2 3, 1/4“ Bit wkrętaka PZ nr 690 PZD 1 2 3, 1/4“ Bit wkrętaka TX nr 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4“ Uchwyt nr 676, 1/4“ Uchwyt bitów nr 699, 1/2“ Grzechotka dwukierunkowa nr 1993 U-20, 1/2“ Przedłużenie nr 1990-2.1/2
1/2“ Przedłużenie kardana nr 1990 KR-5 -10, 1/2“ Klucz nasadkowy nr D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka XZN nr INX 19 6 8 10 12
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, długie
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, długie
1/2“ Wkładka do klucza sieciowego z tuleją ochronną nr K 19 LS 17 19 21, 5/16“ Bit wkrętaka szczelina nr 880 7 8 9 12 ST-40
5/16“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 885 5 6 8 10, 5/16“ Bit wkrętaka PH nr 890 1 2 3 4, 3/8“ Grzechotka dwukierunkowa nr 3093 U-20
Młotki bezodrzutowe nr 248, 3/8“Przedłużenie kardana nr 3090 KR-5 -10, 3/8“ Klucz nasadkowy Pro�l-UD nr D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
3/8“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 30 5 6 7 8 10, 3/8“ Gniazdo bitów wkrętaka XZN nr INX 30 5 6 8 10
3/8“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Uchwyt do wkładania 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 673 6,3
Adapter bitów 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 620, Element łączący 5/16“ 6-kąt - 1/2“ 4-kąt nr KB 819
Klucz płaski z grzechotką oczkową Pro�l-UD nr 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Klucze dwustronne Pro�l-UD nr 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
Podwójny klucz płaski nr 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
Klucz dwutarczowy Pro�l-UD nr 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Klucz dwutarczowy 6-kąt nr 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, otwarty
Zestaw śrubokrętów kątowych nr PH 42-88 (2-10 mm), Zestaw śrubokrętów kątowych nr H 43 TX-09
Śrubokręt 3K szczelina nr 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Śrubokręt 3K PH nr 2160SK PH 1 2, Śrubokręt 3K TX nr 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
Klucz nasadowy z rękojeścią 3K 6-kąt nr 2133 5,5 6 7 8 9 10, Szczypce uniwersalne nr 142 10 TL, Szczypce-kombinerki mocne nr 8250-180 JC
Szczypce uniwersalne nr 8133-200 JC, Szczypce tnące boczne mocne nr 8316-180 JC
Szczypce do obrączek zewnętrznych nr 8000 A 1 A 2 A 21, Szczypce do pierścieni wewnętrznych nr 8000 J 1 J 2 J 21
Młotek inżynierski nr 4 E-500, Punktak nr 100-12, Punktak nr 119-1,5 -3 -4, Płaskie dłuto nr 97-250
Dłuto krzyżowe nr 98-125, Punktak nr 99 12-5, Zestaw wierteł spiralnych nr 8550-024
Piła ręczna nr 407, Szczypce chwytakowe 10“ nr 137 10, Taśma miernicza zwijana, 5m nr 4534-5
Udarowy wykrętak śrub 1/2“ nr K 1900, Nóż do kabli nr 0063-08, Szczotka druciana nr 646
Suwmiarka kieszonkowa nr 710, Zestaw plików precyzyjnych nr 8728
Zestaw wykrętaków odłamanych śrub nr 8551-55, Skrobak do uszczelek nr 133 K
Szczelinomierz wachlarzowy nr 702 20 M

 › Perfekcyjny montaż narzędzi w modułach narzędzi 
kontrolnych dla przemysłu, rzemiosła i przemysłu 
samochodowego 
 › Narzędzia o wymiarach metrycznych 
 › Antypoślizgowy, z wpuszczonym uchwytem 
 › Odporność na oleje i tłuszcze 
 › Narzędzia o wymiarach metrycznych 
 › W wózku narzędziowym nr WSL-L7 

€ 2763,87
+ VAT
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WHL-L7

WÓZEK 
NARZĘDZIOWY 
WORKSTER  
z 7 szufladami

Kod Nr RAL Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

Szu�ady maks. nośność kg Liczba szu�ad Waga kg

3033708 WHL-L7 GEDORE niebieski, 
RAL 5017

785 1.045 510 5x Typ 1, wys = 80 mm
2x Typ 2, wys = 160 mm

500 7 84

 › Podest roboczy z osłoną z tworzywa sztucznego 
PP z przednim spłaszczeniem i krawędzią 
zabezpieczającą przed zwijaniem się, a także małe 
dodatkowe schowki, uchwyt na puszki i wkrętaki 
 › Wkładka ze stali nierdzewnej w pokrywie 
 › 5 płaskich, szerokich szu�ad (szer. 640 x głęb. 400) 
z pełnym wysuwem 
 › 2 wysokie, szerokie szu�ady (szer. 640 x głęb. 400) 
z pełnym wysuwem 
 › Nośność każdej szu�ady 40 kg 
 › Całkowite obciążenie 500 kg 

WHL-L7-TS-147

WÓZEK NARZĘDZIOWY WORKSTER 
z 147-częściowym asortymentem narzędzi

Kod Nr Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Szu�ady maks. nośność kg Liczba szu�ad -częściowy Waga kg
3082105 WHL-L-

TS-147
1.045 785 510 7 szu�ad:

5x typ 1, H = 80 mm
2x typ 2, H = 160 mm

 7 147 97

 › Kombinacja narzędzi w modułach 
Check-Tool-Modules (CT) dla przemysłu, 
rzemiosła i motoryzacji 
 › Kontrola kompletności poprzez 
2-kolorowe wkładki piankowe 
 › Antypoślizgowy, z wpuszczonym 
uchwytem 
 › Odporność na oleje i tłuszcze 
 › Narzędzia o wymiarach metrycznych 
 › W wózku narzędziowym nr WHL-L7 

Zawartość
1/4“ Grzechotka dwukierunkowa nr 2093 U-20, 1/4“ Przedłużenie kardana nr 2090 KR-4, 1/4“ Uchwyt krzyżowy nr 2087
1/4“ Klucz nasadkowy Pro�l-UD nr D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4“ Klucz nasadkowy nr TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4“ Bit wkrętaka szczelina nr 680 4 5,5 6,5 8, 1/4“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 685 2,5 3 4 5 6
1/4“ Bit wkrętaka XZN nr 685 X 5 6 8, 1/4“ Bit wkrętaka PH nr 690 1 2 3, 1/4“ Bit wkrętaka PZ nr 690 PZD 1 2 3
1/4“ Bit wkrętaka TX nr 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4“ Uchwyt nr 676, 1/4“ Uchwyt bitów nr 699
1/2“ Grzechotka dwukierunkowa nr 1993 U-20, 1/2“ Przedłużenie nr 1990-2.1/2, 1/2“ Przedłużenie kardana nr 1990 KR-5 -10
1/2“ Klucz nasadkowy nr D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
Uchwyt do wkładania 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 673 6,3, Adapter bitów 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 620
Klucze dwustronne Pro�l-UD nr 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, Zestaw śrubokrętów kątowych nr PH 42-88 (2-10 mm)
Śrubokręt 3K szczelina nr 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Śrubokręt 3K PH nr 2160SK PH 1 2, Szczypce uniwersalne nr 142 10 TL
Szczypce-kombinerki mocne nr 8250-180 JC, Szczypce uniwersalne nr 8133-200 JC, Szczypce tnące boczne mocne nr 8316-180 JC
Młotek inżynierski nr 4 E-500, Punktak nr 100-12, Punktak nr 119-1,5 -3 -4, Płaskie dłuto nr 97-250, Dłuto krzyżowe nr 98-125
Punktak nr 99 12-5, Zestaw wierteł spiralnych nr 8550-024

€ 898,32
+ VAT

€ 1629,41
+ VAT
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WHL-L7-TS-308

WÓZEK NARZĘDZIOWY WORK-
STER Z ASORTYMENTEM 
308-częściowy

Kod Nr Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Szu�ady maks. nośność kg Liczba szu�ad -częściowy Waga kg
3082113 WHL-L7-

TS-308
1.045 785 510 7 szu�ad:

5x typ 1, H = 80 mm
2x typ 2, H = 160 mm

 7 308 112,6

 › Kombinacja narzędzi w modułach Check-Tool-Modules (CT) dla 
przemysłu, rzemiosła i motoryzacji 
 › Kontrola kompletności poprzez 2-kolorowe wkładki piankowe 
 › Antypoślizgowy, z wpuszczonym uchwytem 
 › Odporność na oleje i tłuszcze 
 › Narzędzia o wymiarach metrycznych 
 › W wózku narzędziowym nr WHL-L7 

Zawartość
1/4“ Grzechotka dwukierunkowa nr 2093 U-20, 1/4“ Przedłużenie kardana nr 2090 KR-4, 1/4“ Uchwyt krzyżowy nr 2087
1/4“ Klucz nasadkowy Pro�l-UD nr D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4“ Klucz nasadkowy nr TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4“ Bit wkrętaka szczelina nr 680 4 5,5 6,5 8
1/4“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 685 2,5 3 4 5 6, 1/4“ Bit wkrętaka XZN nr 685 X 5 6 8, 1/4“ Bit wkrętaka PH nr 690 1 2 3
1/4“ Bit wkrętaka PZ nr 690 PZD 1 2 3, 1/4“ Bit wkrętaka TX nr 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4“ Uchwyt nr 676, 1/4“ Uchwyt bitów nr 699
1/2“ Grzechotka dwukierunkowa nr 1993 U-20, 1/2“ Przedłużenie nr 1990-2.1/2, 1/2“ Przedłużenie kardana nr 1990 KR-5 -10
1/2“ Klucz nasadkowy nr D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka XZN nr INX 19 6 8 10 12, 1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, długie
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, długie
1/2“ Wkładka do klucza sieciowego z tuleją ochronną nr K 19 LS 17 19 21, 5/16“ Bit wkrętaka szczelina nr 880 7 8 9 12 ST-40
5/16“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 885 5 6 8 10, 5/16“ Bit wkrętaka PH nr 890 1 2 3 4, 3/8“ Grzechotka dwukierunkowa nr 3093 U-20
Młotki bezodrzutowe nr 248, 3/8“ Przedłużenie kardana nr 3090 KR-5 -10, 3/8“ Klucz nasadkowy Pro�l-UD nr D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
3/8“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 30 5 6 7 8 10, 3/8“ Gniazdo bitów wkrętaka XZN nr INX 30 5 6 8 10
3/8“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Uchwyt do wkładania 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 673 6,3
Adapter bitów 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 620, Element łączący 5/16“ 6-kąt - 1/2“ 4-kąt nr KB 819
Klucz płaski z grzechotką oczkową Pro�l-UD nr 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Klucze dwustronne Pro�l-UD nr 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
Podwójny klucz płaski nr 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
Klucz dwutarczowy Pro�l-UD nr 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Klucz dwutarczowy 6-kąt nr 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, otwarty
Zestaw śrubokrętów kątowych nr PH 42-88 (2-10 mm), Zestaw śrubokrętów kątowych nr H 43 TX-09, Śrubokręt 3K szczelina nr 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
Śrubokręt 3K PH nr 2160SK PH 1 2, Śrubokręt 3K TX nr 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Klucz nasadowy z rękojeścią 3K 6-kąt nr 2133 5,5 6 7 8 9 10
Szczypce uniwersalne nr 142 10 TL, Szczypce-kombinerki mocne nr 8250-180 JC, Szczypce uniwersalne nr 8133-200 JC
Szczypce tnące boczne mocne nr 8316-180 JC, Szczypce do obrączek zewnętrznych nr 8000 A 1 A 2 A 21
Szczypce do pierścieni wewnętrznych nr 8000 J 1 J 2 J 21, Młotek inżynierski nr 4 E-500
Punktak nr 100-12, Punktak nr 119-1,5 -3 -4, Płaskie dłuto nr 97-250, Dłuto krzyżowe nr 98-125
Punktak nr 99 12-5, Zestaw wierteł spiralnych nr 8550-024
Piła ręczna nr 407, Szczypce chwytakowe 10“ nr 137 10
Taśma miernicza zwijana, 5m nr 4534-5, Udarowy wykrętak śrub 1/2“ nr K 1900
Nóż do kabli nr 0063-08, Szczotka druciana nr 646
Suwmiarka kieszonkowa nr 710, Zestaw plików precyzyjnych nr 8728
Zestaw wykrętaków odłamanych śrub nr 8551-55
Skrobak do uszczelek nr 133 K, Szczelinomierz wachlarzowy nr 702 20 M

€ 2805,88
+ VAT
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2004 0511

WÓZEK NARZĘDZIOWY  

Kod Nr RAL Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

Szu�ady maks. 
nośność 
kg

Liczba 
szu�ad

Przegródki 
poprzeczne

Przegródki 
wzdłużne

Waga 
kg

1640739 2004 0511 RAL 5017 865 1.020 605 5x Typ 1, wys = 67 mm
1x Typ 2, wys = 137 mm
1x Typ 3, wys = 207 mm

1000 7 2 3 85

 › Pokrywa z tworzywa sztucznego ABS z 3 pojemnikami 
na drobne elementy wgłębienia na 2 puszki i otwory na 
8 wkrętaków 
 › Przestrzeń magazynowa z okładziną z blachy 
perforowanej (Euro perforacja 10 x 38 mm) oraz 
2 wyjmowanymi szu�adami na drobne części i 
drzwiczkami po stronie uchwytu 
 › Szerokie szu�ady (szer. 480 x głęb. 400 mm) z pełnym 
wysuwem, wyjmowane 
 › Nośność na szu�adę: 40 kg, dolna szu�ada o dużej 
obciążalności: 60 kg 
 › Całkowita nośność statyczna 1000 kg  
(750 kg dynamiczna) 
 › Konstrukcja osi GEDORE działa również przy 
maksymalnym obciążeniu: lekkość toczenia, zwrotność 
i pewność prowadzenia po nierównościach 

ROBUST
KOMPAN

€ 1083,19
+ VAT
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1500 ES-02-2004

WÓZEK NARZĘDZIOWY Z  
ASORTYMENTEM NARZĘDZI 
207-częściowy

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2657708 1500 ES-

02-2004
865 1.020 605 207 117,1

Zawartość
1/4“ Grzechotka dwukierunkowa nr 2093 U-10, 1/4“ Uchwyt krzyżowy nr 2087, 1/4“ Przedłużenie nr 2090-4
1/4“ Przegub cardana nr 2095, 1/4“ Uchwyt kwadratowy nr 2098
1/4“ Klucz nasadkowy 6-kąt nr 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1/4“ Klucz nasadkowy zewnętrzne-TX nr TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 20 3 4 5 6 8
1/4“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2“ Grzechotka dwukierunkowa nr 1993 U-20
1/2“ Uchwyt krzyżowy nr 1987, 1/2“ Przegub cardana nr 1995, 1/2“ Przedłużenie nr 1990-5 -10
1/2“ Klucz nasadkowy 6-kąt nr 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka szczelina nr IS 19 10x1,6 12x2
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka krzyżowy PH nr IKS 19 2 3 4
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka XZN nr INX 19 8 10
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, długie
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, długie
1/2“ Wkładka do klucza sieciowego 6-kąt nr K 19 10 13 14 17 19
1/2“ Udarowy wykrętak śrub nr K 1900, 5/16“ Bit wkrętaka szczelina nr 880 7 8 9 12
5/16“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 885 5 6 8 10
5/16“ Bit wkrętaka krzyżowy PH nr 890 1 2 3 4, Element łączący 5/16“ 6-kąt - 1/2“ 4-kąt nr KB 819
Klucze dwustronne Pro�l-UD nr 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Klucz płaski z grzechotką oczkową, Pro�l-UD nr 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Podwójny klucz płaski nr 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
Zestaw śrubokrętów kątowych nr PH 42-88 (2-10 mm), Klucz płaski, 6-kąt nr 2133 5,5 6 7 8 9 10
Szczypce uniwersalne 10“ 15-stopniowa regulacja, rękojeść 2K nr 142 10 JC
Szczypce-kombinerki mocne 180 mm rękojeść 2K nr 8250-180 JC
Szczypce płasko-okrągłe 160 mm rękojeść 2K nr 8132-160 JC
Szczypce tnące boczne mocne 160 mm rękojeść 2K nr 8316-160 JC
Punktak nr 100-12, Punktak nr 119-1,5 -3 -4, Płaskie dłuto nr 97-250, Dłuto krzyżowe nr 98-125
Punktak nr 99 12-5, Młotek inżynierski ROTBAND-PLUS nr 600 H-300
Pilnik do gwintów dla gwintów metrycznych nr 140, Taśma miernicza zwijana 5m nr 4534-5
Suwmiarka cyfrowa nr 711, Pinceta z końcówkami kątowymi nr 720, Ryski traserski nr 745
Śrubokręt 3K szczelina nr 2150 4 5,5 6,5 8, Śrubokręt 3K szczelina nr 2160 PH 1 2
Szczypce do obrączek zewnętrznych, proste nr 8000 A 1 2, Szczypce do obrączek zewnętrznych, zagięte nr 8000 A 21
Szczypce do obrączek zewnętrznych, proste nr 8000 J 1 2
Szczypce do obrączek zewnętrznych, zagięte nr 8000 J 21
Kontroler rozmiaru TX nr 708 [2x], Moduł odległościowy pusty nr1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]
Wózek narzędziowy z 8 szu�adami nr 2004 0620

 › Wydajny wózek narzędziowy o 
sprawdzonej jakości przemysłowej 
GEDORE z podstawowym 
wyposażeniem dla sektora 
komercyjnego lub ambitnego 
majsterkowicza 
 › Narzędzia o wymiarach 
metrycznych 
 › Sprawdzone moduły narzędziowe 
GEDORE z ABS 
 › Odporność na oleje i tłuszcze 

€ 2167,23
+ VAT
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1500 ES-03 2004

WÓZEK NARZĘDZIOWY Z  
ASORTYMENTEM NARZĘDZI 
325-częściowy

Zawartość
1/4“ Grzechotka dwukierunkowa nr 2093 U-10, 1/4“ Uchwyt krzyżowy nr 2087, 1/4“ Przedłużenie nr 2090-4, 1/4“ Przegub cardana nr 2095
1/4“ Uchwyt kwadratowy nr 2098, 1/4“ Klucz nasadkowy 6-kąt nr 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1/4“ Klucz nasadkowy nr 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13, długie, 1/4“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 20 3 4 5 6 8
1/4“ Klucz nasadkowy zewnętrzne-TX nr TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4“ Bit wkrętaka szczelina nr 680 4 5,5 6,5 8, 1/4“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 685 2,5 3 4 5 6, 1/4“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 685 X 5 6 8
1/4“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4“ Bit wkrętaka PH nr 690 1 2 3
1/4“ Bit wkrętaka PZ nr 690 PZD 1 2 3, 1/4“ Uchwyt do bitów nr 699, 1/4“ Adapter bitów nr 620, 1/4“ Uchwyt nr 676
1/2“ Grzechotka dwukierunkowa nr 1993 U-20, 1/2“ Uchwyt krzyżowy nr 1987, 1/2“ Przegub cardana nr 1995, 1/2“ Przedłużenie nr 1990-5 -10
1/2“ Klucz nasadkowy 6-kąt nr 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2“ Klucz nasadkowy 6-kąt nr IS 19 10x1,6 12x2
1/2“ Klucz nasadkowy 6-kąt nr IKS 19 2 3 4, 1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, długie
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, długie
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka XZN nr INX 19 8 10, 1/2“ Wkładka do klucza sieciowego 6-kąt nr K 19 10 13 14 17 19, 1/2“ Udarowy wykrętak śrub nr K 1900
5/16“ Bit wkrętaka szczelina nr 880 7 8 9 12, 5/16“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 885 5 6 8 10, 5/16“ Bit wkrętaka krzyżowy PH nr 890 1 2 3 4
Element łączący 5/16“ 6-kąt - 1/2“ 4-kąt nr KB 819, Uchwyt do wkładania 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 673 6,3
Kombinowane narzędzie do przytrzymywania nr 639, Klucz szczękowy jednostronny, nastawny nr 60 P 8 10“
Klucze dwustronne Pro�l-UD nr 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Klucz płaski z grzechotką oczkową Pro�l-UD nr 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Klucz dwutarczowy Pro�l-UD nr 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Klucz dwutarczowy otwarty 6-kąt nr 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19
Klucz dwutarczowy nr 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, Klucz z podwójnym połączeniem Pro�l-UD nr 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
Śrubokręt 3K szczelina nr 2150 4 5,5 6,5 8, Śrubokręt 3K szczelina nr 2160 PH 1 2, Śrubokręt 3K TX nr 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30
Śrubokręt VDE szczelina nr VDE 2170 4 5,5 6,5 8, Śrubokręt VDE krzyżowy PZ nr VDE 2160 PZ 1 2
Wkrętaki kątowe 2K nr DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10, Zestaw śrubokrętów kątowych w uchwycie 8 szt. nr PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10)
Zestaw śrubokrętów kątowych nr H 42 KEL-88, 6-kąt 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, głowicą kulową
Zestaw śrubokrętów kątowych TX nr H 43 KTX-07, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Zestaw wykrętaków odłamanych śrub nr 8551-55, M3-M18
Szczypce uniwersalne 10“, 15-stronnie regulowane nr 142 10 C, VDE-Szczypce-kombinerki mocne nr VDE 8250-180 H
VDE-Szczypce płasko-okrągłe nr VDE 8132-160 H, VDE-Szczypce do cięcia bocznego nr VDE 8314-160 H
Detektory napięcia szczelina nr 4615 3, 220-250 V, 3mm, Szczypce do obrączek zewnętrznych, proste nr 8000 A 1 2, Szczypce do obrączek zewnętrznych, zagięte nr 8000 A 21
Szczypce do obrączek zewnętrznych, proste nr 8000 J 1 2, Szczypce do obrączek zewnętrznych, zagięte nr 8000 J 21
Szczypce chwytakowe nr 137 10, Punktak nr 100-12, Punktak nr 119-1,5 -3 -4, Płaskie dłuto nr 97-250, Dłuto krzyżowe nr 98-125, Punktak nr 99 12-5
Skrobak nr 133 K, Młotek inżynierski ROTBAND-PLUS nr 600 H-300, Pilnik do gwintów dla gwintów metrycznych nr 140
Taśma miernicza zwijana 5m nr 4534-5, Kontroler rozmiaru TX nr 708 (2X), Suwmiarka cyfrowa nr 711, Pinceta z końcówkami kątowymi nr720
Ryski traserski nr 745, Zestaw plików nr 8728 Pniak płaski, 3-kąt, 4-kąt, pilnik półokrągły, okrągły, Nóż do kabli nr 0513-09, 195 mm
Belka poprzeczna 2-ramienna nr 106/103, Belka poprzeczna 3-ramienna nr 107/103, Wrzeciono nr 1.1406140
Hak do ściągania nr 106/S100-E [3x], Miniaturowe światło LED nr 649, Moduł odległościowy pusty nr 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]
Wózek narzędziowy z 9 szu�adami nr 2004 0810

 › Wysokowydajny wózek 
narzędziowy o sprawdzonej 
jakości przemysłowej GEDORE 
z bogatym asortymentem 
przemysłowym dla 
profesjonalistów 
 › Narzędzia o wymiarach 
metrycznych 
 › Sprawdzone moduły 
narzędziowe GEDORE z ABS 

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2657716 1500 ES-

03-2004
865 1.020 605 325 125,8

€ 2982,35
+ VAT
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2005 0701

WÓZEK 
NARZĘDZIOWY  

Kod Nr RAL Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

Szu�ady maks. 
nośność 
kg

Liczba 
szu�ad

Przegródki 
poprzeczne

Przegródki 
wzdłużne

Waga 
kg

2003554 2005 0701 GEDORE niebieski, 
RAL 5017

865 1.020 605 7x Typ 1, wys = 67 mm
1x Typ 3, wys = 207 mm

1000 8 2 3 87

 › Pokrywa z tworzywa sztucznego ABS z pojemnikiem na 
drobne elementy 
 › Płyty boczne z europerforacją 10 x 38 mm 
 › Bezpieczeństwo dzięki ochronie pięty i krawędzi 
 › Szerokie szu�ady (szer. 640 x głęb. 400 mm), w pełni 
wysuwane, wyjmowalne 
 › Nośność na szu�adę: 40 kg, dolna szu�ada o dużej 
obciążalności: 60 kg 
 › Całkowita nośność statyczna 1000 kg (750 kg dynamiczna) 

2005-TS-147

WÓZEK NARZĘDZIOWY Z 
ASORTYMENTEM NARZĘDZI 
147-częściowy

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2980282 2005-TS-147 865 1.020 605 147 104,3

Zawartość
1/4“ Grzechotka dwukierunkowa nr 2093 U-20, 1/4“ Przedłużenie kardana nr 2090 KR-4, 1/4“ Uchwyt krzyżowy nr 2087
1/4“ Klucz nasadkowy Pro�l-UD nr D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4“ Klucz nasadkowy nr TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4“ Bit wkrętaka szczelina nr 680 4 5,5 6,5 8, 1/4“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 685 2,5 3 4 5 6, 1/4“ Bit wkrętaka XZN nr 685 X 5 6 8
1/4“ Bit wkrętaka PH nr 690 1 2 3, 1/4“ Bit wkrętaka PZ nr 690 PZD 1 2 3, 1/4“ Bit wkrętaka TX nr 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4“ Uchwyt nr 676, 1/4“ Uchwyt bitów nr 699, 1/2“ Grzechotka dwukierunkowa nr 1993 U-20, 1/2“ Przedłużenie nr 1990-2.1/2
1/2“ Przedłużenie kardana nr 1990 KR-5 -10, 1/2“ Klucz nasadkowy nr D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, Uchwyt do wkładania 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 673 6,3
Adapter bitów 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 620, Klucze dwustronne Pro�l-UD nr 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
Zestaw śrubokrętów kątowych nr PH 42-88 (2-10 mm), Śrubokręt 3K szczelina nr 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Śrubokręt 3K PH nr 2160SK PH 1 2
Szczypce uniwersalne nr 142 10 TL, Szczypce-kombinerki mocne nr 8250-180 JC, Szczypce uniwersalne nr 8133-200 JC
Szczypce tnące boczne mocne nr 8316-180 JC, Młotek inżynierski nr 4 E-500
Punktak nr 100-12, Punktak nr 119-1,5 -3 -4, Płaskie dłuto nr 97-250
Dłuto krzyżowe nr 98-125, Punktak nr 99 12-5, Zestaw wierteł spiralnych nr 8550-024

 › Narzędzia w wymiarach metrycznych dla 
przemysłu, rzemiosła i motoryzacji 
 › W modułach narzędzi kontrolnych 

€ 1128,57
+ VAT

€ 1621,01
+ VAT
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2005-TS-190

WÓZEK NARZĘDZIOWY Z 
ASORTYMENTEM NARZĘDZI 
190-częściowy

 › Narzędzia w wymiarach metrycznych dla 
przemysłu, rzemiosła i motoryzacji 
 › W modułach narzędzi kontrolnych 

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2980290 2005-TS-190 865 1.020 605 190 109,6

Zawartość
1/4“ Grzechotka dwukierunkowa nr 2093 U-20, 1/4“ Przedłużenie kardana nr 2090 KR-4
1/4“ Uchwyt krzyżowy nr 2087, 1/4“ Klucz nasadkowy Pro�l-UD nr D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4“ Klucz nasadkowy nr TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4“ Bit wkrętaka szczelina nr 680 4 5,5 6,5 8
1/4“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 685 2,5 3 4 5 6
1/4“ Bit wkrętaka XZN nr 685 X 5 6 8
1/4“ Bit wkrętaka PH nr 690 1 2 3
1/4“ Bit wkrętaka PZ nr 690 PZD 1 2 3
1/4“ Bit wkrętaka TX nr 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4“ Uchwyt nr 676, 1/4“ Uchwyt bitów nr 699 
1/2“ Grzechotka dwukierunkowa nr 1993 U-20
1/2“ Przedłużenie nr 1990-2.1/2, 1/2“ Przedłużenie kardana nr 1990 KR-5 -10
1/2“ Klucz nasadkowy nr D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka XZN nr INX 19 6 8 10 12 
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, długie
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, długie
Uchwyt do wkładania 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 673 6,3
Adapter bitów 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 620
Klucze dwustronne Pro�l-UD nr 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
Podwójny klucz płaski nr 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
Zestaw śrubokrętów kątowych nr PH 42-88 (2-10 mm)
Śrubokręt 3K szczelina nr 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
Śrubokręt 3K PH nr 2160SK PH 1 2
Szczypce uniwersalne nr 142 10 TL
Szczypce-kombinerki mocne nr 8250-180 JC
Szczypce uniwersalne nr 8133-200 JC
Szczypce tnące boczne mocne nr 8316-180 JC
Szczypce do obrączek zewnętrznych nr 8000 A 1 A 2 A 21
Szczypce do pierścieni wewnętrznych nr 8000 J 1 J 2 J 21
Młotek inżynierski nr 4 E-500, Punktak nr 100-12, Punktak nr 119-1,5 -3 -4
Płaskie dłuto nr 97-250, Dłuto krzyżowe nr 98-125
Punktak nr 99 12-5, Zestaw wierteł spiralnych nr 8550-024

€ 1889,92
+ VAT
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2005-TS-308

WÓZEK NARZĘDZIOWY Z  
ASORTYMENTEM NARZĘDZI 
308-częściowy

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2980304 2005-TS-308 865 1.020 605 308 121,6

Zawartość
1/4“ Grzechotka dwukierunkowa nr 2093 U-20, 1/4“ Przedłużenie kardana nr 2090 KR-4, 1/4“ Uchwyt krzyżowy nr 2087
1/4“ Klucz nasadkowy Pro�l-UD nr D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4“ Klucz nasadkowy nr TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4“ Bit wkrętaka szczelina nr 680 4 5,5 6,5 8, 1/4“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 685 2,5 3 4 5 6, 1/4“ Bit wkrętaka XZN nr 685 X 5 6 8
1/4“ Bit wkrętaka PH nr 690 1 2 3, 1/4“ Bit wkrętaka PZ nr 690 PZD 1 2 3, 1/4“ Bit wkrętaka TX nr 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4“ Uchwyt nr 676, 1/4“ Uchwyt bitów nr 699, 1/2“ Grzechotka dwukierunkowa nr 1993 U-20, 1/2“ Przedłużenie nr 1990-2.1/2
1/2“ Przedłużenie kardana nr 1990 KR-5 -10, 1/2“ Klucz nasadkowy nr D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka XZN nr INX 19 6 8 10 12
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, długie
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, długie
1/2“ Wkładka do klucza sieciowego z tuleją ochronną nr K 19 LS 17 19 21, 5/16“ Bit wkrętaka szczelina nr 880 7 8 9 12 ST-40
5/16“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 885 5 6 8 10, 5/16“ Bit wkrętaka PH nr 890 1 2 3 4, 3/8“ Grzechotka dwukierunkowa nr 3093 U-20Młotki bezodrzutowe nr 248
3/8“Przedłużenie kardana nr 3090 KR-5 -10, 3/8“ Klucz nasadkowy Pro�l-UD nr D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
3/8“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 30 5 6 7 8 10, 3/8“ Gniazdo bitów wkrętaka XZN nr INX 30 5 6 8 10
3/8“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Uchwyt do wkładania 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 673 6,3
Adapter bitów 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 620, Element łączący 5/16“ 6-kąt - 1/2“ 4-kąt nr KB 819
Klucz płaski z grzechotką oczkową Pro�l-UD nr 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Klucze dwustronne Pro�l-UD nr 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
Podwójny klucz płaski nr 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27, Klucz dwutarczowy Pro�l-UD nr 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Klucz dwutarczowy 6-kąt nr 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, otwarty, Zestaw śrubokrętów kątowych nr PH 42-88 (2-10 mm)
Zestaw śrubokrętów kątowych nr H 43 TX-09, Śrubokręt 3K szczelina nr 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
Śrubokręt 3K PH nr 2160SK PH 1 2, Śrubokręt 3K TX nr 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
Klucz nasadowy z rękojeścią 3K 6-kąt nr 2133 5,5 6 7 8 9 10
Szczypce uniwersalne nr 142 10 TL, Szczypce-kombinerki mocne nr 8250-180 JC
Szczypce uniwersalne nr 8133-200 JC, Szczypce tnące boczne mocne nr 8316-180 JC
Szczypce do obrączek zewnętrznych nr 8000 A 1 A 2 A 21
Szczypce do pierścieni wewnętrznych nr 8000 J 1 J 2 J 21
Młotek inżynierski nr 4 E-500, Punktak nr 100-12, Punktak nr 119-1,5 -3 -4
Płaskie dłuto nr 97-250, Dłuto krzyżowe nr 98-125, Punktak nr 99 12-5
Zestaw wierteł spiralnych nr 8550-024, Piła ręczna nr 407, Szczypce chwytakowe 10“ nr 137 10
Taśma miernicza zwijana, 5m nr 4534-5, Udarowy wykrętak śrub 1/2“ nr K 1900
Nóż do kabli nr 0063-08, Szczotka druciana nr 646, Suwmiarka kieszonkowa nr 710
Zestaw plików precyzyjnych nr 8728, Zestaw wykrętaków odłamanych śrub nr 8551-55
Skrobak do uszczelek nr 133 K
Szczelinomierz wachlarzowy nr 702 20 M

 › Narzędzia w wymiarach metrycznych dla 
przemysłu, rzemiosła i motoryzacji 
 › W modułach narzędzi kontrolnych 

€ 2982,35
+ VAT
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PEŁNY 
WYPOSAŻONE

Pełna gama narzędzi ręcznych  

dla profesjonalistów z branży  

motoryzacyjnej.

Wózek narzędziowy z 466-częściowym 

asortymentem samochodowym KL-4998-

400 �rmy GEDORE jest idealnym towarzys-

zem wydajnej i bezpiecznej pracy przy 

samochodach. Od kluczy dynamometrycznych przez klucze nasadowe i 

końcówki wkrętaków elektrycznych po testery napięcia – dzięki solidnym i 

trwałym narzędziom ręcznym z asortymentu XXL oprócz podnośnika jesteś 

dobrze wyposażony. Narzędzie podzielone jest na 8 przejrzyście 

rozmieszczonych wkładek 

narzędziowych, które można 

umieścić indywidualnie w 

samochodzie w zależności od 

wymagań i obszaru zastosowa-

nia. Gwarantuje to porządek w 

miejscu pracy i każdy ruch jest 

prawidłowy. Wózek warsztatowy 

GEDORE 2005 0810 z 9 szu�ada-

mi i nośnością statyczną 1000 kg 

i dynamiczną 750 kg, znajdujący 

się w zestawie, doskonale 

uzupełnia pakiet pod względem 

mobilności i porządku.

3

4

2

1

WÓZEK NARZĘDZIOWY Z ASORTYMENTEM 

POŁĄCZENIE MOBILNEJ STACJI 
ROBOCZEJ I MAGAZYNU 
NARZĘDZI

W PEŁNI WYPOSAŻONY 
WÓZEK NARZĘDZIOWY  
Z 466 CZĘŚCIAMI

SOLIDNE I  
TRWAŁE NARZĘDZIE

SZUFLADY Z  
PEŁNYM WYSUWEM DLA 
ŁATWEGO DOSTĘPU

3

2

1

Wózek narzędziowy z 9 szu�adami, zawierający 466 elementów.  

Asortyment samochodowy - KL-4998-400

4

NOWY
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KL-4998-400

WÓZEK WARSZTATOWY Z  
ZASIĘGIEM SAMOCHODOWYM  

 › W pełni wyposażony wózek warsztatowy do  
prac naprawczych i konserwacyjnych samochodów 
 › Bardzo solidne i trwałe narzędzie 
 › Połączenie mobilnej stacji roboczej i magazynu narzędzi 
 › Szu�ady z pełnym wysuwem dla łatwego dostępu 
 › Prosta wizualna kontrola kompletności za pomocą dwukolorowych 
wkładek piankowych 

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

3421147 KL-4998-
400

Szu�ada 1
1/4“-Asortyment (12-kąt 4-13; 6-kąt długi 4-13 TX T10-T40 TX E4-E10 TX 
PLUS IP10-IP30; TX PLUS EP6-EP12 IN 3-8; krzyżowy PH1-PH3 szczelinowy 5,5-6,5 mm)
Bit-Box (32-tlg)
Asortyment szczypiec
Zestaw śrubokrętów kątowych (TX T9-40 IN 2-10)
Klucz rękojeściowy Linia hamowania (11 mm)
Taśmy miernicze zwijane (5 m)
Chwytak magnetyczny
Szu�ada 2
3/8“-Asortyment(6-kąt 6-19 12-kąt długi 10-19 TX T20-T50 TX E6-E14 IN 4-11 
XZN M5-M10 TX PLUS IP40-IP60; TX PLUS EP10-EP20 
Klucz nasadowy do świec zapłonowych 14 + 16 + 18)
Detektory napięcia (6-48 Volt AC/DC)
Klucz dynamometryczny (3/8“, 10-50 Nm)
Suwmiarka cyfrowa
Zestaw czujek
Szu�ada 3
1/2“-Asortyment(6-kąt 8-32 TX T27-T60 TX E10-E24; IN 5-17 
XZN M5-M16; TX PLUS EP22-EP32)
Klucz dynamometryczny (1/4“, 40-200 Nm)
Szu�ada 4
Zestaw śrubokrętów (6-kąt 6-10; IN3-8; krzyżowy PH1-PH4; szczelinowy 4,5-8 mm; 
TX T10-T40)
Uniwersalna para haków do zacisków hamulcowych
Szu�ada 5
Duży zestaw narzędzi udarowych, dźwigniowych i tnących (Pliki, Młotki, Wiertarki, 
Dźwignie, Dłut, Dziurkacz, Punktak)
Szu�ada 6
Specjalne szczypce chwytające
Szczotka do zacisków hamulcowych
Klucz oczkowo-szczękowy (6-32)
Szu�ada 7
Klucze płaskie z grzechotką oczkową (8-19)
Klucze dwutarczowe (6-24, TX E6-E24)
Klucz do rozruszników (11-17)
Klucze dwutarczowe otwarte (8-19)
Szu�ada 8
1/2“ Klucze nasadowe (6-kąt długe 10-32; IN 6-14; TX T27-T60)
Klucz nasadkowy do zakrętarek z tuleją ochronną (17-22)
Klucz nasadkowy do zakrętarek (13-27)
Nóż kablowy i Nożyczki uniwersalne

865 1.020 605 466 110

NOWY

€ 5699,00
+ VAT
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2005 EP

PŁYTA  
NIERDZEWNA  

Kod Nr Szerokość mm Głębokość mm Waga kg
3419339 2005 EP 610 435 2,201

 › Do wkładania do plastikowej 
pokrywy wózków narzędziowych 
nr 2004 i 2005 oraz skrzyni 
narzędziowej nr 2430 
 › Wykonane ze stali nierdzewnej 
 › Łatwe usuwanie i czyszczenie 

2005 HP

PŁYTA  
SKLEJKOWA  

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Waga kg
3419320 2005 HP 615 30 440 4,5

 › Do włożenia do plastikowej 
pokrywy w celu uzyskania płaskiej 
powierzchni roboczej 
 › Wykonana z wielobarwnej sklejki 
bukowej 
 › Odpowiedni dla wózków 
narzędziowych nr 2004 i 2005 
oraz skrzyni narzędziowej nr 2430 
 › Nr 2004 HP wyprodukowany po 
03/2014 o głębokości 435 mm, nr 
2004 HP-14 wyprodukowany po 
04/2014, o głębokości 475 mm 
 › Nr 2005 KM od roku budowy 
04/2022, dla głębokości 440 mm 

411-125

IMADŁO  
RÓWNOLEGŁE  

Kod Nr Szerokość szczęk mm Głębokość mocowania może być użyta mm Waga kg
6501100 411-125 125 150 12,4

 › Odporność na wodę 
rozpryskową 
 › Chronione wrzeciono imadła 
 › Regulowana prowadnica 

€ 98,32
+ VAT

€ 54,19
+ VAT

€ 197,48
+ VAT
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2430

SKRZYNIA Z 
NARZĘDZIAMI  

Kod Nr Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Przegródki wzdłużne Przegródki poprzeczne Waga kg
1888927 2430 345 775 475 3 2 34

 › Półka wykonana z tworzywa ABS z 3 
przegródkami na drobne części 
 › Blokada centralna z zamkiem bębenkowym 
 › Szerokie szu�ady (szer. 640 x głęb. 400 x wys. 
67 mm) z pełnym wysuwem, wyjmowane 
 › Blokada zabezpieczająca w każdej szu�adzie, 
obsługa jedną ręką 
 › Nośność każdej szu�ady 40 kg 

RT 2004 L

TYLNY PANEL ŚCIENNY  

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Waga kg
2663104 RT 2004 L 765 715 30 11

 › Możliwość doposażenia, odpowiednie dla 
wózków narzędziowych nr 2004, nr 2005 
(również dla starych wózków nr 2002er/2003) 
 › Kwadratowa perforacja 10 x 38 mm do haków na 
narzędzia i uchwytów nr 1500 H 

1500 H 25-8

UCHWYT PUSZKI Z 
AEROZOLEM 
dla 8 puszek z aerozolem

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Waga kg
3127907 1500 H 25-8 315 100 165 2,05

 › Kompatybilny z powszechnie stosowaną 
perforacją kwadratową Euro 10 x 38 mm 
 › Może być również używany jako skrzynia 
transportowa dzięki wyjmowanym 
przegrodom 
 › Z uchwytem do przenoszenia 
 › Przednia kwadratowa perforacja dla 
dodatkowych haków (nie wchodzi w skład 
zestawu) 

1500 H 40

WIESZAK NA 
PAPIER  

Kod Nr Szerokość mm Głębokość mm Waga kg
2997754 1500 H 40 350 200 1,1

 › Do rolek papieru o średnicy do 320 mm i 
szerokości 320 mm 
 › Perforacja boczna na dodatkowe haki 
(nie zawarte w dostawie) 
 › Kolor RAL 9005 Czarny 
 › Nadaje się do wszystkich wózków 
narzędziowych/ stołów z otworami Euro 
10 x 38 mm 

€ 541,18
+ VAT

€ 133,61
+ VAT

€ 49,74
+ VAT

€ 31,67
+ VAT
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MAKSYMALNE 
WYPOSAŻENIE

Niezależnie od tego, jakie 

połączenia śrubowe należy 

wykonać w samochodzie, dzięki 

temu asortymentowi jesteś 

dobrze przygotowany na każdą 

ewentualność. 

Wózek narzędziowy z 466-częściowym asortymentem samochodo-

wym 2005 XL-S-466 �rmy GEDORE jest idealny do wydajnej pracy przy 

samochodach. Dobór narzędzi nie pozostawia nic do 

życzenia. Od kluczy dynamome-

trycznych po młotki i szczypce 

– znajdziesz coś dla siebie. Seria ta 

spełnia najwyższe wymagania, 

ponieważ jest bardzo solidna i 

trwała. Dzięki takiemu wyborowi 

narzędzi wózek narzędziowy służy 

nie tylko jako mobilna stacja 

robocza, ale także jako miejsce do 

przechowywania narzędzi. 

Oznacza to, że pożądane 

narzędzie jest zawsze pod ręką. 

Dostęp do narzędzi znajdujących 

się w 7 wypełnionych szu�adach 

nie sprawia żadnych problemów, 

ponieważ są one w pełni wysuwa-

ne.

3

4

2

1

WÓZEK NARZĘDZIOWY XL 
Z ASORTYMENTEM 

POŁĄCZENIE MOBILNEJ STACJI 
ROBOCZEJ I MAGAZYNU 
NARZĘDZI

W PEŁNI WYPOSAŻONY 
WÓZEK NARZĘDZIOWY Z 
466 CZĘŚCIAMI

SOLIDNE I TRWAŁE  
NARZĘDZIE

SZUFLADY Z PEŁNYM 
WYSUWEM DLA ŁATWEGO 
DOSTĘPU

Wózek narzędziowy zawierający 466 elementów. Gama samochodów - 2005 XL-S-466

3

2

1

4

NOWY
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2005 XL-S-466

WÓZEK NARZĘDZIOWY Z ZASIĘGIEM 
SAMOCHODOWYM 
466-częściowy

 › W pełni wyposażony wózek narzędziowy do  
prac naprawczych i konserwacyjnych w samochodach 
 › Bardzo solidne i trwałe narzędzie 
 › Połączenie mobilnej stacji roboczej i magazynu narzędzi 
 › Szu�ady z pełnym wysuwem dla łatwego dostępu 
 › Prosta wizualna kontrola kompletności za pomocą dwukolorowych 
wkładek piankowych 

Zawartość
Przedłużacz No. 2090-2 -4 -6 -12,  Przegub cardana No. 2095, Uchwyt krzyżowy 1/4“ No. 2087, Grzechotka z klamką krzyżową 1/4“ No. 2093 U-3 T
Grzechotka dwukierunkowa 1/4“ No. 2093 U-20, Klucz nasadkowy 1/4“ No. D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Klucz nasadkowy 1/4“, długi No. 20 L 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
Klucz nasadkowy 1/4“ No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, Końcówka wkrętaka 1/4“ No. IKS 20 PH1 PH2 PH3, Końcówka wkrętaka 1/4“ No. IS 20 5,5x1 6,5x1,2
Końcówka wkrętaka 1/4“ No. IN 20 3 4 5 6 8, Końcówka wkrętaka 1/4“ No. ITX 20 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Klucz nasadkowy 1/4“ No. KL-4043-1106 -1107 -1108 -1110 -1111 -1112, Klucz nasadowy fajkowy 1/4“ No. KL-4043-1010 -1015-1025 -1030
Klucz nasadowy fajkowy 1/4“ No. KL-4043-1020, Przedłużacz 3/8“ No. 3090-5 -10 -12, Przedłużacz 3/8“ z magnesem mocującym No. 3090 M, Przegub cardana 3/8“ No. 3095
Powiększenie 3/8“ auf 1/2“ No. 3019, Redukcja 3/8“ auf 1/4“ No. 3020, Grzechotka dwukierunkowa 3/8“ No. 3093 U-20
Przegubowa grzechotka dwukierunkowa 3/8“ No. 3093 GU-3, Klucz nasadkowy 3/8“ No. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Klucz nasadkowy 3/8“, długi No. D 30 L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Klucz nasadkowy 3/8“ No. TX 30 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
Końcówka wkrętaka 3/8“ No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Końcówka wkrętaka 3/8“, długi No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Końcówka wkrętaka 3/8“ No. KL-4021-3107 A -3109 A -3111 A
Końcówka wkrętaka 3/8“ No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Końcówka wkrętaka 3/8“, długi No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Końcówka wkrętaka 3/8“ XZN No. INX 30 5 6 8 10, Końcówka wkrętaka 3/8“, długi XZN No. 6 8 10
Klucz nasadkowy 3/8“ No. KL-4043-2110 -2112 -2114 -2116 -2118 -2120, Klucz nasadowy fajkowy 3/8“ No. KL-4043 IP40 IP45 IP50 IP55 IP60
Przedłużacz 1/2“ No. 1990-5 -10, Przedłużacz 1/2“ z magnesem mocującym No. 1990 M, Przegub cardana 1/2“ No. 1995, Redukcja 1/2“ auf 3/8“ No. 1930
Uchwyt krzyżowy 1/2“ No. 1987, Grzechotka dwukierunkowa 1/2“ No. 1993 U-20, Teleskopowa grzechotka odwracalna 1/2“ No. 1993 TU-10
Klucz nasadkowy 1/2“ No. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32, Klucz nasadkowy 1/2“ No. D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 23
Klucz nasadkowy 1/2“ No. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Końcówka wkrętaka 1/2“ No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
Końcówka wkrętaka 1/2“ TX No. ITX 19 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, Końcówka wkrętaka 1/2“ XZN No. INX 19 5 6 8 10 12 14 16
Końcówka wkrętaka 1/2“, długi No. IN 19 L 5-90 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140
Końcówka wkrętaka 1/2“ No. ITX 19 L T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Klucz nasadkowy 1/2“ No. KL-4043-3122 -3124 -3126 -3128 -3130 -3132
Klucz nasadkowy do zakrętarek 1/2“ z tuleją ochronną No. K 19 LS 17 19 21 22, Klucz nasadkowy do zakrętarek 1/2“, długi No. K 19 L 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27
Wkrętarka grzechotkowa SilentGEAR No. 2675, Uchwyt wtykowy krótk 1/4“ No. 673 K, Bit-Box Industry 32-częściowy No. 666-032-J, Adapter do bitów 1/4“-1/4“ No. 620
Klucz oczkowo-płaski No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 30 32, Klucz płaski z grzechotką oczkową No. 7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Klucz dwustronny No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 22x24, Klucz dwustronny No. TX 4 E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24 
Klucz dwustronny, otwarty No. 400 8x10 11x13 12x14 17x19, Klucz do rozruszników No. 304 11x13 14x16 15x17, Klucz nasadowy fajkowy No. 2133 6 7 8 9 10
Śrubokręt 3K, krótki No. 2153 5,5, Śrubokręt 3K z nasadką zabezpieczającą No. 2154SK 4,5 5,5 6,5 8, Śrubokręt 3K z nasadką zabezpieczającą No. 2160SK PH1 PH2 PH3 PH4
Śrubokręt 3K, krótki No. 2161 PH1, Śrubokręt 3K No. 2163 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Śrubokręt 3K Głowica kulowa No. 2163 K 3 4 5 6 8
Zestaw wkrętaków o�setowych 2-10 mm No. H 42 KEL-88, Zestaw wkrętaków o�setowych TX T9-T40 No. H 43 TX-88, Czujka napięcia 6-48 Volt AC/DC No. 4612
Szczypce-kombinerki mocne No. 8250-180 JC, Szczypce tnące boczne No. 8314-180 JC, Szczypce uniwersalne No. 8133-180 JC, Szczypce płasko-nosowe No. 8132 AB-160 JC
Szczypce uniwersalne 10“ No. 142 10 TL, Zestaw szczypiec montażowych 4 szt. No. S 8000, Nożyczki kombinowane No. KL-4901-10, Nóż kablowy No. 0063-08
Klucz rękojeściowy No. 137 7-11, Taśmy miernicze zwijane No. 4534-5, Suwmiarka cyfrowa No. 711, Wskaźnik czułości No. 702 20 M
Podnośnik magnetyczny No. KL-0126-206, Klucz dynamometryczny UK Torco�ex No. 3549-05 10-50 Nm, Klucz dynamometryczny UK Torco�ex No. 3550-20 40-200 Nm
Uniwersalna para haków do zacisków hamulcowych No. KL-0114-550, Pilnik zacisku hamulcowego No. 8726, Szczotka do zacisków hamulcowych No. 643
Klucz nasadowy do świec zapłonowych z przegubem No. KL-0127-48, Wkładka świecy zapłonowej ze sprężyną ustalającą No. 53 16 mm
Wkładka świecy zapłonowej ze sprężyną ustalającą No. 56 18 mm, Skrobak do uszczelek No. 133 K
Tępy płaski pilnik warsztatowy No. 8701 2-10, Półokrągły pilnik warsztatowy No. 8725 2-10, Pilnik warsztatowy okrągły No. 8722 2-10, Płaskie dłuto No. 97-125 -150 -200
Dłuto krzyżowe No. 96-150, Punktak No. 99 10-2 -3 -4, Dziurkacz No. 100-10, Dziurkacz szpilkowy No. 119 3 4 5 6
Młotek inżynierski ROTBAND-PLUS No. 600 E-400 -1500, Młotek No. 248 H-30
Zestaw wierteł skrętnych No. R93500025 Ø1-13, Pryszpilka No. 141-300 -390
Specjalne szczypce chwytakowe No. 139, Otwieracz do butelek 2K GEDORE No. GMH990007

Kod Nr Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
3458946 2005 XL-S-466 1.020 1.021 605 466 165,8

NOWY

€ 6250,00
+ VAT
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JESZCZE SZERZEJ 
WIĘKSZY

Niewiele więcej można powiedzieć o 

wózku narzędziowym GEDORE 2005 – 

poza tym, że klasyk występuje w kolejnej 

wersji XL. Wszystkie zalety i cechy mobilnej 

stacji roboczej, takie jak duża ładowność w 

połączeniu z o 25% większą objętością, 

która jest rozłożona na 7 bardzo szerokich 

szu�adach.

GEDORE 2005 XL 0520 jest rozwiązaniem, gdy 

wymagana jest mobilność i zwrotność wózka 

warsztatowego oraz duża przestrzeń do przecho-

wywania na stole warsztatowym. Przy szerokości 

792 mm 7 szu�ad modelu 2005 XL jest o całe  

152 mm szerszych niż w modelu standardowym,  

co oznacza wzrost objętości szu�ady o 25%. 

Obciążenie - maksymalnie 1.000 kg w trybie 

statycznym, 750 kg w trybie mobilnym - jest łatwo 

przenoszone przez szu�ady poruszające się na 

prowadnicach kulkowych oraz podwozie z osią 

trapezową. 6 szu�ad ma nośność 60 kg, a dolna 

szu�ada o dużej wytrzymałości ma nośność 70 kg. 

Nawet przy pełnym obciążeniu model 2005 XL 

zachowuje zwrotność, płynną pracę i stabilność 

kierunkową. Wyjątkowo szeroka powierzchnia do 

przechowywania zmienia wózek warsztatowy w 

stół warsztatowy.

3
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WÓZEK NARZĘDZIOWY 2005 XL Z  
O 25% WIĘKSZĄ PRZESTRZENIĄ

ŚWIATŁO  
ZWROTNY

7 BARDZO SZEROKIE 
SZUFLADY

WYSOKA NOŚNOŚĆ 
CAŁKOWITA 1000 KG

WIELOFUNKCYJNA, BARDZO 
SZEROKA POWIERZCHNIA DO 
PRZECHOWYWANIA/MONTAŻU

2

3

Wózek narzędziowy - 2005 XL 0520

1

4

NOWY

66



2005 XL

WÓZEK NARZĘDZIOWY 
z 7 szufladami

 › 7 bardzo szerokich szu�ad z dużą 
przestrzenią do przechowywania 
 › Wielofunkcyjna, bardzo szeroka 
powierzchnia do przechowywania/
montażu 
 › Całkowite obciążenie 1000 kg 
(statyczne), 6 szu�ad po 60 kg 
każda, jedna szu�ada o dużej 
wytrzymałości 70 kg każda 
 › Szu�ady z pełnym wysuwem dla 
łatwego dostępu 
 › Specjalne podwozie GEDORE 
zapewniające płynną pracę, 
zwrotność i stabilność kierunkową 
przy maksymalnym obciążeniu 
 › Kompatybilne z zestawami narzędzi 
GEDORE (moduły ES lub CT) do 
różnych zastosowań 

TTB 0321

WÓZEK NARZĘDZIOWY 
z 6 szufladami

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Szu�ady maks. nośność kg Liczba szu�ad Waga kg
3411435 TTB 0321 775 985 475 3x Typ 1, wys = 67 mm

2x Typ 2, wys = 137 mm
1x Typ 3, wys = 207 mm

900 6 78

 › Kompaktowy wózek narzędziowy z 6 szu�adami 
i dużą ilością miejsca do przechowywania 
 › Całkowita nośność wynosi 900 kg (statyczna) i 
650 kg (dynamiczna) 
 › Szerokie szu�ady (szer. 640 x głęb. 400 mm) z 
zamkiem centralnym i bębenkowym 
 › Nieograniczony dostęp do całej szu�ady dzięki 
teleskopowym prowadnicom na łożyskach 
kulkowych z pełnym wysuwem 
 › Dwa wytrzymałe koła z łożyskami rolkowymi i 
dwa lekko pracujące koła z łożyskami kulkowymi 
i całkowitą blokadą 
 › Bezpieczeństwo ludzi dzięki ochronie pięt 

J 

NOWY

€ 811,76
+ VAT

€ 1310,08
+ VAT

od

Kod Nr RAL Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

Szu�ady maks. 
nośność 
kg

Liczba 
szu�ad

Przegródki 
poprzeczne

Przegródki 
wzdłużne

Waga 
kg

Bez 
podatku 

VAT
3437493 2005 XL 

0520
 Niebieski GEDORE,
RAL 5017

1.021 1.020 605  5x Typ 1, wys = 71 mm
2x Typ 2, wys = 146 mm

1000 7 2 3 105,5 1402,52

3437523 2005 XL 
0330

 Niebieski GEDORE,
RAL 5017

1.021 1.020 605  3x Typ 1, wys = 71 mm
3x Typ 2, wys = 146 mm

1000 6 2 3 97 1310,08
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TTB-TS-173

WÓZEK NARZĘDZIOWY Z 
ASORTYMENTEM 
173-częściowy

Kod Nr Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
3411443 TTB-TS-173 985 775 475 173 90,7

 › Kompaktowy wózek narzędziowy z uniwersalnym zestawem narzędzi, 
jako podstawowe wyposażenie warsztatu 
 › Całkowita nośność wynosi 900 kg (statyczna) i 650 kg (dynamiczna) 
 › Szczególnie nadaje się do pracy w obszarach wrażliwych, gdzie należy 
zadbać o to, aby nie pozostawiać po sobie żadnych narzędzi 
 › Zestaw końcówek skrętnych z końcówkami skrętnymi, nasadkami i 
wieloma innymi elementami do wymagających i różnorodnych połączeń 
śrubowych 
 › Zestaw kluczy nasadowych z najwyższej jakości grzechotką o niskim kącie 
wychylenia 6° do miejsc trudno dostępnych 
 › Wielokrotne szczypce są idealne do przytrzymywania, gięcia, cięcia, 
ściągania izolacji, zaciskania i ściskania 

Zawartość
1993 U-20 Grzechotka dwukierunkowa 1/2“
1990-3 Przedłużenie
1990-5 Przedłużenie
1990-10 Przedłużenie
D 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 
IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 
666-U-20 Pudełko na klucze nasadowe z grzechotką 1/4“
1990 M Przedłużenie 1/2“ z magnesem mocującym
1 B 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 
666-042
2150 4 Śrubokręt 3K szczelina 4x0,8x100mm
2150 5,5 Śrubokręt 3K szczelina 5,5x1x100mm
2150 6,5 Śrubokręt 3K szczelina 6,5x1,2x150mm
2150 8 Śrubokręt 3K szczelina 8x1,2x150mm
2160 PH 1 Śrubokręt
2160 PH 2 Śrubokręt
142 10 TL Szczypce uniwersalne
8133-200 JC Szczypce uniwersalne
8314-180 JC Szczypce do cięcia bocznego
4615 3 Wkrętak testowy
4 E-500 Młotek inżynierski
8550-024 Zestaw wierteł spiralnych 24-teilig
316 D Zestaw wykrojników do pinów 6 szt. kaset metalowych składanych
H 42-10 Zestaw śrubokrętów kątowych
LW EI-TS CT4-1B-19 Wkładka CT pusta
LW EI-TS CT4-2150-142 Wkładka CT pusta
Wózek narzędziowy z 6 szu�adami

€ 1259,66
+ VAT
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1504 0701

PRZEWOŹNY STÓŁ WARSZTATOWY  

Kod Nr Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Grubość blatu 
roboczego mm

Szu�ady Liczba szu�ad Waga kg

1814931 1504 0701 985 1.100 630 30 7x Typ 1, wys = 67 mm
1x Typ 3, wys = 207 mm

8 105

 › Wielowarstwowa płyta klejona z drewna 
bukowego o grubości 30 mm, powierzchnia 
zewnętrzna dodatkowo zabezpieczona 
pokostem lnianym 
 › Duża powierzchnia do przechowywania z 
półką podłogową i drzwiami 
 › Szerokie szu�ady (szer. 480 x głęb. 400 mm) 
z pełnym wysuwem, wyjmowane 
 › Nośność na szu�adę: 40 kg, dolna szu�ada o 
dużej obciążalności: 60 kg 
 › Wysokowydajne podwozie GEDORE, udźwig 
1000 kg, w trybie mobilnym 750 kg 
 › Konstrukcja trapezowa osi GEDORE działa 
również przy maksymalnym obciążeniu: 
lekkość toczenia, zwrotność i pewność 
prowadzenia po nierównościach 

BR 1504 0511 LH

PRZEWOŹNY STÓŁ 
WARSZTATOWY  

Kod Nr Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość
mm

Grubość blatu 
roboczego mm

Szu�ady Liczba szu�ad Waga kg

6623990 BR 1504 
0511 LH

1.100 1.625 665 30 5x Typ 1, wys = 67 mm
1x Typ 2, wys = 137 mm
1x Typ 3, wys = 207 mm

7 130

 › Wielowarstwowa płyta klejona z drewna 
bukowego o grubości 30 mm, powierzchnia 
zewnętrzna dodatkowo zabezpieczona 
pokostem lnianym 
 › Duża powierzchnia do przechowywania z 
półką podłogową i drzwiami 
 › Z tylną ścianą, kwadratowa perforacja 10 
x 38 mm do mocowania haków i narzędzi, 
możliwość opuszczania, możliwość 
przedłużenia za pomocą 2 sprężyn gazowych 
 › Szerokie szu�ady (szer. 480 x głęb. 400 mm) 
z pełnym wysuwem, wyjmowane 
 › Nośność na szu�adę: 40 kg, dolna szu�ada o 
dużej obciążalności: 60 kg 
 › Całkowity udźwig 700 kg, przy pracy 
mobilnej 500 kg 

€ 1562,18
+ VAT

€ 2217,65
+ VAT
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1504 XL 1710

MOBILNY STÓŁ WARSZTATOWY 
EKSTRA SZEROKI  

Kod Nr Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Grubość blatu 
roboczego mm

Szu�ady Liczba szu�ad Waga kg

2259001 1504 XL 1710 985 1.250 630 30 5x Typ 1, wys = 67 mm
1x Typ 2, wys = 137 mm
1x Typ 3, wys = 207 mm

9 126,5

 › Wielowarstwowa płyta klejona z drewna 
bukowego o grubości 30 mm, powierzchnia 
zewnętrzna dodatkowo zabezpieczona 
pokostem lnianym 
 › Duża powierzchnia do przechowywania z 
półką podłogową i drzwiami 
 › 1 szu�ada XL (szer. 1055 x gł. 400 mm), 8 
szerokich szu�ad (szer. 640 x gł. 400 mm) z 
pełnym wysuwem, wyjmowanym 
 › Nośność na szu�adę: 40 kg, dolna szu�ada o 
dużej obciążalności: 60 kg 
 › Obciążenie całkowite 1000 kg, w trakcie 
jazdy 750 kg 
 › Konstrukcja trapezowa osi GEDORE działa 
również przy maksymalnym obciążeniu: 
lekkość toczenia, zwrotność i pewność 
prowadzenia po nierównościach 

1505

PRZEWOŹNY STÓŁ WARSZTATOWY  

Kod Nr Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Grubość blatu roboczego 
mm

Szu�ady Liczba szu�ad Waga kg

6621780 1505 900 1.100 650 40 3x Typ 1, wys = 79 mm
1x Typ 2, wys = 160 mm
1x Typ 3, wys = 180 mm

5 139

 › Sklejka bukowa multipleksowa o grubości 
40 mm, powierzchnia dodatkowo 
zabezpieczona lakierem lnianym 
 › Łatwa, bezpieczna jazda dzięki uchwytowi 
do ciągnięcia 
 › 5 szerokich szu�ad (szer. 480 x głęb.  
550 mm) z częściowym wysuwem  
(505 mm), wyjmowanych 
 › Nośność każdej szu�ady 40 kg 
 › Całkowity udźwig 2000 kg, przy pracy 
mobilnej 500 kg 
 › Absolutnie solidna podstawa po opuszczeniu 

€ 1713,45
+ VAT

€ 2074,79
+ VAT
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1506 XL 2511

MOBILNY STÓŁ WARSZTATOWY EKSTRA SZEROKI  

Kod Nr Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Grubość blatu roboczego 
mm

Szu�ady Liczba szu�ad Waga kg

2528088 1506 XL 
2511

985 1.250 630 30 10x Typ 1, wys = 67 mm
2x Typ 2, wys = 137 mm
2x Typ 3, wys = 207 mm

14 141

 › Wielowarstwowa płyta 
klejona z drewna bukowego o 
grubości 30 mm, powierzchnia 
zewnętrzna dodatkowo 
zabezpieczona pokostem 
lnianym 
 › Szerokie szu�ady (szer. 480 
x głęb. 400 mm) z pełnym 
wysuwem, wyjmowane 
 › Nośność każdej szu�ady 40 kg, 
dolna szu�ada o podwyższonej 
wytrzymałości 60 kg 
 › Obciążenie całkowite 1000 kg, 
w trakcie jazdy 750 kg 
 › Konstrukcja trapezowa osi 
GEDORE działa również przy 
maksymalnym obciążeniu: 
lekkość toczenia, zwrotność 
i pewność prowadzenia po 
nierównościach 

BR 1500 LH

KOMBINACJA 
STOŁU ROBOC-
ZEGO Z SZAFĄ 
NARZĘDZIOWĄ  

Kod Nr RAL Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

Szu�ady maks. 
nośność 
kg

Liczba 
szu�ad

Półki Przegródki 
poprzeczne

Przegródki 
wzdłużne

Grubość blatu 
roboczego mm

Waga 
kg

6618210 BR 1500 
LH

GEDORE 
niebieski, 
RAL 5017

2.000 1.790 875 3x Typ 1,  
wys = 79 mm
1x Typ 2,  
wys = 160 mm
1x Typ 3,  
wys = 180 mm

2000 5 1 2 3 40 203,73

 › Sklejka bukowa multipleksowa 
o grubości 40 mm, 
powierzchnia dodatkowo 
zabezpieczona lakierem 
lnianym 
 › Duża przestrzeń magazynowa 
z żaluzjami 
 › Tylna ścianka z kwadratową 
perforacją 10 x 38 mm 
 › Oddzielny zamek centralny 
z zamkiem bębenkowym do 
szu�ad i żaluzji 
 › Nośność każdej szu�ady 40 kg 
 › Nośność całkowita (stół 
warsztatowy) 2000 kg 

€ 1713,45
+ VAT

€ 3696,64
+ VAT
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gedore.com

Niezależnie od tego, czy są to zastosowania standardowe,  

czy specjalne, za pomocą wydajnego i solidnego narzędzia 

GEDORE, naprawy i konserwacja maszyn rolniczych mogą 

być przeprowadzane wydajnie, oszczędzając czas i bezpiec-

znie - nie tylko w okresie żniw.

WYBÓR ROLNICZY 
SOLIDNE I MOCNE 
NARZĘDZIE AGRAR SELECTION



1504 XL-S-198

STÓŁ WARSZTATOWY Z PODSTAWOWYM 
ASORTYMENTEM 
198-częściowy

Kod Nr RAL Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Szu�ady maks. 
nośność kg

Liczba 
szu�ad

-częściowy Waga 
kg

3434826 1504 XL-S-
198

Niebieski GEDORE, 
RAL 5017

985 1.250 630 1xTyp XL, H=75mm, ekstra szeroki
4xTyp 1b, H=67mm
1xTyp 2b, H=137mm
1xTyp 3b, H=207mm

1000 7 198 157,5

Zawartość
Mobilny stół warsztatowy 1504 XL 1411 1,25 m szerokości,0 Zestaw końcówek wkrętakowych 1/4“ 620-024, Uchwyt kwadratowy 1/4“ 2098
Gniazdo 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Końcówka wkrętakowa 1/4“ IN 20 4 5 6 8 mm
Końcówka do wkrętaka ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Grzechotka przestawna 1/4“2093 U-10
Uchwyt T 1/4“2087, Przedłużenie 2090-2, Rozszerzenie 2090-4, Rozszerzenie 2090-6, Przegub kardana 2095
Gniazdo 1/2“ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 43 36 mm
Końcówka wkrętaka 1/2“ IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19
Końcówka wkrętaka 1/2“ ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
Grzechotka przestawna 1/2“1993 U-10 T, Uchwyt T 1/2“1987, Przedłużka 1/2“ 1990-3, Przedłużka 1/2“ 1990-5, Przedłużka 1/2“ 1990-10
Przegub kardana 1/2“ 1995, Klucz płasko-oczkowy 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm
Zestaw kluczy imbusowych H 42 EL-88, Wkrętak kątowy 42 EL 12 14, Wkrętak 3K krótki 2153 5,5, Nasadka udarowa 3K Wkrętak 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
Wkrętak 3K krótki 2161 PH 2, Wkrętak 3K z nasadką udarową 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4
Wkrętak 3K 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Pilnik warsztatowy płaski 10“ 8701 2-10 | 250x25mm
Pilnik warsztatowy okrągły 10“ 8722 2-10 | 250x10 mm, Pilnik warsztatowy półokrągły 10“ 8725 2-10 | 250x25 mm
Szczypce do pomp wodnych 10“ 142 10 łyżeczek, Szczypce zaciskowe Gedore 137 10, Szczypce uniwersalne 8210-160 JC
Kraft obcinak boczny 8316-200 JC, Szczypce wielokrotne 8133-180 JC
Szczypce półokrągłe 8132 AB-200 JC, Zestaw szczypiec montażowych S 8008, 8 szt.
Szczypce klucz 10“ 183 10 JC, Młot ślusarski ROTBAND-PLUS 600 H-600 S
Młot ślusarski ROTBAND-PLUS 600 H-1500
Młotek z miękkim obuchem 248 H-50
Wybijak 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm
Ziarna 100-12, Dłuto płaskie 104
Dłuto krzyżowe płaskie owalne 96-175 | 175x17x11mm
Szczelinomierz 702 13 M, Skrobak do uszczelek 133 K
Taśma miernicza stalowa 4534-8 | 8m
Suwmiarka kieszonkowa 710, Lampa testowa światła samochodowego 4610
Szczotka druciana 644, Dźwignia montażowa 39
Nakolannik z litej pianki 906, Podnośnik magnetyczny 640-1800

 › Idealny do prac serwisowych i 
konserwacyjnych na maszynach rolniczych 
 › Z systemem GEDORE-Check-Tool: Kontrola 
kompletności z użyciem 2-barwnych wkładek z 
tworzywa piankowego 
 › W Stole Warsztatowym nr 1504 XL 1411 
 › Wielowarstwowa płyta klejona z drewna 
bukowego o grubości 30 mm, powierzchnia 
zewnętrzna dodatkowo zabezpieczona 
pokostem lnianym 
 › Duża powierzchnia do przechowywania z półką 
podłogową i drzwiami 
 › 1 szu�ada XL (szer. 1055 x gł. 400 mm), 
szu�ady o szerokości 6 (szer. 640 x gł. 400 mm) 
z pełnym wysuwem, wyjmowane 

€ 3436,13
+ VAT
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1504 XL-S-306

STÓŁ WARSZTATOWY Z  
PROFESJONALNYM ASORTYMENTEM 
306-częściowy

Zawartość
Stół warsztatowy na kółkach bardzo szeroki 1504 XL 1710 | 1,25 m², Zestaw końcówek wkrętakowych 1/4“ 620-024
Uchwyt kwadratowy 1/4“ 2098, Gniazdo 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Końcówka wkrętakowa 1/4“ IN 20 4 5 6 8 mm
Końcówka do wkrętaka ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Grzechotka przestawna 1/4“ 2093 U-10, Uchwyt T 1/4“2087
Rozszerzenie 2090-2-4-6, Przegub kardana 2095, Gniazdo 1/2“ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm
Gniazdo 1/2“ D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm
Końcówka wkrętaka 1/2“ IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
Końcówka wkrętakowa 1/2“ IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm
Końcówka wkrętaka 1/2“ ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
Gniazdo 1/2“ TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Grzechotka przestawna 1/2“ 1993 U-10 T
Uchwyt T 1/2“ 1987, Przedłużka 1/2“ 1990-3 -5 -10, Przegub kardana 1/2“ 1995
Nasadka udarowa 1/2“ K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, Przedłużka do klucza dynamometrycznego 1/2“ KB 1990-5
Zestaw adapterów S 2032-05, 5 sztuk, Sprawdź wkładkę narzędziową z asortymentem 2005 CT4-7 XL
Klucz płasko-oczkowy 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm
Klucz płaski z grzechotką oczkową 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm
Klucz blokowy rozrusznika 304 13x15 14x17 19x22 mm, Klucz nasadowy podwójny otwarty 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27
Zestaw kluczy imbusowych H 42 EL-88, Wkrętak kątowy 42 EL 12 14, Zestaw wkrętaków kątowych PH 42-88, 8 sztuk
Wkrętak kątowy 42 7 9 12 14 17 19 22 mm, Wkrętak 3K krótki 2153 5,5, Wkrętak 3K z nasadką udarową 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
Wkrętak 3K krótki 2161 PH 2, Wkrętak 3K z nasadką udarową 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4
Wkrętak 3K 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Klucz nasadowy 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm, Pilnik warsztatowy płaski tępy 8701 2-10 | 10“
Pilnik warsztatowy okrągły 8722 2-10 | 10“, Pilnik warsztatowy półokrągły 8725 2-10 | 10“
Szczypce do pomp wodnych 142 10 TL | 10“, Szczypce zaciskowe Gedore 137 10
Szczypce uniwersalne 8210-160 JC, Kraft obcinak boczny 8316-200 JC, Szczypce wielokrotne 8133-180 JC
Szczypce półokrągłe 8132 AB-200 JC, Zestaw szczypiec montażowych S 8008, 8 sztuk
Szczypce klucz 183 10 JC | 10“, Młot ślusarski ROTBAND-PLUS 600 H-600, Młot ślusarski ROTBAND-PLUS 600 H-1500
Młotek z miękkim obuchem 248 H-50, Wybijak 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Ziarna 100-12
Dłuto płaskie 104, Dłuto krzyżowe płaskie owalne 96-175 | 175x17x11mm, Szczelinomierz 702 13 M
Skrobak do uszczelek 133 K, Taśma miernicza stalowa 4534-8 | 8m, Suwmiarka kieszonkowa 710
Lampa testowa światła samochodowego 4610, Szczotka druciana 644, Dźwignia montażowa 39
Nakolannik z litej pianki 906, Podnośnik magnetyczny 640-1800

 › Idealny do prac serwisowych i konserwacyjnych na 
maszynach rolniczych 
 › Z systemem GEDORE-Check-Tool: Kontrola kompletności 
z użyciem 2-barwnych wkładek z tworzywa piankowego 
 › W Stole Warsztatowym nr 1504 XL 1710 
 › Wielowarstwowa płyta klejona z drewna bukowego o 
grubości 30 mm, powierzchnia zewnętrzna dodatkowo 
zabezpieczona pokostem lnianym 
 › Duża powierzchnia do przechowywania z półką 
podłogową i drzwiami 
 › 1 szu�ada XL (szer. 1055 x gł. 400 mm), szu�ady 
o szerokości 8 (szer. 640 x gł. 400 mm) z pełnym 
wysuwem, wyjmowane 

Kod Nr RAL Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Szu�ady maks. 
nośność kg

Liczba 
szu�ad

-częściowy Waga 
kg

3434834 1504 XL-S-
306

Niebieski GEDORE, 
RAL 5017

985 1.250 630 1xTyp XL, H=75mm, ekstra szeroki
7xTyp 1b, H=67mm
1xTyp 2b, H=137mm

1000 9 306 182,9

€ 4957,14
+ VAT
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S 1500 ES-01

ASORTYMENT MODUŁOWY MAŁY 
104-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg
2319845 S 1500 

ES-01
Klucze dwustronne nr 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wkrętak o�setowy z gniazdem sześciokątnym nr 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Klucz nasadkowy 1/2“ 6-kąt Pro�l-UD nr 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka z gniazdem sześciokątnym nr IN 19 6 7 8 9 10 12 14
1/2“ Grzechotka dwukierunkowa nr 1993 U-20
1/2“ Uchwyt krzyżowy nr 1987
1/2“ Przegub cardana nr 1995
1/2“ Przedłużenie nr 1990-5 -10
1/4“ Klucz nasadkowy nr 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1/4“ Gniazdo bitów wkrętaka z gniazdem sześciokątnym nr IN 20 3 4 5 6 8
1/4“ Klucz nasadkowy do wkrętów TX na zewnątrz nr TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4“ Gniazdo bitów wkrętaka do wkrętów wewnętrznych TX nr ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4“ Uchwyt krzyżowy nr 2087
1/4“ Przedłużenie nr 2090-4
1/4“ Przegub cardana nr 2095
1/4“ Chwyt z czopem 4-kątnym nr 2098
1/4“ Grzechotka dwukierunkowa nr 2093 U-10
Śrubokręt 3K dla wkrętów z rowkiem nr 2150 4 5,5 6,5 8
Śrubokręt 3K dla wkrętów z łbem krzyżowym PH nr 2160 PH 1 2
Szczypce uniwersalne nr 142 10 JC
Szczypce-kombinerki mocne nr 8250-180 JC
Szczypce płasko-okrągłe nr 8132-160 JC
Szczypce tnące boczne mocne nr 8316-160 JC
Młotek inżynierski nr 600 H-300
Płaskie dłuto, 8-kąt nr 97-250
Dłuto krzyżowe, 8-kąt nr 98-125
Punktak, 8-kąt nr 99 12-5
Punktak, 8-kąt nr 100-12
Punktak, 8-kąt nr 119-1,5 3 4

104 14,02

 › Ogólny asortyment podstawowy dla 
początkujących we wszystkich zawodach 
 › Narzędzia o wymiarach metrycznych 
 › Sprawdzone moduły narzędziowe 
GEDORE z ABS 

OGROMNY 
WYBÓR 

NARZĘDZI

€ 881,51
+ VAT

75



S 1500 ES-02

MODUŁOWE MEDIUM 
ASORTYMENTOWE 
207-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga 
kg

2319853 S 1500 
ES-02

Klucze dwustronne nr 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wkrętak o�setowy z gniazdem sześciokątnym nr 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Podwójny klucz płaski nr 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
1/2“ Klucz nasadkowy nr 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1/2“ Wkładka do klucza sieciowego nr K 19 10 13 14 17 19
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka szczelina nr IS 19 10x1,6 12x2
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka PH nr IKS 19 2 3 4
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka XZN nr INX 19 8 10
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX, długie nr ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka ISK nr IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka ISK, długie nr IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
1/2“ Grzechotka dwukierunkowa 1993 U-20
1/2“ Uchwyt krzyżowy nr 1987
1/2“ Przegub cardana nr 1995
1/2“ Przedłużenie nr 1990-5 -10
1/4“ Klucz nasadkowy nr 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1/4“ Gniazdo bitów wkrętaka z gniazdem sześciokątnym nr IN 20 3 4 5 6 8
1/4“ Klucz nasadkowy do wkrętów TX na zewnątrz nr TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4“ Gniazdo bitów wkrętaka do wkrętów wewnętrznych TX nr ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4“ Uchwyt krzyżowy nr 2087
1/4“ Przedłużenie nr 2090-4
1/4“ Przegub cardana nr 2095
1/4“ Chwyt z czopem 4-kątnym nr 2098
1/4“ Grzechotka dwukierunkowa nr 2093 U-10
5/16“ Bit wkrętaka dla wkrętów z rowkiem nr 880 7 8 9 12
5/16“ Bit wkrętaka für Wewnętrzny Sechskantschrauben nr 885 5 6 8 10
5/16“ Bit wkrętaka dla wkrętów z łbem krzyżowym nr 890 1 2 3 4
Manometr śrubowy TX nr 708
Klucz płaski z uchwytem 2K-T nr 2133 5,5 6 7 8 9 10
Klucz płaski z grzechotką oczkową nr 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Śrubokręt 3K dla wkrętów z rowkiem nr 2150 4 5,5 6,5 8
Śrubokręt 3K dla wkrętów z łbem krzyżowym nr 2160 PH 1 2
Element łączący 5/16“ 6-kąt - 1/2“ 4-kąt nr KB 819
Szczypce krążkowe do zewnętrznych pierścieni mocujących nr 8000 A 1 A 2 A 21
Szczypce krążkowe do wewnętrznych pierścieni zabezpieczających nr 8000 J 1 J 2 J 21
Szczypce uniwersalne nr 142 10 JC
Szczypce-kombinerki mocne nr 8250-180 JC
Szczypce płasko-okrągłe nr 8132-160 JC
Szczypce tnące boczne mocne nr 8316-160 JC
Płaskie dłuto, 8-kąt nr 97-250
Dłuto krzyżowe, 8-kąt nr 98-125
Punktak, 8-kąt nr 99 12-5
Punktak, 8-kąt nr 100-12
Punktak, 8-kąt nr 119-1,5 3 4
Młotek inżynierski nr 600 H-300
Pilnik gwintowy nr 140
Taśma miernicza zwijana nr 4534-5
Manometr śrubowy TX nr 708
Suwmiarka cyfrowa nr 711
Pinceta nr 720
Ryski traserski nr 745
1/2“ Udarowy wykrętak śrub nr K 1900
Moduł odległościowy pusty nr1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]

207 28,3

 › Podstawowe wyposażenie dla 
sektora komercyjnego lub ambitnego 
majsterkowicza 
 › Narzędzia o wymiarach metrycznych 
 › Sprawdzone moduły narzędziowe 
GEDORE z ABS 

€ 1805,88
+ VAT
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S 1500 ES-03

MODUŁOWY ASORTYMENT DUŻY 
325-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga 
kg

2319861 S 1500 
ES-03

Belka poprzeczna 2-ramienna nr 106/103
Belka poprzeczna 3-ramienna nr 107/103
Wrzeciono ciśnieniowe do ściągacza nr 1.1406140
Hak do ściągania DER SCHLANKE nr 106/S100-E
Klucze dwustronne nr 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Klucz z podwójnym połączeniem nr 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
Klucz dwutarczowy nr 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Podwójny klucz płaski nr 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
Klucz dwutarczowy nr 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, otwarty
Klucz płaski z grzechotką oczkową nr 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Klucz płaski otwarty, regulowany nr 60 P 8 10“
1/2“ Klucz nasadkowy nr 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1/2“ Wkładka do klucza sieciowego 6-kąt nr K 19 10 13 14 17 19
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka szczelina nr IS 19 10x1,6 12x2, 1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka PH nr IKS 19 2 3 4
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka dla wkrętów z wieloma zębami wewnętrznymi XZN nr INX 19 8 10
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka z gniazdem sześciokątnym nr IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka z gniazdem sześciokątnym nr IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, długie
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka XZN nr ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka XZN nr ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, długie
1/2“ Grzechotka dwukierunkowa 1993 U-20
1/2“ Uchwyt krzyżowy nr 1987, 1/2“ Przegub cardana nr 1995, 1/2“ Przedłużenie nr 1990-5 -10
1/4“ Klucz nasadkowy nr 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1/4“ Gniazdo bitów wkrętaka z gniazdem sześciokątnym nr IN 20 3 4 5 6 8
1/4“ Klucz nasadkowy do wkrętów TX na zewnątrz nr TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4“ Gniazdo bitów wkrętaka do wkrętów wewnętrznych TX nr ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4“ Uchwyt krzyżowy nr 2087, 1/4“ Przedłużenie nr 2090-4, 1/4“ Przegub cardana nr 2095
1/4“ Chwyt z czopem 4-kątnym nr 2098, 1/4“ Grzechotka dwukierunkowa nr 2093 U-10
1/4“ Klucz nasadkowy nr 20 L, 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm, 1/4“ Bit wkrętaka nr 680, 4 5,5 6,5 8 mm
1/4“ Bit wkrętaka nr 685, 2,5 3 4 5 6 mm, 1/4“ Bit wkrętaka nr 685 X 5 6 8 mm
1/4“ Bit wkrętaka nr 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4“ Bit wkrętaka nr 690 1 2 3, 1/4“ Bit wkrętaka nr 690 PZD 1 2 3, 1/4“ Adapter bitów nr 620
5/16“ Bit wkrętaka dla wkrętów z rowkiem nr 880 7 8 9 12
5/16“ Bit wkrętaka nr 885 5 6 8 10, 5/16“ Bit wkrętaka dla wkrętów z łbem krzyżowym nr 890 1 2 3 4
Element łączący 5/16“ 6-kąt - 1/2“ 4-kąt nr KB 819
Uchwyt do wkładania nr 673 6,3, Uchwyt do bitów nr 699, Uchwyt wieloramienny nr 676
Kombinowane narzędzie do przytrzymywania nr 639, Klucz płaski z uchwytem 2K-T nr 2133 5,5 6 7 8 9 10
Śrubokręt 3K dla wkrętów z rowkiem nr 2150 4 5,5 6,5 8, Śrubokręt 3K dla wkrętów z łbem krzyżowym nr 2160 PH 1 2
Śrubokręt 3K do wkrętów wewnętrznych TX nr 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30
Klucze z kluczem sześciokątnym L-klucze do śrub z gniazdem sześciokątnym nr 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Klucze z kluczem sześciokątnym L-klucze do śrub z gniazdem sześciokątnym nr 42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, extra długie, mit głowicą kulową
Wkrętak o�setowy do wkrętów wewnętrznych TX nr 43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, mit głowicą kulową
Wkrętak o�setowy z uchwytem 2K-T z gniazdem sześciokątnym nr DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10
Szczypce krążkowe do zewnętrznych pierścieni mocujących nr 8000 A 1 A 2 A 21
Szczypce krążkowe do wewnętrznych pierścieni zabezpieczających nr 8000 J 1 J 2 J 21
Szczypce chwytakowe nr 137 10, Szczypce uniwersalne nr 142 10 C
Szczypce-kombinerki mocne nr VDE 8250-180 H, Szczypce płasko-okrągłe nr VDE 8132-160 H
VDE-Szczypce do cięcia bocznego nr VDE 8314-160 H
Płaskie dłuto, 8-kąt nr 97-250, Dłuto krzyżowe, 8-kąt nr 98-125, Punktak, 8-kąt nr 99 12-5
Punktak, 8-kąt nr 100-12, Punktak, 8-kąt nr 119-1,5 3 4, Młotek inżynierski nr 600 H-300, Taśma miernicza zwijana nr 4534-5
Manometr śrubowy TX nr 708, Suwmiarka cyfrowa nr 711, Pinceta nr 720, Ryski traserski nr 745
1/2“ Udarowy wykrętak śrub nr K 1900, Ściągacz śrubowy nr 8551 M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18
Detektory napięcia nr 4615 3, 220-250 V, 3mm, Nóż do kabli nr 0513-09, 195 mm, Skrobak do uszczelek nr 133 K
Manometr śrubowy TX nr 708, Pilnik gwintowy nr 140, Pilniki płaskie, trójkątne, kwadratowe, półokrągłe, okrągłe nr 8728
Miniaturowe światło LED nr 649, Moduł odległościowy pusty nr 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]

325 38

 › Szeroki asortyment przemysłowy dla 
profesjonalistów 
 › Narzędzia o wymiarach metrycznych 
 › Sprawdzone moduły narzędziowe 
GEDORE z ABS 

€ 2483,19
+ VAT
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TS-147

ASORTYMENT NARZĘDZI 
w modułach narzędzi kontrolnych, 147-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga 
kg

2955997 TS-147 1/4“ Grzechotka dwukierunkowa nr 2093 U-20
1/4“ Przedłużenie kardana nr 2090 KR-4
1/4“ Uchwyt krzyżowy nr 2087
1/4“ Klucz nasadkowy Pro�l-UD nr D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4“ Klucz nasadkowy nr TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4“ Bit wkrętaka szczelina nr 680 4 5,5 6,5 8
1/4“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 685 2,5 3 4 5 6
1/4“ Bit wkrętaka XZN nr 685 X 5 6 8
1/4“ Bit wkrętaka PH nr 690 1 2 3
1/4“ Bit wkrętaka PZ nr 690 PZD 1 2 3
1/4“ Bit wkrętaka TX nr 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4“ Uchwyt nr 676
1/4“ Uchwyt bitów nr 699
1/2“ Grzechotka dwukierunkowa nr 1993 U-20
1/2“ Przedłużenie nr 1990-2.1/2
1/2“ Przedłużenie kardana nr 1990 KR-5 -10
1/2“ Klucz nasadkowy nr D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
Uchwyt do wkładania 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 673 6,3
Adapter bitów 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 620
Klucze dwustronne Pro�l-UD nr 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
Zestaw śrubokrętów kątowych nr PH 42-88 (2-10 mm)
Śrubokręt 3K szczelina nr 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
Śrubokręt 3K PH nr 2160SK PH 1 2
Szczypce uniwersalne nr 142 10 TL
Szczypce-kombinerki mocne nr 8250-180 JC
Szczypce uniwersalne nr 8133-200 JC
Szczypce tnące boczne mocne nr 8316-180 JC
Młotek inżynierski nr 4 E-500
Punktak nr 100-12
Punktak nr 119-1,5 -3 -4
Płaskie dłuto nr 97-250
Dłuto krzyżowe nr 98-125
Punktak nr 99 12-5
Zestaw wierteł spiralnych nr 8550-024

147 11,98

 › Narzędzia o wymiarach metrycznych 
 › Z systemem GEDORE-Check-Tool: Kontrola 
kompletności z użyciem 2-barwnych 
wkładek z tworzywa piankowego 
 › Każde narzędzie leży antypoślizgowo we 
własnym zagłębieniu, łatwo wyjmowane 
dzięki zagłębionym uchwytom 
 › Odporność na oleje i tłuszcze 

€ 839,50
+ VAT
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TS-190

ASORTYMENT NARZĘDZI 
w modułach narzędzi kontrolnych, 190-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga 
kg

2956527 TS-190 1/4“ Grzechotka dwukierunkowa nr 2093 U-20, 1/4“ Przedłużenie kardana nr 2090 KR-4
1/4“ Uchwyt krzyżowy nr 2087, 1/4“ Klucz nasadkowy Pro�l-UD nr D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4“ Klucz nasadkowy nr TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4“ Bit wkrętaka szczelina nr 680 4 5,5 6,5 8
1/4“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 685 2,5 3 4 5 6
1/4“ Bit wkrętaka XZN nr 685 X 5 6 8
1/4“ Bit wkrętaka PH nr 690 1 2 3
1/4“ Bit wkrętaka PZ nr 690 PZD 1 2 3
1/4“ Bit wkrętaka TX nr 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4“ Uchwyt nr 676, 1/4“ Uchwyt bitów nr 699
1/2“ Grzechotka dwukierunkowa nr 1993 U-20
1/2“ Przedłużenie nr 1990-2.1/2, 1/2“ Przedłużenie kardana nr 1990 KR-5 -10
1/2“ Klucz nasadkowy nr D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka XZN nr INX 19 6 8 10 12
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, długie
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, długie
Uchwyt do wkładania 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 673 6,3
Adapter bitów 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 620
Klucze dwustronne Pro�l-UD nr 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
Podwójny klucz płaski nr 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
Zestaw śrubokrętów kątowych nr PH 42-88 (2-10 mm)
Śrubokręt 3K szczelina nr 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
Śrubokręt 3K PH nr 2160SK PH 1 2, Szczypce uniwersalne nr 142 10 TL
Szczypce-kombinerki mocne nr 8250-180 JC
Szczypce uniwersalne nr 8133-200 JC
Szczypce tnące boczne mocne nr 8316-180 JC
Szczypce do obrączek zewnętrznych nr 8000 A 1 A 2 A 21
Szczypce do pierścieni wewnętrznych nr 8000 J 1 J 2 J 21
Młotek inżynierski nr 4 E-500
Punktak nr 100-12, Punktak nr 119-1,5 -3 -4
Płaskie dłuto nr 97-250, Dłuto krzyżowe nr 98-125
Punktak nr 99 12-5
Zestaw wierteł spiralnych nr 8550-024

190 17,08

 › Narzędzia o wymiarach metrycznych 
 › Z systemem GEDORE-Check-Tool: 
Kontrola kompletności z użyciem 
2-barwnych wkładek z tworzywa 
piankowego 
 › Każde narzędzie leży antypoślizgowo 
we własnym zagłębieniu, łatwo 
wyjmowane dzięki zagłębionym 
uchwytom 
 › Odporność na oleje i tłuszcze 

€ 1175,63
+ VAT
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TS-308

ASORTYMENT NARZĘDZI 
w modułach narzędzi kontrolnych, 308-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg
2956535 TS-308 1/4“ Grzechotka dwukierunkowa nr 2093 U-20, 1/4“ Przedłużenie kardana nr 2090 KR-4, 1/4“ Uchwyt krzyżowy nr 2087

1/4“ Klucz nasadkowy Pro�l-UD nr D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4“ Klucz nasadkowy nr TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4“ Bit wkrętaka szczelina nr 680 4 5,5 6,5 8, 1/4“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 685 2,5 3 4 5 6, 1/4“ Bit wkrętaka XZN nr 685 X 5 6 8
1/4“ Bit wkrętaka PH nr 690 1 2 3, 1/4“ Bit wkrętaka PZ nr 690 PZD 1 2 3, 1/4“ Bit wkrętaka TX nr 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4“ Uchwyt nr 676, 1/4“ Uchwyt bitów nr 699, 1/2“ Grzechotka dwukierunkowa nr 1993 U-20, 1/2“ Przedłużenie nr 1990-2.1/2
1/2“ Przedłużenie kardana nr 1990 KR-5 -10, 1/2“ Klucz nasadkowy nr D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka XZN nr INX 19 6 8 10 12
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, długie
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, długie
1/2“ Wkładka do klucza sieciowego z tuleją ochronną nr K 19 LS 17 19 21, 5/16“ Bit wkrętaka szczelina nr 880 7 8 9 12 ST-40
5/16“ Bit wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr 885 5 6 8 10, 5/16“ Bit wkrętaka PH nr 890 1 2 3 4, 3/8“ Grzechotka dwukierunkowa nr 3093 U-20
Młotki bezodrzutowe nr 248, 3/8“Przedłużenie kardana nr 3090 KR-5 -10
3/8“ Klucz nasadkowy Pro�l-UD nr D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
3/8“ Gniazdo bitów wkrętaka Wewnętrzny sześciokąt nr IN 30 5 6 7 8 10, 3/8“ Gniazdo bitów wkrętaka XZN nr INX 30 5 6 8 10
3/8“ Gniazdo bitów wkrętaka TX nr ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Uchwyt do wkładania 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 673 6,3
Adapter bitów 1/4“ 6-kąt - 1/4“ 4-kąt nr 620, Element łączący 5/16“ 6-kąt - 1/2“ 4-kąt nr KB 819
Klucz płaski z grzechotką oczkową Pro�l-UD nr 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Klucze dwustronne Pro�l-UD nr 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
Podwójny klucz płaski nr 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
Klucz dwutarczowy Pro�l-UD nr 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Klucz dwutarczowy 6-kąt nr 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, otwarty, Zestaw śrubokrętów kątowych nr PH 42-88 (2-10 mm)
Zestaw śrubokrętów kątowych nr H 43 TX-09, Śrubokręt 3K szczelina nr 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Śrubokręt 3K PH nr 2160SK PH 1 2
Śrubokręt 3K TX nr 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Klucz nasadowy z rękojeścią 3K 6-kąt nr 2133 5,5 6 7 8 9 10, Szczypce uniwersalne nr 142 10 TL
Szczypce-kombinerki mocne nr 8250-180 JC, Szczypce uniwersalne nr 8133-200 JC, Szczypce tnące boczne mocne nr 8316-180 JC
Szczypce do obrączek zewnętrznych nr 8000 A 1 A 2 A 21, Szczypce do pierścieni wewnętrznych nr 8000 J 1 J 2 J 21
Młotek inżynierski nr 4 E-500, Punktak nr 100-12, Punktak nr 119-1,5 -3 -4, Płaskie dłuto nr 97-250, Dłuto krzyżowe nr 98-125
Punktak nr 99 12-5, Zestaw wierteł spiralnych nr 8550-024, Piła ręczna nr 407, Szczypce chwytakowe 10“ nr 137 10
Taśma miernicza zwijana, 5m nr 4534-5, Udarowy wykrętak śrub 1/2“ nr K 1900, Nóż do kabli nr 0063-08
Szczotka druciana nr 646, Suwmiarka kieszonkowa nr 710, Zestaw plików precyzyjnych nr 8728
Zestaw wykrętaków odłamanych śrub nr 8551-55
Skrobak do uszczelek nr 133 K, Szczelinomierz wachlarzowy nr 702 20 M

308 30,14

 › Narzędzia o wymiarach metrycznych 
 › Z systemem GEDORE-Check-Tool: 
Kontrola kompletności z użyciem 
2-barwnych wkładek z tworzywa 
piankowego 
 › Każde narzędzie leży antypoślizgowo 
we własnym zagłębieniu, łatwo 
wyjmowane dzięki zagłębionym 
uchwytom. 
 › Odporność na oleje i tłuszcze 

1500 CT1-1993 U-20

AKCESORIA DO  
GNIAZDEK 1/2“ 
w 1/3 Moduł narzędzi kontrolnych, 

5-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2309114 1500 CT1-1993 U-20 1993 U-20, 1987, 1995, 1990-5 -10 158 310 5 1,7

 › Idealny zestaw do ręcznego 
odkręcania i dokręcania 
śrub i nakrętek 
 › Z wkładką Check-Tool w 
celu szybkiego rozpoznania 
brakującego narzędzia 

€ 125,21
+ VAT

€ 2335,29
+ VAT
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1500 CT1-20

ZESTAW KLUCZY  
NASADOWYCH 1/4“ 
w 1/3 Moduł narzędzi  

kontrolnych, 37-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2308967 1500 

CT1-20
Nasadka 1/4“ nr 20 sześciokąt 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Gniazdo bitów wkrętaka 1/4“ nr IN 20 o sześciokącie wewnętrznym 3 4 5 6 8 mm
Bity wkrętaka 1/4“ nr ITX 20, T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm
Nasadka 1/4“ nr TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10
Uchwyt poprzeczny 1/4“ z elementem przesuwnym nr 2087, 115 mm
Przedłużenie 1/4“ nr 2090-4. 97 mm, Przegub uniwersalny 1/4“ nr 2095
Czworokątny uchwyt wtykowy 1/4“ nr 2098, uchwyt 2K, 1/4“ grzechotka przepinalna 2093 U-10, 127 mm

158 310 37 0,845

 › Szeroki asortyment akcesoriów 
do najczęstszych zastosowań przy 
skręcaniu 
 › Z wkładką Check-Tool w 
celu szybkiego rozpoznania 
brakującego narzędzia 

1500 CT1-30

ZESTAW KLUCZY  
NASADOWYCH 3/8“ 
w 1/3 Moduł narzędzi  

kontrolnych, 24-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2308975 1500 

CT1-30
Nasadka sześciokątnego 3/8“, nr 30, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Bity wkrętaka 3/8“ o sześciokącie wewnętrznym, nr IN 30, 4 5 6 8 10 mm
Przegub uniwersalny 3/8“, nr 3095, 51 mm, Uchwyt krzyżowy 3/8“, nr 3087
Przedłużenie 3/8“, nr 3090 -5 -10, 125 250 mm
Grzechotka przepinalna 3/8“, nr 3093 U-10, 200 mm

158 310 24 1,67

 › Idealny zestaw do najczęstszych 
przypadków przykręcania śrub 
 › Z wkładką Check-Tool w 
celu szybkiego rozpoznania 
brakującego narzędzia 

1500 CT1-350

ASORTYMENT DŁUT 
w 1/3 Moduł narzędzi  

kontrolnych, 8-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2309041 1500 CT1-

350
Płaskie dłuto nr 97-250, 250x24 mm, Dłuto krzyżowe nr 98-125, 125 mm
Stempel dryfujący nr 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm
Dziurkacz nr 100-12, 120x12x5 mm, Stempel do pinów, nr 119-1,5 3 4 mm
młotek inżynierski ROTBAND-PLUS, nr 600 H-300, z trzonkiem hikorowym, 300g

158 310 8 1,425

 › Idealny zestaw do najczęstszych 
zastosowań udarowych 
 › Z wkładką Check-Tool w 
celu szybkiego rozpoznania 
brakującego narzędzia 

€ 225,21
+ VAT

€ 226,05
+ VAT

€ 76,80
+ VAT
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1500 CT1-142

ZESTAW SZCZYPIEC 
w 1/3 Moduł narzędzi  

kontrolnych, 4-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2309025 1500 CT1-

142
Szczypce uniwersalne 10“ nr 142 10 JC, uchwyt 2C
Szczypce kombi nr 8250-180 JC, rękojeść 180 mm 2C
Szczypce z płaskim nosem nr 8132-160 JC, rękojeść 160 mm 2C
Szczypce tnące boczne mocy nr 8316-160 JC, rękojeść 2-komponentowa 160 mm

158 310 4 1,217

 › Praktyczny skład zestawu do szerokiego 
zakresu zastosowań we wszystkich 
branżach 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

1500 CT1-8000

ZESTAW SZCZYPIEC MONTAŻOWYCH 
w 1/3 Moduł narzędzi kontrolnych, 4-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2309181 1500 CT1-

8000
Szczypce do zewnętrznych pierścieni mocujących nr 8000 A 1 A 2 A 21
Szczypce do wewnętrznych pierścieni mocujących nr 8000 J 1 J 2 J 21

158 310 4 1,009

 › Idealny zestaw do wewnętrznych 
i zewnętrznych pierścieni 
zabezpieczających 
 › Z wkładką Check-Tool w celu 
szybkiego rozpoznania brakującego 
narzędzia 

1500 CT1-2133

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 
w 1/3 Moduł narzędzi kontrolnych, 6-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2309122 1500 CT1-

2133
Klucz nasadowy z uchwytem 3C nr 2133, 5,5 6 7 8 9 10 mm 158 310 6 0,82

 › Doskonały zestaw do łatwego i szybkiego 
odkręcania śrub z łbem sześciokątnym i 
nakrętek 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

€ 117,56
+ VAT

€ 98,32
+ VAT

€ 72,26
+ VAT
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1500 CT1-2150 PH

ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW 
w 1/3 Moduł narzędzi kontrolnych, 6-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2309130 1500 CT1-

2150 PH
Wkrętak 3K nr 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
Wkrętak 3K nr 2160 PH 1 2

158 310 6 0,63

 › Idealny zestaw do wkrętów z rowkiem i 
wkrętów krzyżakowych PH 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

1500 CT1-2150 PZ

ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW 
w 1/3 Moduł narzędzi kontrolnych, 6-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2309149 1500 CT1-

2150 PZ
Wkrętak 3K nr 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
Wkrętak 3K Krzyżak nr 2160 PZ 1 2

158 310 6 0,63

 › Idealny zestaw do wkrętów z rowkiem i 
rowkiem krzyżowym PZ 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

1500 CT1-2163 TX

ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW 
w 1/3 Moduł narzędzi kontrolnych, 6-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2309157 1500 CT1-

2163 TX
Wkrętak 3K wewnętrzny TX, nr 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30 mm 158 310 6 0,4

 › Idealny zestaw do wkrętów  
wewnątrz TX 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

€ 54,19
+ VAT

€ 54,19
+ VAT

€ 54,19
+ VAT
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1500 CT1-400

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH Z  
PODWÓJNYM ZAKOŃCZENIEM, OTWARTY 
w 1/3 Moduł narzędzi  

kontrolnych, 5-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2309068 1500 CT1-

400
Klucz dwutarczowy sześciokątny otwarty, nr 400, 
A/F 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

158 310 5 0,565

 › Idealny zestaw do montażu złączek 
rurowych 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

1500 CT1-2

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH  
DWUSTRONNYCH 
w 1/3 Moduł narzędzi  

kontrolnych, 8-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2308827 1500 CT1-2 Klucz oczkowy podwójny UD nr 2 

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
158 310 8 1,36

 › Praktyczny zestaw do nakrętek 
głębokich lub zagłębionych 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

1500 CT1-2163 TXB

ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW 
w 1/3 Moduł narzędzi kontrolnych, 6-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2309165 1500 CT1-

2163 TXB
Wkrętak 3K wewnętrzny TX z otworem nr 2163 TXB, 
T10 T15 T20 T25 T30 T40 mm

158 310 6 0,5

 › Idealny zestaw do wewnętrznych śrub 
TX z trzpieniem 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

€ 90,67
+ VAT

€ 98,32
+ VAT

€ 63,27
+ VAT
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1500 CT1-6

ZESTAW KLUCZY SZCZĘKOWYCH 
DWUSTRONNYCH 
w 1/3 Moduł narzędzi  

kontrolnych, 10-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2308851 1500 CT1-6 Klucz dwutarczowy otwarty nr 6,  

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm
158 310 10 1,44

 › Idealny zestaw do stosowania na 
śrubach i nakrętkach 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

1500 CT1-7 R

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH Z 
GRZECHOTKĄ OCZKOWĄ 
w 1/3 Moduł narzędzi  

kontrolnych, 10-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2308894 1500 

CT1-7 R
Klucz płaski z grzechotką oczkową nr 7 R, 
8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

158 310 10 1,24

 › Idealny zestaw do zwalniaka 
grzechotkowego i szybkiej kombinacji 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

1500 CT1-7 UR

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH  
Z GRZECHOTKĄ PIERŚCIENIOWĄ,  
ODWRACALNYCH 
w 1/3 Moduł narzędzi  

kontrolnych, 10-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2331969 1500 CT1-7 

UR
Klucz płaski z grzechotką oczkową nr 7 UR, 
8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

158 310 10 1,245

 › Idealny zestaw do zwalniaka 
grzechotkowego i szybkiej kombinacji 
 › Możliwość obrotu w prawo i w lewo za 
pomocą dźwigni przełączającej 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

€ 81,34
+ VAT

€ 162,18
+ VAT

€ 226,05
+ VAT
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1500 CT1-IN 19 LKM

ZESTAW GNIAZD 
WKRĘTAKÓW 1/2“ 
w 1/3 Moduł narzędzi  

kontrolnych, 13-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2308932 1500 CT1-IN 

19 LKM
Gniazdo bitów wkrętaka 1/2“ nr IN 19, 6 7 8 10 12 14 mm
Gniazdo bitów wkrętaka 1/2“ nr IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140

158 310 13 1,9

 › Idealny zestaw do śrub z gniazdem 
sześciokątnym 
 › Z wkładką Check-Tool w celu 
szybkiego rozpoznania brakującego 
narzędzia 

1500 CT1-INX 19 LK

ZESTAW GNIAZD 
WKRĘTAKÓW 1/2“ 
w 1/3 Moduł narzędzi  

kontrolnych, 11-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2957957 1500 CT1-

INX 19 LK
INX 19 8 10 12 14 16 18
INX 19 L 6-100 8-100 8-100 10-100 12-100 14-100

158 310 11 1,044

 › Idealny zestaw do wkrętów 
wewnętrznych 12-kątnych 
 › Z wkładką Check-Tool w celu 
szybkiego rozpoznania brakującego 
narzędzia 

1500 CT1-D 19

ZESTAW WKŁADÓW DO KLUCZY 
NASADOWYCH 1/2“, PROFIL UD 
w 1/3 Moduł narzędzi  

kontrolnych, 26-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2308916 1500 CT1-D 

19
Nasadka 1/2“ nr D 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
Gniazdo bitów wkrętaka 1/2“ nr IN 19, 6 7 8 9 10 12 14 mm

158 310 26 2,68

 › Idealny zestaw do ręcznego 
przykręcania śrub 
 › Z wkładką Check-Tool w celu 
szybkiego rozpoznania brakującego 
narzędzia 

€ 144,54
+ VAT

€ 170,59
+ VAT

€ 198,32
+ VAT
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1500 CT1-ITX 19 LKP

ZESTAW GNIAZD 
WKRĘTAKÓW 1/2“ 
w 1/3 Moduł narzędzi  

kontrolnych, 19-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2308940 1500 

CT1-ITX 19 
LKP

Gniazdo bitów wkrętaka 1/2“ nr ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
Gniazdo bitów wkrętaka 1/2“ nr ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 
T50-100 T55-100 T60-100, Przyrząd śrubowy TX nr 708

158 310 19 1,915

 › Idealny zestaw do wkrętów  
wewnątrz TX 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

1500 CT1-ITX 30

ZESTAW GNIAZD 
WKRĘTAKÓW 3/8“ 
w 1/3 moduł narzędzi  

kontrolnych

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2308983 1500 CT1-

ITX 30
Nasadka 3/8“ nr TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
Gniazdo bitów wkrętaka 3/8“ nr IN 30 L, sześciokąt 4 5 6 7 8 10 mm
Gniazdo bitów wkrętaka 3/8“ nr ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Gniazdo bitów wkrętaka 3/8“ nr ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Gniazdo bitów wkrętaka 3/8“ nr gniazda IS 30, 5,5 6,5 8 10 12 mm
Gniazdo bitów wkrętaka 3/8“ nr IKS 30 1 2 3, Gniazdo bitów wkrętaka 3/8“ nr IKS 30 PZD 1 2 3

158 310 39 2,175

 › Idealny zestaw do wkrętów  
wewnątrz TX 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

1500 CT1-K 1900

WKRĘTAKI ASORTYMENT 1/2“ 
w 1/3 moduł narzędzi kontrolnych,  

23-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2309092 1500 CT1-K 

1900
K 19 10 13 14 17 19, K 19 LS 17 19 21 22
880 7 8 9 12, 885 5 6 8 10, 890 1 2 3 4, KB 819, K 1900

158 310 23 2,645

 › Z mocnym śrubokrętem do odkręcania 
zakleszczonych śrub 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

€ 233,61
+ VAT

€ 342,02
+ VAT

€ 192,44
+ VAT
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1500 CT1-VDE 2170 PZ

ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE 
w 1/3 Moduł narzędzi kontrolnych, 6-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2309173 1500 CT1-

VDE 2170 PZ
VDE Wkrętak z rowkiem na śrubę nr VDE 2170, 4 5,5 6,5 8 mm
VDE Wkrętak krzyżakowy nr VDE 2160 PZ 1 2

158 310 6 0,625

 › Idealny zestaw do wkrętów z rowkiem i 
krzyżakiem PZ w elektronice 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

1500 CT2-7

ZESTAW KLUCZY  
OCZKOWO-
SZCZĘKOWYCH 
w 2/3 Moduł narzędzi  

kontrolnych, 25-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2308878 1500 CT2-7 Klucz kombi nr 7, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm

Zestaw kluczy imbusowych nr PH 42-88 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
315 310 25 1,75

 › Doskonały skład zestawu do 
uniwersalnego zastosowania 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

1500 CT1-VDE 142

ASORTYMENT SZCZYPIEC VDE 
w 1/3 Moduł narzędzi kontrolnych, 4-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2309033 1500 CT1-

VDE 142
Szczypce uniwersalne nr 142 10 C, 10“
Szczypce uniwersalne VDE Power nr VDE 8250-180 H
Szczypce płaskie VDE nr VDE 8132-160 H
Frez boczny VDE nr VDE 8314-160 H

158 310 4 1,158

 › Praktyczny zestaw do szerokiego zakresu 
zastosowań w dziedzinie elektroniki 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

€ 63,27
+ VAT

€ 180,67
+ VAT

€ 112,61
+ VAT
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1500 CT2-7-32

ZESTAW KLUCZY  
OCZKOWO-
SZCZĘKOWYCH 
w 2/3 Moduł narzędzi  

kontrolnych, 5-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2308886 1500 CT2-7-32 Klucz kombi nr 7, 23 24 27 30 32 mm 315 310 5 1,865

 › Doskonały skład zestawu do 
uniwersalnego zastosowania 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

1500 CT2-DT 2142

ZESTAW 
ŚRUBOKRĘTÓW 
KĄTOWYCH 
9-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2309009 1500 CT2-DT 2142 klucz imbusowy z uchwytem 2K T nr DT 2142, 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm 315 310 9 0,9

 › Idealny zestaw do śrub z gniazdem 
sześciokątnym 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

1500 ED-70 K

MODUŁ ODLEGŁOŚCIOWY 
pusty

Kod Nr Głębokość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg
1618687 1500 ED-70 K 77 475 40 0,12

 › Do wyważania i mocowania 
modułów narzędziowych nr 1500 ES 
w szu�adach o głębokości 400 mm, 
do wózków narzędziowych nr 2004 i 
stołów warsztatowych nr 1502, 1504, 
1505 i 1506 XL 

1500 ED-70 S

MODUŁ PŁYTKI  
DYSTANSOWEJ 1/3 
pusty

Kod Nr Głębokość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg
1851462 1500 ED-70 S 77 152 40 0,15

 › Do wózka narzędziowego nr WSL-L7 
(wózek warsztatowy) i nr 2005, stołu 
warsztatowego nr 1504 XL i skrzyni 
narzędziowej nr 2430, nadaje się jako 
element dystansowy dla modułu 1/3 

€ 112,61
+ VAT

€ 108,40
+ VAT

€ 9,07
+ VAT

€ 18,06
+ VAT
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2005 CT2-D 19L

ASORTYMENT  
KLUCZY  
NASADOWYCH 1/2“ 
w 2/4 moduł narzędzi  

kontrolnych, 40-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2016516 2005 CT2-D 

19L
D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 34, W 19 10 12 14 17 19
W 19 L 12-140 14-140, W 19 LK 10-140 12-140, INX 19 12 14, INX 19 L 12-100 14-100
ITX 19 T55 T60, ITX 19 L T55-100 T60-100, ITX 19 B T50 T55 T60, TX 19 E16 E18 E20 E24

316 390 40 6,9

 › Optymalny zakres dla niżej położonych 
w najpopularniejszych szerokościach 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

1500 CTD-20 BIT

ASORTYMENT KLUCZY  
NASADOWYCH 1/4“ 
w module CT, 45-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga 
kg

1733419 1500 CTD-
20 BIT

Wkładka do klucza nasadowego 1/4“ nr 20 L, 4 4,5 5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm
Bity wkrętaka 1/4“ nr 680, 4 5,5 6,5 8 mm, Bity wkrętaka 1/4“ nr 685, 2,5 3 4 5 6 mm
Bity wkrętaka 1/4“ nr 685 X 5 6 8 mm
Bity wkrętaka 1/4“ nr 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Bity wkrętaka 1/4“ nr 690 1 2 3, Bity wkrętaka 1/4“ nr 690 PZD 1 2 3
Miniaturowe światło LED nr 649, Uchwyt do wkładania nr 673 6,3
Uchwyt bitów nr 699, Adapter bitów 1/4“ nr 620
Uchwyt wielokrotny nr 676, Kombinowane narzędzie do przytrzymywania nr 639

475 40 77 45 0,7

 › Multi-handle 1/4“ z szeroką gamą bitów i 
kluczy nasadowych 
 › Nadaje się tylko do wózka narzędziowego nr 
2004 i stołów warsztatowych nr 1502, 1504, 
1505 i 1506 XL 
 › Dla modeli nr 2005, nr WSL-L7 (workster), 
nr 2430 i nr 1504 XL zamówić dodatkowy 
moduł dystansowy nr 1500 ED-70 S 

1500 ED-70 XL

MODUŁ Z BLACHY  
DYSTANSOWEJ 
pusty

Kod Nr Głębokość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg
1803069 1500 ED-70 XL 77 625 40 0,854

 › Nadaje się np. do przytrzymywania kluczy 
dynamometrycznych lub innych długich 
narzędzi lub małych części 
 › Do wózka narzędziowego nr WSL-L7 
(warsztatowego) i nr 2005, stołu 
warsztatowego nr 1504 XL i skrzyni 
narzędziowej nr 2430 

€ 550,42
+ VAT

€ 179,83
+ VAT

€ 21,67
+ VAT
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2005 CT3-32

ASORTYMENT 
KLUCZY NASADO-
WYCH 3/4“ 
w 3/4 moduł narzędzi  

kontrolnych, 14-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2752727 2005 

CT3-32
Nasadka 3/4“ sześciokątny pro�l UD nr 32, 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50
Przedłużenie 3/4“ nr 3290-8 -16 200 mm, 400 mm
grzechotka przepinalna 3/4“ nr 3293 U-2, 510 mm
Uchwyt krzyżowy 3/4“ nr 3287

472 390 14 9

 › Idealny zestaw do ręcznych nasadek 
i elementów złącznych z napędem 
czworokątnym 
 › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego 
rozpoznania brakującego narzędzia 

2005 CT4-7 XL

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO-
SZCZĘKOWYCH 
w 4/4 moduł narzędzi  

kontrolnych, 18-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2704226 2005 CT4-7 

XL
Klucz kombi nr 7 XL, 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm

633 390 18 8,15

 › Idealny zestaw do delikatnego 
wkręcania 
 › Klucz grzebieniowy ekstra długi dla 
większego momentu obrotowego 

2005 CT4-1B

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO-
PŁASKICH 
w 4/4 moduł narzędzi  

kontrolnych, 25-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
3434982 2005 

CT4-1B
Klucz płasko-oczkowy nr 1 B 
6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   26  27  30  32  34 mm

633 390 25 6,2

 › Wał wzmocniony żebrem siłowym po stronie 
ust gwarantuje maksymalne momenty 
obrotowe 
 › Z pro�lem UD dla delikatnego przenoszenia 
mocy 
 › Pierścień wykręcany korbą i odchylany o 10° 
 › Do uruchamiania wpuszczanych lub nisko 
położonych nakrętek i śrub 

€ 377,31
+ VAT

€ 451,26
+ VAT

€ 432,77
+ VAT
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2005 CT4-U-20

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 
1/4“-3/8“-1/2“ 
w 4/4 moduł narzędzi  

kontrolnych, 91-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2016257 2005 

CT4-U-20
Nasadka 1/4“ nr 20, 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
1/4“ grzechotka dwustronna nr 2093 U-20 1/4“ grzechotka poprzeczna nr 2093 U-3 T
Przedłużenie 1/4“ nr 2090-4 -6, 97 148 mm, Przegub uniwersalny 1/4“ nr 2095
Nasadka 3/8“ nr D 30, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm
Gniazdo bitów wkrętaka 3/8“ nr IN 30 L, 4 5 6 7 8 10
Nasadka do końcówek wkrętaków 3/8“ nr ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Nasadka 3/8“ nr TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
Gniazdo bitów wkrętaka 3/8“ nr IKS 30, 1 2 3, Gniazdo bitów wkrętaka 3/8“ nr IKS 30 PZD 1 2 3
Nasadka wkrętaka 3/8“ nr IS 30, 5,5 6,5 8 10 12 mm
Nasadka świecy zapłonowej 3/8“ ze sprężyną ustalającą 20,8 mm Nasadka świecy zapłonowej 
3/8“ ze sprężyną ustalającą 16 mm
Nasadka świecy zapłonowej 3/8“ ze sprężyną retencyjną 18 mm
Grzechotka przepinalna 3/8“ nr 3093 U-20
przedłużka 3/8“ z blokadą nr 3090 A-5 -10, Przegub uniwersalny 3/8“ nr 3095
Nasadka 1/2“ nr D 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
1/2“ grzechotka przepinalna 1/2“ nr 1993 U-20
przedłużenie 1/2“ 1/2“ nr 1990-5 -10, 125 250 mm
redukcja 1/2“ 1/2“ do 3/8“ nr 1930, 1/2“ przegub uniwersalny 1/2“ nr 1995
Uchwyt przegubowy 1/2“ nr 1996, 255 mm

633 390 91 7,64

 › Obszerny zestaw 1/4“-3/8“-1/2“ do 
uniwersalnego zastosowania  

2005 CT4-8000

ASORTYMENT NARZĘDZI 
w 4/4 moduł narzędzi  

kontrolnych, 13-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2016303 2005 CT4-

8000
Młotek inżynierski ROTBAND-PLUS nr 600 H-300 -500
Bezzwrotny młotek z miękką twarzą nr 248 ST-40
Szczypce uniwersalne nr 142 10 JC
Szczypce płasko-nosowe nr 8132-160 JC
Szczypce tnące boczne mocy nr 8316-160 JC
Szczypce uniwersalne nr 8250-180 JC
Szczypce do zewnętrznych pierścieni mocujących nr 8000 A 1 2 21
Szczypce do wewnętrznych pierścieni mocujących nr 8000 J 1 2 21

633 390 13 4,1

 › Do demontażu i montażu pierścieni 
zabezpieczających 

€ 948,74
+ VAT

€ 293,28
+ VAT
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gedore.com

Torby, walizki i inne mobilne rozwiązania do przechowywania –  

na trasie z �rmy do miejsca pracy posiadamy wiele bezpiecznych  

i stabilnych rozwiązań transportowych. Dzięki WorkMo® i 

systemowi MIXX&CLICK® GEDORE oferuje rozwiązania  

modułowe i mobilne przechowywanie narzędzi.

WYBÓR 
MOBILNOŚCI 
MOBILNE I 
MODUŁOWE 
ROZWIĄZANIA 
NARZĘDZIOWE

MOBILITY SELECTION



1110 WMW-3

WÓZEK NARZĘDZIOWY 
WORKMO B3  

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Waga kg
2954443 1110 WMW-3 845 1.140 550 52,8

 › Składa się z: Nr 1110 WM 34, 1110 WM 
321, 1110 WMR 23 i 1110 WMHP 3 
 › 6 szu�ad z pełnym wysuwem pasujących 
do modułów GEDORE 1500 ES/1500 CT 
 › Drewniany blat roboczy do prac 
montażowych na budowie 
 › Kompatybilny z wyposażeniem 
samochodowym Sortimo® i 
zabezpieczeniem ładunku 

1110 WMW-S-03

WORKMO B3 Z GAMĄ 
NARZĘDZI 
110-częściowy

 › Idealny do dużych i małych prac 
konserwacyjnych i montażowych 
 › Przenośny jako kompletna jednostka 
lub każdy moduł może być przenoszony 
indywidualnie 
 › 6 szu�ad z pełnym wysuwem pasujących 
do modułów GEDORE 1500 ES/1500 CT 
 › Lekka i stabilna mieszanka aluminiowo-
plastikowa 
 › Kompatybilny z wyposażeniem 
samochodowym Sortimo® i 
zabezpieczeniem ładunku 

1110 WM 321

MODUŁ SKRZYNKI 
NARZĘDZIOWEJ  
WORKMO B3 
2 szuflady H6, komora na L-BOXX® 

S-BOXX

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Waga kg
2954354 1110 WM 321 789 506 396 22,12

 › 2 szu�ady z pełnym 
wysuwem pasujące do 
modułów GEDORE  
1500 ES/1500 CT 
 › Kompatybilny z 
wyposażeniem 
samochodowym Sortimo® i 
zabezpieczeniem ładunku 
 › Nośność każdej szu�ady 
60 kg 

Kod Nr Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Liczba szu�ad -częściowy Waga kg
3005194 1110 WMW S-03 1.140 845 550 6 110 64,3

Zawartość
Samochód warsztatowy nr 1110 WMW-3, GEDORE L-BOXX® 136 Nr 1100 L, S-BOXX® B3 Nr 1110 WMSB 3
Asortyment narzędzi nr 1110 CTB3-01, Asortyment narzędzi nr 1110 CTB3-02

€ 1133,61
+ VAT

€ 1957,14
+ VAT

€ 450,42
+ VAT
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1110 WMHP 3

PŁYTA ROBOCZA DREWNIANA 
DO WORKMO B3  

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Waga kg
2954370 1110 WMHP 3 835 41 426 4,5

 › Sklejka bukowa multipleksowa o 
grubości 20 mm 
 › Aby uzyskać płaską powierzchnię 
roboczą, należy kliknąć w polu 
WorkMo Box B3 

1110 WMR 34

WÓZEK NARZĘDZIOWY DO  
WORKMO B3  

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Waga kg
3002713 1110 WMR 34 854 144 493 9

 › Sprawia, że moduły skrzynki 
narzędziowej są mobilne 
 › Kompatybilny z wyposażeniem 
samochodowym Sortimo® i 
zabezpieczeniem ładunku 
 › Nośność: 200 kg 

1110 WMW-2

WÓZEK 
NARZĘDZIOWY 
WORKMO B2  

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Waga kg
2954435 1110 WMW-2 580 1.140 550 42,6

 › Składa się z: Nr 1110 WM 24, 1110 WM 
221, 1110 WMR 23 i 1110 WMHP 2 
 › 6 szu�ad z pełnym wysuwem 
pasujących do modułów GEDORE  
1500 ES/1500 CT 
 › Drewniany blat roboczy do prac 
montażowych na budowie 
 › Kompatybilny z wyposażeniem 
samochodowym Sortimo® i 
zabezpieczeniem ładunku 

€ 135,29
+ VAT

€ 197,48
+ VAT

€ 814,29
+ VAT
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1110 WM 221

MODUŁ WORKMO B2 - 
SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 
2 szuflady H6, komora na L-BOXX®

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Waga kg
2954338 1110 WM 221 526 396 506 15,26

 › 2 szu�ady z pełnym wysuwem 
pasujące do modułów GEDORE 
1500 ES/1500 CT 
 › Kompatybilny z wyposażeniem 
samochodowym Sortimo® i 
zabezpieczeniem ładunku 
 › Nośność każdej szu�ady 30 kg 

1110 WMHP 2

PŁYTA ROBOCZA 
DREWNIANA DO 
WORKMO B2  

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Waga kg
2954362 1110 WMHP 2 572 41 426 4,5

 › Sklejka bukowa multipleksowa o 
grubości 20 mm 
 › Do kliknięcia w WorkMo Boxes 
B2 w celu uzyskania płaskiej 
powierzchni roboczej 

1110 WMW-S-02

WORKMO B2 Z GAMĄ 
NARZĘDZI 
72-częściowy

 › Idealny do dużych i małych prac 
konserwacyjnych i montażowych 
 › Przenośny jako kompletna 
jednostka lub każdy moduł może 
być przenoszony indywidualnie 
 › 6 szu�ad z pełnym wysuwem 
pasujących do modułów GEDORE 
1500 ES/1500 CT 
 › Lekka i stabilna mieszanka 
aluminiowo-plastikowa 
 › Kompatybilny z wyposażeniem 
samochodowym Sortimo® i 
zabezpieczeniem ładunku 

Kod Nr Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Zawartość Liczba szu�ad -częściowy Waga kg

3005186 1110 WMW 
S-02

1.140 580 550 Wóz warsztatowy nr 1110 WMW-2
GEDORE L-BOXX® 136 Nr 1100 L
Asortyment narzędzi nr 1110 CTB2-01
Asortyment narzędzi Nr 1110 CTB2-02

6 72 50,5

€ 315,13
+ VAT

€ 90,67
+ VAT

€ 1192,44
+ VAT
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1335 L

SKRZYNKA 
NARZĘDZIOWA 
5 przedziałów, forma długa

Kod Nr Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Waga kg
6610580 1335 L 210 535 225 6,84

 › Duża rozszerzalność 
przedziałów narzędziowych 
 › Wysoka stabilność nawet przy 
jednostronnym wysuwie 

1041-002

ASORTYMENT 
NARZĘDZI PROFI 
W W WALIZCE 
100-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga 
kg

3082148 1041-002 Klucz kombi nr 1 B, 8 10 13 17 19 22 mm
Wkładka do klucza nasadowego 1/2“ nr 19, 8 10 13 17 19 22 mm, Rozszerzenie 1/2“ nr 1990-5
1/2“ grzechotka odwracalna nr 1993 U-20
Sprężynowy zespół zaciskowy dla 14 wkładek 1/2“ VH 19
Puszka na klucze nasadowe z końcówkami 1/4“ nr 666-U-20, z grzechotką 35 szt.
Zestaw wkrętaków o�setowych nr H 42-10, w uchwycie 10 szt.
Zestaw wkrętaków o�setowych TX No. H 43 TX-88 w uchwycie 8 szt.
Regulowany klucz płaski nr 60 P 8, 8“, Zestaw narzędzi udarowych nr 106, 6 szt.
Szczypce chwytakowe nr 137 10, 10“, Kwadratowy szybunek nr 156 S
Młotek pneumatyczny i młotek inżynierski KOMBI-PLUS R nr 247 H-30
Hobbystyczna piła nr 406, Nóż kablowy nr 0513-09, Szczotka do świec zapłonowych nr 647
Suwmiarka kieszonkowa nr 710, 3C-Screwdriver slot nr 2150, 3 4 5,5 6,5 6,5 8 mm
Wkrętak 3K Phillips nr 2160, PH 0 1 2, Wnęka poprzeczna 3K nr 2160, PZ 1 2
Taśma stalowa nr 4534-3, taśma L. 3 m, Gniazdo czujki napięcia nr 4615 3, 220-250 V, 3 mm
Małe nożyce uniwersalne nr 8096-140, Zdejmowacz drutu nr 8098-160 JC, uchwyt 2K 160 mm
Szczypce uniwersalne nr 8133-200 JC, rękojeść 200 mm 2C
Szczypce kombajnowe 8245-180 JC, rękojeść 180 mm 2C
Szczypce tnące boczne mocy nr 8316-160 JC, rękojeść 2-komponentowa 160 mm
Szczypce uniwersalne nr 142 10 TL, 10“
Objętościowa walizka narzędziowa nr WK 1041 L

490 185 395 100 12,9

 › Profesjonalny asortyment dla 
wszystkich branż 
 › Praktycznie zmontowany do użytku 
mobilnego 
 › Solidny towarzysz - wszędzie tam, 
gdzie właściwe narzędzie musi być 
zawsze pod ręką 

1110 WMR 24

WÓZEK 
NARZĘDZIOWY  
DO WORKMO B2  

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Waga kg
3002721 1110 WMR 24 612 144 493 8

 › Sprawia, że moduły skrzynki 
narzędziowej są mobilne 
 › Kompatybilny z wyposażeniem 
samochodowym Sortimo® i 
zabezpieczeniem ładunku 
 › Nośność: 200 kg 

€ 135,29
+ VAT

€ 803,36
+ VAT

€ 152,94
+ VAT
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1000

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 
TOURING 
49-częściowy

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
6600780 1000 435 100 385 49 7

Zawartość
Klucz kombi nr 7 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm, Nasadka 1/2“ 6kt nr 19, 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm
Przedłużenie 1/2“ nr 1990-5 -10, 125 250 mm, Przegub Cardana 1/2“ nr 1995, 73,5 mm
Grzechotka przepinalna 1/2“ nr 1993 U-20, 270 mm, Zestaw kluczy imbusowych nr PH 42-88, 2-10 mm w uchwycie 8 szt.
Wkrętak 3K nr 2150, 4 5,5 6,5 mm Wkrętak 3K nr 2160 PH 1 2, Czujka napięcia 220-250 V, gniazdo nr 4615 3, 3 mm
Nóż kablowy nr 0513-09, 195 mm Szczypce uniwersalne nr 142 10 TL, 10“
Szczypce tnące boczne mocy nr 8316-160 JC, rękojeść 2-komponentowa 160 mm
Szczypce uniwersalne nr 8133-180 JC, 180 mm uchwyt 2C, Młotek inżynierski ROTBAND-PLUS nr 600 H-300, 300 g
Zestaw narzędzi udarowych nr 106, 6 szt. w uchwycie PCV nr 106, + Sprawa WK 1000 L

 › Zestawienie z najważniejszymi 
narzędziami do typowych prac 
związanych z wkręcaniem i 
montażem 
 › Wytrzymała walizka z tworzywa 
sztucznego zapewniająca bezpieczny 
transport 
 › Przejrzyście rozmieszczone we 
wkładkach narzędzi kontrolnych 

1090

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA ELEKTRYCZNA 
87-częściowy

 › Idealny zestaw narzędzi dla elektryka 
i dozorcy 

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

6601590 1090 6 14x17 18x19 21x23 22x24
8-011 Podwójny zestaw kluczy płaskich otwartych 11 szt. 4,5-13mm
D 20 TMU-10 Zestaw kluczy nasadowychz 1/4“ 40 szt.UD-IN-IS-PH-PZ-TX
H 42-10 Zestaw śrubokrętów kątowych w uchwycie 10 szt. 1,3-10mm
183 10 TC Szczypce-klucz 10“, 142 10 TL Szczypce uniwersalne 10“ 15-stronnie regulowane
VDE 2162 PZ 1 2, VDE 2162 PH 1 2, VDE 2172 3,5 4,0 5,5 6,5, 406 Piła
746 Rysik traserski z węglika, 4528 Nóż do kabli
4534-3 Taśma miernicza zwijana 3 m
VDE 4616 Czujka napięcia 2-biegunowy wyświetlacz LED 1000V
VDE 8098-160 H Zdejmowacz drutów VDE z tulejkami izolacyjnymi 160 mm
VDE 8131 AB-200 H VDE-Szczypce uniwersalne 200mm zagięte z tulejkami izolacyjnymi
VDE 8316-200 H VDE-Szczypce tnące boczne mocne 200 mmz tulejkami izolacyjnymi
95-175 Płaskie dłuto, 175x20x12 mm
600 H-300 Młotek inżynierski ROTBAND-PLUS z trzonkiem z drewna orzechowego, 300 g
45 S Klucz do szafki rozdzielczej Uniwersalny
WK 1041 L Pojemność walizki narzędziowej pustej

490 185 395 87 13,155

€ 360,50
+ VAT

€ 676,47
+ VAT

98



1100-01

GEDORE L-BOXX® 136  
WERSJA WORKER 
58-częściowy

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2658194 1100-01 444 152 360 58 9,5

Zawartość
1/2“ grzechotka odwracalna nr 1993 U-20,00 Przedłużenie 1/2“ nr 1990-10, 250 mm, Przegub uniwersalny 1/2“ nr 1995
Wkładka do klucza nasadowego 1/2“ nr 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, Regulowany klucz płaski nr 60 CP 8, 8“, Szczypce uniwersalne nr 142 10 JC, 10“
Rękojeść 2-komponentowa Power side cutter nr 8316-160 JC, 160 mm, Szczypce dwuskładnikowe z rękojeścią wielokrotną nr 8133-180 JC, 180 mm
Młotek 2C z uchwytem nr 600 H-500, 500 g, Przecinak murarski nr 110-256, 250x16 mm, Klucz do szafy sterowniczej UNIVERSAL nr 45 S, do szaf sterowniczych i zamków
Miniaturowa lampa LED nr TFK 649, Stopka na zawiasach nr E-649 F do oświetlenia LED nr TFK 649, Nóż kablowy nr 0063-08, ostrze L. 80 mm
Zestaw wkrętaków o�setowych nr H 42-10, sześciokątny 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Klucz imbusowy nr SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
Zestaw wkrętaków VDE nr VDE 2170-2160, PH-077 Gniazdo 2,5 4 5,5, zagłębienie krzyżowe PH 0 1 2
Gniazdo czujki napięcia nr 4615 3, 220-250 V, 3 mm, Drewniana linijka składana nr 4533-2, 2 m
Zestaw pilników do kluczy nr 8728, pilnik płaski, trójkątny, kwadratowy, półokrągły, okrągły
+ GEDORE L-BOXX® 136 nr 1100 L

 › Szczególnie nadaje się dla 
majsterkowiczów i majsterkowiczów 
 › Praktycznie zmontowany do użytku 
mobilnego 
 › Z wkładką Check-Tool w celu 
szybkiego rozpoznania brakującego 
narzędzia 
 › GEDORE L-BOXX® 136 z systemem 
połączeń Easy Click 

905

LEŻANKA  
WARSZTATOWA  

Kod Nr Długość mm Wysokość mm Szerokość mm Waga kg
1823698 905 1.000 120 480 5

 › Wykonany z przyjaznego dla 
skóry PP (polipropylenu) - 
odpornego na oleje, smary i płyn 
hamulcowy 
 › Praca bez zmęczenia, z wygodną 
pozycją głowy na głowie i 
poduszce szyi 
 › Głęboki kształt koryta daje 
korpusowi dodatkowe bezpieczne 
mocowanie i maksymalną 
swobodę ruchu 
 › Nośność 130 kg 

906

PODKŁADKA  
POD KOLANA  

Kod Nr Długość mm Wysokość mm Szerokość mm Waga kg
1942948 906 450 30 210 0,11

 › Wykonane z litej pianki, 
niebiesko-czarne 
 › Z wbudowanym uchwytem 

€ 450,42
+ VAT

€ 72,26
+ VAT

€ 11,76
+ VAT
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120

ŁAPKA DO 
GWOŹDZI / 
ŁOM  

 › Stal specjalna 

640-1800

CHWYTAK MAGNETYCZNY  

Kod Nr Długość całkowita mm Åšrednica magnesu Magnetyczna siła podnoszenia g Waga kg
6531280 640-1800 520 12,0 1800 0,23

 › Z wałkiem giętkim i rękojeścią z tworzywa sztucznego 
 › Do podnoszenia i przytrzymywania małych części 
magnetycznych 
 › Łatwa obsługa dzięki zastosowaniu wałka giętkiego 

8551 S-005

ZESTAW 
WYKRĘTAKÓW 
ODŁAMANYCH ŚRUB 
5-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Wysokość mm -częściowy Waga kg
2659336 8551 S-005 8551 S Ściągacz śrubowy M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 52 15 5 0,125

 › Do wykręcania złamanych śrub, śrub z gwintem i 
końcówek rur 
 › Zredukowany moment obrotowy dzięki nowej 
geometrii przekroju poprzecznego 
 › Zmniejszona głębokość wiercenia dzięki 
zoptymalizowanej długości gwintu 

133 K

SKROBAK DO USZCZELEK  

Kod Nr Szerokość ostrza Długość całkowita mm Waga kg
6535190 133 K 22,5 240 0,154

 › Ergonomiczny, 3-elementowy uchwyt Power-Grip³ 
zapewnia maksymalne przenoszenie mocy przy 
minimalnym obciążeniu dłoni 
 › Idealny do usuwania płytki nazębnej, resztek 
uszczelniaczy i klejów 

€ 16,29
+ VAT

od

€ 36,13
+ VAT 

€ 19,91
+ VAT

€ 17,22
+ VAT

Kod Nr Długość mm sześciokąt Waga kg Bez podatku VAT
8769410 120-500 500 18 mm 1,15 16,29

8769920 120-1000 1.000 18 mm 2,175 20,83
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407

PIŁA  RĘCZNA  

Kod Nr Waga kg
1879375 407 0,66

 › Do cięcia metali i stali 
 › Aby optymalnie dostosować się do danego 
zastosowania, tarcza pilarska może być używana 
zarówno w pionie, jak i pod kątem 40° 
 › Praktyczna, beznarzędziowa funkcja mocowania tarczy 
pilarskiej dzięki niebieskiemu elementowi mocującemu 
w uchwycie 
 › Brzeszczot bimetaliczny 407 A 

36 2-200

KLUCZ TAŚMOWY  

Kod Nr dla Ø mm dla Ø cala Długość całkowita mm Szerokość pasma mm Waga kg
6327400 36 2-200 200 8“ 295 25 0,578

 › Mocna, antypoślizgowa taśma 
materiałowa (nr E-36) 
 › bardzo szeroki = 25 mm 

1.04/HP2A-B

ŚCIĄGACZ UNIWERSALNY 
HIGH POWER 
2-ramienny, całkowicie stalowy  

hak z hamulcem hakowym

 › Belka rozporowa specjalnie 
hartowana i ulepszona cieplnie, 
możliwe obciążenie z podwójną siłą 
pociągową 
 › Hak ściągacza kuty z jednego kawałka, 
dzięki czemu jest bardziej precyzyjny, 
stabilniejszy i bezpieczniejszy 
 › Z hamulcem hakowym 
 › Skala regulacyjna do równomiernego 
ustawiania haków ściągacza 

Kod Nr Szerokość 
rozpiętości 
na zewnątrz 
ściągacza 
(maks.) mm

Rozpiętość 
odciągania 
wewnątrz 
(min.) mm

Szerokość 
rozpiętości 
wewnętrznej 
ściągacza 
(maks.) mm

Głębokość 
mocowania 
może być 
użyta mm

Siła 
ciągnąca 
(maks.) t

Wrzeciono 
Rozmiar 
gwintu

Szerokość 
w poprzek 
mieszkań 
Sześciokąt 
roboczy

Szerokość 
stopy 
haka przy 
powierzchni 
użytkowej mm

Głębokość 
użytkowa 
stopy 
haka mm

Grubość 
stopy 
haka na 
końcówce 
mm

Dostępny 
podział 
według 
skali

Waga kg

1981153 1.04/
HP2A-B

200 110 260 150 10 G1/2x210mm 22 mm 30 24 3,5 x 3,4

€ 27,13
+ VAT

€ 43,35
+ VAT

€ 171,43
+ VAT
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ŁATWE  
USUWANIE

Minimalny wysiłek użytkownika 

dzięki wsparciu hydraulicznemu.

Ściągacz 2-ramienny 1.04/HP2A-B-HSP1-S 

�rmy GEDORE nadaje się zarówno do 

zastosowań stacjonarnych, jak i mobilnych. 

Bezpieczne i wytrzymałe komponenty 

zapobiegają poślizgowi podczas pracy i 

zwiększają bezpieczeństwo pracy. Haki 

wykonane w całości ze stali kutej z jednego 

kawałka można szybko regulować, co 

oznacza, że rozpiętość można łatwo i szybko 

dostosować do wszelkich wyzwań, szczegól-

nie w zastosowaniach mobilnych. Większe 

siły można przykładać łatwo i bezpiecznie 

dzięki zastosowaniu hydrauliki. Folia 

ochronna uzupełnia koncepcję 

bezpieczeństwa uniwersalnego ściągacza.

3

4

2

1

ŚCIĄGACZ WYSOKI _ SIŁY 
ŚCIĄGAJĄCE 

SZYBKIEJ REGULACJI

ŁATWE USUWANIE, 
MNIEJSZY WYSIŁEK

ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO I 
TRWAŁOŚĆ DZIĘKI 
WYTRZYMAŁYM KOMPONENTOM

FOLIA OCHRONNA 
CHRONI LUDZI I MASZYNY

1

2

4

2-ramienny dużej mocy z hydrauliką i folią ochronną - 1.04/HP2A-B-HSP1-S

3

NOWY
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1.04/HP2A-B-HSP1-S

2-RAMIENNE O DUŻEJ MOCY 
łącznie z hydrauliką i folią ochronną

Kod Nr Zawartość Głębokość 
mocowania może 
być użyta mm

Max. Rozpiętość 
mm

Grubość stopy 
haka na 
końcówce mm

Całkowita 
głębokość stopy 
haka mm

Waga kg

3461815 1.04/
HP2A-B-
HSP1-S

1.04/HP2A-B Ściągacz uniwersalny HIGH POWER 2-ramienny 
Szerokość przęsła 200 mm x głębokość przęsła 150 mm
1.06/HSP1 Hydrauliczne wrzeciono naciskowedo gwintu 1/2“, 
10 t maks.
5.10 Folia ochronna 510 mm x 915 mm

159 202 3,5 34 6

 › Bezpieczne, wytrzymałe komponenty 
 › Ściągacz zewnętrzny z innowacyjnymi 
komponentami o dużej mocy zapewniającymi 
dwukrotnie większą nośność 
 › Ściągacz zewnętrzny z hakiem wykonanym w 
całości ze stali, z możliwością szybkiej regulacji 
 › Łatwe usuwanie dzięki hydraulice smaru 
 › Zawiera folię ochronną 

1.04/ST

ZESTAW ŚCIĄGACZA 
ze stoiskiem

Kod Nr Zawartość Szerokość rozpiętości 
wewnętrznej ściągacza

Głębokość mocowania 
może być użyta

Waga kg

1675982 1.04/ST 1.04/1A Ściągacz uniwersalny 2-ramienny 130x100 mm
1.04/2A Ściągacz uniwersalny 2-ramienny 200x150 mm
1.04/3A Ściągacz uniwersalny 2-ramienny 350x200 mm
1.04/97 Stojak pusty dla serii 1.04

130
200
350

100
150
200

15,2

 › Silna, kuta matrycowo konstrukcja 
 › Ergonomicznie zaprojektowany trawers ma 
jeszcze większe i bezpieczniejsze momenty 
odciągania dzięki wzmocnieniu momentu 
zginającego na plecach. 
 › Skala regulacyjna zapewniająca równomierną 
regulację haków ciągnących. 
 › Szybka regulacja wspiera ergonomiczny i 
szybki sposób pracy 

NOWY

€ 461,34
+ VAT

€ 486,55
+ VAT

103



MOCNE  
WRZECIONO

Uniwersalne i mocne wrzeciono dociskowe do 

smaru hydraulicznego do usuwania mocno 

zakleszczonych elementów. 

Wrzeciono dociskowe hydrauliczne do smaru 1.06/

HSP1 �rmy GEDORE doskonale nadaje się do 

zastosowań stacjonarnych i mobilnych. Duże siły 

ściskające do 10 t można zastosować łatwo, szybko i 

bezpiecznie przy niewielkim wysiłku ręcznym. Zabloko-

wane łożyska, koła zębate lub tarcze można skutecznie 

usunąć. Do pracy wykorzystywane jest istniejące 

narzędzie wtykowe 1/4“ lub narzędzie 

dynamometryczne. Element dociskowy można wymienić  

na końcówkę i w razie potrzeby przedłużyć - maksymalne 

bezpieczeństwo pracy, ponieważ nie ma już potrzeby  

stosowania niebezpiecznego podkładu.

3

2

1

WSZECHSTRONNY WZMACNIACZ SIŁY DO  
PRAC ZWIĄZANYCH ZE ŚCIĄGANIEM IZOLACJI

KONTROLOWANE I 
BEZPIECZNE USUWANIE

 

HYDRAULICZNE PRZENIESIENIE 
NAPĘDU DLA SIŁ NACISKU DO 
10 T

PROSTA I INTUICYJNA OBSŁUGA ZA 
POMOCĄ STANDARDOWEGO 
KLUCZA NASADOWEGO 1/4“ LUB 
NARZĘDZIA DYNAMOMETRYCZNEGO

Smar hydrauliczny wrzeciona dociskowego - 1.06/HSP1

1

3

2
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1.06/HSP1

SMAROWAĆ HYDRAULICZNE 
WRZECIONO CIŚNIENIOWE  

 › Kontrolowane i bezpieczne usuwanie  
z siłą do 10 t 
 › Demontaż bez większego wysiłku, obsługa za 
pomocą klucza nasadowego 1/4“ lub narzędzia 
dynamometrycznego 
 › Element dociskowy można wymienić i 
przedłużyć za pomocą końcówki 

Kod Nr Wrzeciono 
Rozmiar gwintu

Siła ściskająca 
t

Siła ściskająca 
Nm

Wysokość 
głowy mm

Długość 
użytkowa 
gwintu mm

Długość 
mm

Szerokość 
w poprzek 
mieszkań 1 mm

Szerokość w poprzek 
płaskowników  
2 mm

Hub Waga kg

8116100 1.06/HSP1 G 1/2“ 10,0 17,0 80 135 350 12 32 12 1,1

€ 252,94
+ VAT
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1.06/AS

ZESTAW ŚCIĄGACZA 
z 6 hakami

Kod Nr Zawartość Szerokość rozpiętości wewnętrznej ściągacza Głębokość mocowania może być użyta maks. t Waga kg
8001710 1.06/AS 106/1A03 Belka poprzeczna 2-ramienna 180 mm

106/A-100-S Hak do ściągania wąski 100 mm (2x)
106/A-200-S Hak do ściągania wąski 200 mm (2x)
106/A-250-S Hak do ściągania wąski 250 mm (2x)
E-1.1406140 Wrzeciono 17, M14x1,5, 140 mm

130
130
130

100
200
250

2,5 3,4

 › Najlepiej stosować w miejscach trudno 
dostępnych 
 › Szczególnie nadaje się do miejsc 
trudnodostępnych 

1.07/2A1-B

ŚCIĄGACZ  
UNIWERSALNY 
3-ramienny, całkowicie stalowy  

hak z hamulcem hakowym

Kod Nr Szerokość rozpię-
tości na zewnątrz 
ściągacza (maks.) 
mm

Rozpiętość 
odciągania 
wewnątrz 
(min.) mm

Szerokość rozpiętości 
wewnętrznej 
ściągacza (maks.) 
mm

Głębokość 
mocowania 
może być 
użyta mm

Siła 
ciągnąca 
(maks.) t

Wrzeciono 
Rozmiar 
gwintu

Szerokość w 
poprzek mieszkań 
Sześciokąt 
roboczy

Szerokość stopy 
haka przy 
powierzchni 
użytkowej mm

Głębokość 
użytkowa 
stopy 
haka mm

Grubość 
stopy haka 
na końcó-
wce mm

Waga 
kg

1957988 1.07/2A1-B 200 100 260 150 5 G 1/2 x 210 22 30 24 3,5 3,7

 › Bezpieczne przytrzymanie i centralne 
ściąganie dzięki równomiernemu 
rozłożeniu obciążenia na 3 hakach do 
ściągania 
 › Hak ściągacza kuty z jednego kawałka, 
dzięki czemu jest bardziej precyzyjny, 
stabilniejszy i bezpieczniejszy 
 › Z hamulcem hakowym 
 › Może być stosowany jako ściągacz 
zewnętrzny i wewnętrzny poprzez zmianę 
położenia haków 
 › Wymienne haki dostępne dla kilku 
głębokości mocowania 

€ 221,01
+ VAT

€ 166,39
+ VAT
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1.10/1

ŚCIĄGACZ 
2-ramienny

Kod Nr Szerokość rozpiętości 
na zewnątrz ściągacza 
(maks.) mm

Głębokość 
mocowania może 
być użyta mm

Siła 
ciągnąca 
(maks.) t

Wrzeciono 
Rozmiar 
gwintu

Szerokość w 
poprzek mieszkań 
Sześciokąt roboczy

Szerokość stopy haka 
przy powierzchni 
użytkowej mm

Głębokość 
użytkowa stopy 
haka mm

Grubość stopy 
haka na 
końcówce mm

Waga kg

8002600 1.10/1 90 80 2 M 14x1,5 x 125 17 17 7 2,0 0,7

 › Wypróbowana i przetestowana, mocna 
konstrukcja do demontażu tarcz, kół, łożysk 
kulkowych itp. 
 › Szerokie lub wąskie końce haka, które mogą 
być używane po obu stronach, wciskają się 
automatycznie podczas załadunku 

1.11/1

ŚCIĄGACZ 
3-ramienny

Kod Nr Szerokość rozpiętości 
na zewnątrz ściągacza 
(maks.) mm

Głębokość 
mocowania może 
być użyta mm

Siła 
ciągnąca 
(maks.) t

Wrzeciono 
Rozmiar gwintu

Szerokość w 
poprzek mieszkań 
Sześciokąt roboczy

Szerokość stopy haka 
przy powierzchni 
użytkowej mm

Głębokość 
użytkowa stopy 
haka mm

Grubość stopy 
haka na 
końcówce mm

Waga kg

8002950 1.11/1 90 80 3 M 14x1,5 x 125 17 17 7 2,0 0,9

 › Wypróbowana i przetestowana, mocna 
konstrukcja do demontażu tarcz, kół, łożysk 
kulkowych itp. 
 › Szerokie lub wąskie końce haka, które mogą 
być używane po obu stronach, wciskają się 
automatycznie podczas załadunku 

1.23/2

ŚCIĄGACZ 
z wąskimi haczykami

Kod Nr Szerokość rozpiętości 
na zewnątrz ściągacza 
(maks.) mm

Głębokość 
mocowania może 
być użyta mm

Siła 
ciągnąca 
(maks.) t

Wrzeciono 
Rozmiar 
gwintu

Szerokość w 
poprzek mieszkań 
Sześciokąt roboczy

Szerokość stopy haka 
przy powierzchni 
użytkowej mm

Głębokość 
użytkowa stopy 
haka mm

Grubość stopy 
haka na końcówce 
mm

Waga kg

8084660 1.23/2 120 120 3.5 M 14x1,5 x 130 17 31 5 3,5 0,8

 › Do wydobycia z łożyska w trudno dostępnych 
miejscach 
 › Haki dociskają się samoczynnie 

€ 54,19
+ VAT

€ 67,81
+ VAT

€ 99,16
+ VAT
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1.18/1.19

ZESTAW ŚCIĄGACZA 
12-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg
1824007 1.18/1.19 1.18/1 Ściągacz 2-ramienny 110x110 mm, 1,18/2 Ściągacz 2-ramienny 160x140 mm, 1.18/3 Ściągacz 2-ramienny 200x200 mm

1.18/02 Ściągacz do zacisków biegunowych 2-ramienny 65x50 mm, 1.18/01 Zdejmowacz zacisków biegunowych 2-ramienny 70x70 mm
1.18/0 Zdejmowacz zacisków słupowych 2-ramienny 80x80 mm, 1.19/1 Ściągacz 3ramienny 110x110 mm
1,19/2 Ściągacz 3ramienny 160x140 mm, 1,19/3 Ściągacz 3ramienny 200x200 mm
1.19/02 Zdejmowacz zacisków słupowych 3-ramienny 65x50 mm, 1.19/01 Zdejmowacz zacisków biegunowych 3-ramienny 70x70 mm
1.19/0 Zdejmowacz zacisków biegunowych 3-ramienny 80x80 mm, 1500 H 1 hak narzędziowy pochylony koniec haka d 4 mm (12x)
1500 H 2-13 Zacisk narzędziowy d 13 mm (6x)
1450 L Płyta narzędziowa pusta, 987x493 mm

12 21

 › Do szerokości mocowania do Ø 
200 mm i głębokości mocowania 
do 200 mm 
 › Gotowy do użycia na tablicy 
ściennej 

1.31

ZESTAW ŚCIĄGACZY 
WEWNĘTRZNYCH  

 › Zestawy najczęściej stosowanych ściągaczy wewnętrznych 
i wsporników przeciwnych do odsysania łożysk kulkowych, 
pierścieni, tulei, Simmerrings® itp. 

1.31/0 1.31/1

€ 731,09
+ VAT

€ 242,86
+ VAT

od

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg Bez podatku VAT
8014530 1.31/0 1.30/2 Ściągacz wewnętrzny 12-15 mm

1.30/3 Ściągacz wewnętrzny 15-19 mm
1.30/4 Ściągacz wewnętrzny 19-25 mm
1.30/4A Ściągacz wewnętrzny 25-30 mm
1.36/1 Obsługa licznika dla 1.30/0 - 1.30/5
131/099B Pudełko blaszane puste

5 2,6 242,86

8014610 1.31/1 1.30/2 Ściągacz wewnętrzny 12-15 mm
1.30/3 Ściągacz wewnętrzny 15-19 mm
1.30/4 Ściągacz wewnętrzny 19-25 mm
1.30/4A Ściągacz wewnętrzny 25-30 mm
1.30/5 Ściągacz wewnętrzny 30-35 mm
1.30/6 Ściągacz wewnętrzny 35-45 mm
1.36/1 Obsługa licznika dla 1.30/0 - 1.30/5
1.36/2 Obsługa licznika dla 1.30/6 - 1.30/7
131/199B Pudełko blaszane puste

8 6,4 378,15
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1.26/HYD

DZIOBAK DO ZOZŁUPYWANIA NAKRĘTEK,  
HYDRAULICZNY 
hydrauliczny

Kod Nr dla orzechów wielkości Szerokość w poprzek mieszkań mm Waga kg
8009450 1.26/1 HYD M4 - M14 12 0,8

 › Ukosowanie na krawędzi narzędzia 
skrawającego poprawia efekt 
przecinania i zapobiega pęknięciom 
 › Funkcja gładko pracującego dłuta 
 › Dla nakrętek do klasy wytrzymałości 10 
 › Przecinaki wymienna 

1.81/K-12

ZESTAW ADAP-
TERÓW GWINTU 
dla zastosowań  

1-otworowych

Kod Nr Zawartość Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Waga kg

1936557 1.81/K-12 1.35/1A Młotek ślizgowy  270 mm, 700 g, 181/101 Wkładka gwintowa M10 / M4 
181/102 Wkładka gwintowa M10 / M5, 181/103 Wkładka gwintowa M10 / M6 
181/104 Wkładka gwintowa M10 / M8, 181/105 Wkładka gwintowa M10 / M10 
181/106 Wkładka gwintowa M10 / M12, 181/210 Wkładka gwintowa M14x1,5 / M14 
181/211 Wkładka gwintowa M14x1,5 / M16, 181/212 Wkładka gwintowa M14x1,5 / M18 
135/125-II Adapter M10 - M14x1,5, 181/1299 Walizka plastikowa z wkładką piankową

270 230 84 1,83

 › Adaptery gwintowane 
umożliwiają np. usunięcie 
zaślepek gwintowanych z 
otworem gwintowanym 
 › Do gwintów M4, M5, M6, M8, 
M10, M12, M14, M16, M18, w 
tym młotek ślizgowy 700 g 

1.07/K-2-SE

ZESTAW ŚCIĄGACZA 
z 3 hakami

Kod Nr Zawartość Szerokość rozpiętości
wewnętrznej ściągacza

Głębokość mocowania
może być użyta

maks. 
t

Waga 
kg

1645455 1.07/K-2-SE 106/203 Belka poprzeczna 2-ramienna 220 mm, 107/203 Belka poprzeczna 3-ramienna 220 mm
106/B-150-SE Hak do ściągania z szybko zwalnianym elementem zaciskowym 150 mm (3x)
1.2106210 Wrzeciono 22, G 1/2“, 210 mm
107/299-SE Obudowa z tworzywa sztucznego z wkładką z pianki dla 1.07/K-2-SE

160 150 5,0 5,5

 › Mały, poręczny zestaw do 
stosowania na 2 i 3 ramionach w 
trudno dostępnych miejscach 
 › Wąskie, zakrzywione stopy 

€ 143,70
+ VAT

€ 125,21
+ VAT

€ 324,37
+ VAT
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110

INTUICYJNY  
I BEZPIECZNY

Do ściągania łożysk kulkowych osadzonych 

jednocześnie na wale i w oprawie.

Zestaw ściągaczy do łożysk kulkowych 1101 -1.29/1K �rmy 

GEDORE, dostępny w ponad 30 rozmiarach, jest idealnym podsta-

wowym wyposażeniem każdego użytkownika. Konstrukcja 

zorientowana na użytkownika gwarantuje bezbłędną pracę bez 

ryzyka poślizgu lub przesunięcia ukośnego i spełnia najwyższe 

wymagania bezpieczeństwa pracy. Zoptymalizowany kształt 

haczyka zapewnia pewne 

trzymanie, a dzięki elementom 

dystansowym umieszczonym 

bezpośrednio na haczyku nie 

są wymagane żadne dodatko-

we pierścienie podtrzymujące. 

Standardowy i-BOXX® 

zapewnia bezpieczne przecho-

wywanie i jest kompatybilny z 

koncepcją GEDORE MIXX & 

CLICK – elastyczne i mobilne 

zastosowanie.

3

2

1

INTUICYJNY I BEZPIECZNY OBSŁUGIWANIE 

NIE MA MOŻLIWOŚCI 
USUNIĘCIA POŚLIZGU LUB 
UKOŚNEGO

 

KOMPLEKSOWY ZESTAW 
ŚCIĄGACZY DO ŁOŻYSK 
KULKOWYCH DLA PONAD 30 
ROZMIARÓW

KOMPATYBILNY Z SYSTEMEM: 
WYPOSAŻENIE POJAZDÓW 
GEDORE MIXX & CLICK I 
SORTIMO

2

3

Zestaw ściągaczy do łożysk kulkowych w GEDORE i-BOXX® - 1101 -1.29/1K

1



1101-1.29/1K

ZESTAW ŚCIĄGACZA DO ŁOŻYSK KULKOWYCH 
w i-BOXX® 72

 › Zestaw ściągaczy do ponad 30 łożysk kulkowych
 › Do jednoczesnego demontażu łożysk kulkowych 
osadzonych na wale i w obudowie
 › Nieniszczący demontaż łożysk kulkowych 
zwykłych bez demontażu wału, bez konieczności 
wiercenia koszyka łożyska (bez wiórów)

Kod Nr Zastosowanie/
stosowanie

Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
całkowita mm

Głębokość 
całkowita mm

Waga 
kg

2963485 1101-
1.29/1K

6000 6001 6002 6003 
6005 6006 6007 6008 
6009 6010 6011 6012 
6200 6201 6202
6203 6204 6205 6206 
6207 6300 6301 6302 
6303 6304 6305 6306 
6307 6403 6404

129/104 głowica, 129.106 Wrzeciono 14, M10x1.5, 160 mm
129/304 głowica
129.306 Wrzeciono 17, M14x2.0, 210 mm
129/10 Hak odciągający 1 szt. 140 mm (4x)
129/15 Hak odciągający 1 szt. 140 mm (4x)
129/25 Hak odciągający 1 szt. 170 mm (4x)
129/30 Hak pociągowy 1 szt. 178mm z 3 podkładkami dystansowymi (4x)
129/35 hak ściągający 1 szt. 178mm z 5 podkładkami dystansowymi (4x)
1.29/0 Uchwyt wtykowy czerniony
EI-1101 CT-1.29/3K Wkładka z pianki i-BOXX 72, pusta
1101 L GEDORE i-BOXX 72 pusty

367 72 316 2,61

€ 432,77
+ VAT
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1100-1.04/12A

ASORTYMENT ŚCIĄGACZY 
WEWNĄTRZ/ 
ZEWNĘTRZNIE 
w L-BOXX® 136

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

Waga kg

2927241 1100-
1.04/12A

Ściągacz uniwersalny nr 1x 1.04/1A, 2-ramienny 130x100 mm
Ściągacz uniwersalny nr 1.04/2A 2-ramienny 200x150 mm
Przedłużenie z hamulcem hakowym nr 106/A-100-VB, 100 mm
Przedłużenie z hamulcem hakowym nr 106/B-150-VB, 150 mm
Wrzeciono nr 1.1406200 17 M14x1,5 200 mm
wrzeciono nr 1.2106350KS, 22, G 1/2“, 350 mm, z końcówką kulkową
GEDORE L-BOXX® 136 nr 1100 L

444 152 360 9,6

 › Max. obciążenie 3 i 5 t 
 › Do szerokości mocowania do Ø 200 mm 
na zewnątrz, Ø 70-260 mm wewnątrz i 
głębokości mocowania do 300 mm 
 › Haki szybkozamykające z samonośnym 
pro�lem teowym dla lepszego 
przenoszenia mocy 
 › 2 stalowe przedłużacze 100 i 150 mm  
z hamulcami łap dla szybkiego 
ustawienia łap 

1101-1.04/SEB-08

ZESTAW ŚCIĄGACZY,  
2-RAMIENNY 
9-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga kg

3106756 1101-1.04/SEB-08 i-BOXX 72 nr 1101 L 
+ nr artykułu 1101 CT2-1.04

316 72  9 3,77

 › Do luzowania szczelnych połączeń 
na wałach lub w obudowach 
 › Dzięki rozpiętościom mocowania 
bezstopniowa regulacja do 130 mm 
/ głębokości mocowania 100, 200, 
250, 350 mm 
 › Zmienna, szybka i bezpieczna praca 
dzięki mechanizmowi szybkiego 
mocowania, hamulcowi hakowemu, 
hakom do wąskich przestrzeni 
montażowych 
 › Możliwe połączenie 8 różnych 
ściągaczy 

€ 568,07
+ VAT

€ 333,61
+ VAT
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MAŁY ZESTAW, 
DUŻY EFEKT

Mały zestaw do demontażu łożysk kulkowych, tulei lub 

innych elementów znajdujących się w obudowie.

Zestaw ściągaczy wewnętrznych z podporą i młotkiem ślizgo-

wym 1101-1.31/0-H �rmy GEDORE, składający się z ściągaczy 

wewnętrznych, podpory i młotka ślizgowego, nadaje się 

do użytku stacjonarnego i mobilnego. Kompaktowy 

i-BOXX (szer. x gł. x wys.: 340x260x60 mm) gwarantuje 

bezpieczne przechowy-

wanie i zapewnia 

maksymalną elastycz-

ność. W zależności od siły 

potrzebnej do wyciągnię-

cia, kombinacja zestawu 

daje szerokie możliwości 

zastosowania – nie są 

potrzebne żadne 

dodatkowe narzędzia.

3

2

1

KOMPAKTOWY I PORĘCZNY 
ZESTAW W I-BOXX

ELASTYCZNE W UŻYCIU 
DZIĘKI MŁOTKOWI 
ŚLIZGOWEMU I 
WSPORNIKOWI

KOMPAKTOWY ZESTAW 
ŚCIĄGACZY WEWNĘTRZNYCH , 
PODPÓREK I MŁOTKA 
ŚLIZGOWEGO

SPRAWDŹ WKŁADKĘ 
NARZĘDZIOWĄ DO 
UŻYTKU MOBILNEGO I 
STACJONARNEGO

3

2

Wewnętrznego z podporą i młotkiem ślizgowym - 1101-1.31/0-H

1

NOWY
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1101-1.31/0-H

ZESTAW 
ŚCIĄGACZY 
WEWNĘTRZNYCH 
z podporą i młotkiem 

ślizgowym w i-BOXX

 › Kompaktowy i poręczny zestaw 
składający się z ściągaczy 
wewnętrznych, podpory i młotka 
ślizgowego 
 › Kompaktowy i poręczny i-BOXX 
odpowiedni do użytku mobilnego i 
stacjonarnego 
 › Sprawdź wkładkę narzędziową 
odpowiednią do L-BOXX i 
wózków/stołów narzędziowych o 
minimalnych wymiarach szu�ady 
340 x 260 x 60 mm 
 › Sprawdź płytkę narzędziową, aby 
szybko zidenty�kować brakujące 
narzędzia 

Kod Nr Zawartość Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

-częściowy Waga kg

3461734 1101-
1.31/0-H

1.30/1 Ściągacz wewnętrzny dla Ø 8-12 mm
1.30/2 Ściągacz wewnętrzny dla Ø 12-15 mm
1.30/3 Ściągacz wewnętrzny dla Ø 14-19 mm
1.30/4 Ściągacz wewnętrzny dla Ø 19-25 mm
1.30/4A Ściągacz wewnętrzny dla Ø 24-30 mm
1.36/1 Obsługa licznika dla 1.30/0 - 1.30/5
1.35/1A Młotek ślizgowy 700g dla 1.30/0 - 1.30/5
1101 L GEDORE i-Boxx 72 Skrzynka na drobne części
EI-1101 CT-1.31/0-H Check-Tool-Modul, pusty

367 316 72 8 3,5

NOWY

€ 368,91
+ VAT

115



ZESTAW DO 
PODRÓŻY

System kompatybilny z wyposażeniem pojaz-

du Sortimo oraz MIXX & CLICK.

Elastyczny zestaw ściągaczy wewnętrznych w L-BOXX 

1100-1-31/2 �rmy GEDORE, składający się z 8 najpopu-

larniejszych ściągaczy wewnętrznych i 2 podpórek, nadaje się do 

zastosowań stacjonarnych i mobilnych. Łożyska i tuleje w oprawie 

można szybko i łatwo zdemontować - do średnicy wewnętrznej 70 mm. 

Do różnorodnych zastosowań wymagany jest tylko jeden zestaw i nie są 

konieczne żadne dalsze inwestycje. Wkład narzędzia kontrolnego pasuje 

do L-BOXX oraz wózków/

stołów narzędziowych o 

minimalnych wymiarach 

400x310x90 mm. Solidna 

konstrukcja L-BOXX 

sprawia, że uniwersalny 

zestaw może być stosowa-

ny także w trudnych i 

brudnych warunkach 

pracy. Dzięki praktyczne-

mu złączu wtykowemu 

można łączyć ze sobą i 

transportować kilka L- 

BOXX-ów.

3

2

1

OBSZERNY ZESTAW DO PRAWIE  
WSZYSTKICH POPULARNYCH  
OBSZARÓW ZASTOSOWAŃ

SOLIDNY L-BOXX DO 
BEZPIECZNEGO 
PRZECHOWYWANIA

 

ZESTAW 8 
NAJPOPULARNIEJSZYCH 
ŚCIĄGACZY WEWNĘTRZNYCH , 
W TYM DWIE PODPORY

SPRAWDŹ WKŁADKĘ 
NARZĘDZIOWĄ DO UŻYTKU 
MOBILNEGO I STACJONARNEGO

1

3

 Zestaw ściągaczy wewnętrznych w L-BOXX - 1100-1.31/2

2

NOWY
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1100-1.31/2

ZESTAW DO 
ŚCIĄGANIA 
WEWNĘTRZNEGO 
w L-BOXX, 10-częściowy

 › Uniwersalny zestaw z 8 najpopularniejszymi 
ściągaczami wewnętrznymi i 2 wspornikami do średnic 
wewnętrznych do 70 mm 
 › Nadaje się do użytku mobilnego i stacjonarnego dzięki 
L-BOXX® 
 › Sprawdź płytkę narzędziową, aby szybko 
zidenty�kować brakujące narzędzia 
 › Sprawdź wkładkę narzędziową odpowiednią do L-BOXX 
i wózków/stołów narzędziowych o minimalnych 
wymiarach szu�ady 400 x 310 x 90 mm 
 › L-BOXX® wykonany z odpornego na uderzenia i 
wstrząsy tworzywa ABS 
 › Idealny do użytku mobilnego dzięki systemowi Easy 
Click, a także pokrywie i przedniemu uchwytowi 
 › Z kartą narzędzi dla większej elastyczności i 
indywidualnej integracji dodatkowych narzędzi 

Kod Nr Zawartość Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

-częściowy Waga kg

3461777 1100-
1.31/2

1.30/2 Ściągacz wewnętrzny dla Ø 12-15 mm
1.30/3 Ściągacz wewnętrzny dla Ø 14-19 mm
1.30/4 Ściągacz wewnętrzny dla Ø 19-25 mm
1.30/4A Ściągacz wewnętrzny dla Ø 24-30 mm
1.30/5 Ściągacz wewnętrzny dla Ø 30-36 mm
1.30/6 Ściągacz wewnętrzny dla Ø 36-46 mm
1.30/7 Ściągacz wewnętrzny dla Ø 46-56 mm
1.30/8 Ściągacz wewnętrzny dla Ø 56-70 mm
1.36/1 Obsługa licznika dla 1.30/0 - 1.30/5
1.36/2 Obsługa licznika dla 1.30/6 - 1.30/7
EI-1100 CT-1.31/2 Check-Tool-Modul, pusty
1100 L GEDORE z uchwytem przednim

442 357 151 10 8,97

NOWY

€ 612,61
+ VAT

117



ZAWSZE 
WŁAŚCIWE 

ROZWIĄZANIE

Zestaw zawsze oferuje odpowiednie rozwiązanie 

dla różnorodnych zmieniających się wymagań i 

prac związanych z usuwaniem izolacji.

Praktyczny i uniwersalny zestaw ściągaczy oddzielających 

zewnętrznie-wewnętrzne do wózków i stołów warsztatowych - 2005 

CT4-1.04-1.40 spełnia prawie wszystkie wymagania w obszarach 

przemysłu, rolnictwa, pojazdów, pojazdów użytkowych i rzemiosła. 

Zestaw z możliwością modernizacji jest 

również dostępny dla istniejących 

wózków warsztatowych, dzięki 

czemu można w każdej chwili 

reagować na zmieniające się 

wymagania klientów. Szeroka 

gama ściągaczy w jednym 

zestawie, do zastosowań 

delikatnych i wymagających 

dużych sił, gwarantuje efektyw-

ne użytkowanie narzędzi przez 

wiele lat.

3

4

2

1

ZESTAW UNIWERSALNYCH ŚCIĄGACZY 
SEPARUJĄCYCH ZEWNĘTRZNO-WEWNĘTRZNYCH 
W WKŁADKACH NARZĘDZI KONTROLNYCH

KONFIGUROWALNA WKŁADKA 
NARZĘDZIA KONTROLNEGO

 

KOMPLEKSOWY ZESTAW 
ŚCIĄGACZY DO WÓZKÓW I 
STOŁÓW WARSZTATOWYCH

DO USUWANIA LUŹNYCH I ŚCIŚLE 
PRZYLEGAJĄCYCH ELEMENTÓW

DO ŁOŻYSK STOŻKOWYCH, ŁOŻYSK 
KULKOWYCH, BIEŻNI WEWNĘTRZNYCH, 
ZACISKÓW AKUMULATORA I INNYCH 
KOMPONENTÓW

1

2

4

Zestaw ściągaczy oddzielających zewnętrzno-wewnętrznych do wózków 

i stołów warsztatowych - 2005 CT4-1.04-1.40

3

NOWY
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2005 CT4-1.04-1.40

ZESTAW ŚCIĄGACZY 
ODDZIELAJĄCYCH 
ZEWNĄTRZ-WEWNĄTRZ 
do wózków i stołów warsztatowych, 

28-częściowy

Kod Nr Głębokość mocowania 
może być użyta mm

Max. Rozpiętość 
mm

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

-częściowy Waga kg

3461696 2005 CT4-
1.04-1.40

330 165 633 390 60 28 10,63

Zawartość
136 K-105 Szczypce rękojeściowe do łańcuchów 105cm dla maks.Ø 33cm
1.04/HP2A-B Ściągacz uniwersalny HIGH POWER 2-ramienny Szerokość przęsła 200 mm x głębokość przęsła 150 mm
106/A-100-VB Przedłużenie 100 mm z hamulcem
1.1406200 Wrzeciono M14x1,5 x 200 mm
1.18/0XS Ściągacz 2-armig XS Haki Szerokość przęsła 50mm x głębokość przęsła 70 mm
1.18/0 Ściągacz zacisków akumulatora 2-armig Szerokość przęsła 80mm x głębokość przęsła 80 mm
1.19/0XS Ściągacz 3-armig XS Haki Szerokość przęsła 50mm x głębokość przęsła 70 mm
1.19/0 Ściągacz zacisków akumulatora 3-armig Szerokość przęsła 80mm x głębokość przęsła 80 mm
1.73/1 Ściągacz uniwersalny do przegubów kulowych dla maks. Ø 23mm Wysokość mocowania 65 mm, głębokość wideł 24 mm
 1.30/1 Ściągacz wewnętrzny dla Ø 8-12mm
1.30/2 Ściągacz wewnętrzny dla Ø 12 - 15 mm
1.30/3 Ściągacz wewnętrzny dla Ø 14 - 19 mm
1.30/4 Ściągacz wewnętrzny dla Ø 19 - 25 mm
1.30/4A Ściągacz wewnętrzny dla Ø 24 - 30 mm
1.30/5 Ściągacz wewnętrzny dla Ø 30 - 36 mm
1.35/1A Młotek ślizgowy 700g dla 1.30/0 - 1.30/5
 1.38/1 Ściągacz Szerokość przęsła 60-165 mm x głębokość przęsła 230 mm
 1.38/AV Przedłużenie 100 mm (1 para),  1.40/1 Urządzenie oddzielające Szerokość przęsła 12-75 mm
 EI-2005 CT4-1.04-1.40 Check-Tool-Modul, pusty

 › Praktyczny zestaw uniwersalnych ściągaczy zewnętrznych, 
ściągaczy wewnętrznych i noży tnących do wielu obszarów 
zastosowań 
 › Szeroka gama ściągaczy w jednym zestawie - do zastosowań 
delikatnych i wymagających dużej siły 
 › Sprawdź, czy wkładkę narzędzia można elastycznie 
dopasować do wymaganego rozmiaru 
 › Bezpieczne i wytrzymałe elementy kute matrycowo 
 › Ściągacz zewnętrzny z innowacyjnymi komponentami o 
dużej mocy zapewniającymi dwukrotnie większą nośność 

NOWY

€ 1057,98
+ VAT
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BEZPIECZNE 
UDERZENIA

Ergonomiczny młotek ślusarski do  

klasycznego zastosowania na budowach  

i w warsztatach.

Młotek do obróbki metalu 600 E-300 ROTBAND-

PLUS z jesionowym trzonkiem �rmy GEDORE ma 

długość 305 mm i masę główki 300 g. Tuleja, klin 

pierścieniowy, płytka ustalająca i wkręt do drewna 

sprawiają, że główka młotka i drewniana rękojeść stanowią niemal 

nierozłączną całość. Wysokiej jakości materiały zapewniają długą 

żywotność – nawet przy codziennym, ciągłym użytkowaniu.

Odporna na złamania rękojeść jesionowa pochodzi z lokalnych 

upraw, a dzięki stalowej tulei rękojeści młotek ślusarski jest trwale 

chroniony przed uszkodzeniami spowodowanymi przez błędy.

3

2

1

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO  
PRZY KAŻDYM ZADANIU
 

KUTA GŁÓWKA  
MŁOTKA  
(DIN 1041)

TECHNOLOGIA ROTBAND 
PLUS ZAPEWNIAJĄCA 
MAKSYMALNE 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 

ODPORNY NA ZŁAMANIA  
UCHWYT JESIONOWY  
ZGODNY Z NORMĄ  
DIN 5111 B

1

Młotek do metalu ROTBAND-PLUS z rękojeścią jesionową - 600 E-300

2

3
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600 E + H

MŁOTKI ŚLUSARSKIE  
ROTBAND-PLUS - ORYGINAŁ  

 › Młotek ślusarski ze sprawdzoną technologią bezpieczeństwa 
ROTBAND-Plus 
 › Osłona rękojeści ROTBAND-Plus 
 › Główka młotka kuta matrycowo na gorąco, DIN 1041 
 › Podwójnie wygięta, trwała rękojeść hikorowa, DIN 5111 

248 ST

MŁOTKI BEZODRZUTOWE  
 › Z nadzwyczaj stabilnym i wytrzymałym trzonkiem  
z rury stalowej 
 › Bezodpryskowe, trudnołamliwe i trudnościeralne główki 
polyamidowe, 75 Shore D, testowane do -20° C 

od

€ 14,45
+ VAT

€ 27,13
+ VAT

od

Kod Nr Masa głowy  
g

Długość uchwytu  
mm

Długość  
mm

Waga kg Bez podatku VAT

8581960 600 E-300 300 305 305 0,502 14,45

8582260 600 E-500 500 320 320 0,727 17,22

8583070 600 H-300 300 305 305 0,502 15,37

8583230 600 H-500 500 320 320 0,727 18,06

Kod Nr Ø Długość mm Waga kg Bez podatku VAT
8724070 248 ST-25 25 265 0,44 27,13

8828950 248 ST-30 30 290 0,6 28,06

8829090 248 ST-35 35 295 0,7 28,90

8829170 248 ST-40 40 300 0,8 31,67

8829410 248 ST-45 45 305 0,95 36,13

8829250 248 ST-50 50 310 1,005 38,90

8829330 248 ST-60 60 320 1,8 63,27
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119 L

ZESTAW WYBIJAKÓW 
ZAWLECZEK 
6-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg
8866290 119 L 119-175-4 175-5 175-6 175-7 175-8 175-10 6 0,58

 › Główki udarowe odpuszczone 
indukcyjnie 

106 D

ZESTAW 
NARZĘDZI 
6-częściowy

Kod Nr Zawartość Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

-częściowy Waga kg

8725710 106 D 97-125 150, 98-125, 99 12-3, 100-10, 119-4 175 112 26 6 0,805

 › Główki udarowe odpuszczone 
indukcyjnie 

PRAKTYCZNE  
ZESTAWY

€ 36,13
+ VAT

€ 25,20
+ VAT
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104

DŁUTO SZCZELINOWE 
płaski

 › Jednolicie hartowane na całej swojej 
długości i starannie odpuszczone 
 › Główki udarowe odpuszczone indukcyjnie 
 › Nr 104 HS z uchwytem do ochrony rączką 
Nr 108 UNI 

95-200

PŁASKIE DŁUTO 
płaski owal

Kod Nr Wysokość trzonka Szerokość krawędzi tnącej mm Długość mm Waga kg
8698990 95-200 13 24,0 200 0,39

 › Konstrukcja zgodnie z DIN 6453 
 › Jednolicie hartowane na całej swojej 
długości i starannie odpuszczone 
 › Główki udarowe odpuszczone indukcyjnie 

108 UNI

OSŁONA DŁONI  

Kod Nr dla dłut owalnych dla dłuta ośmiokątnego Waga kg
8658500 108 UNI 20 x 12

23 x 13
26 x 13
26 x 7

14
16
18
20

0,182

 › Najwyższe bezpieczeństwo dla dłoni w 
przypadku zaginięcia dzięki powiększonej i 
podwójnej płycie ochronnej 
 › Nie ma toczenia się z powodu eliptycznego 
kształtu 
 › Wstrząsy odbicia nie są przenoszone na dłoń 
 › Nadaje się do wszystkich dłut od długości 
250 mm 

€ 7,22
+ VAT

od

€ 8,31
+ VAT

€ 4,53
+ VAT

Kod Nr Wysokość trzonka Szerokość krawędzi tnącej mm Długość mm Waga kg Bez podatku VAT
8723850 104 7 26,0 240 0,26 7,22

8723930 104 HS 7 26,0 220 0,4 13,61
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8248-160 TC

SZCZYPCE UNIWERSALNE KĄTOWE  

Kod Nr Długość szczęki 
mm

Szerokość głowy 
mm

Szerokość końcówki 
mm

Grubość głowicy 
mm

Wartości cięcia Waga 
kg

3463206 8248-160 TC 46 24,0 6,0 10,0 Miękki drut: 4mm/6AWG
Średnio twardy drut: 3,1 mm / 8 AWG
Drut twardy: 2mm/12AWG
Przewód Cu, linka, przekrój: 16 mm²
Kabel wielożyłowy Ø: 10 mm

0,22

 › Chromowane wykończenie dla lepszej 
ochrony przed rdzą 
 › Indukcyjnie hartowane precyzyjne 
krawędzie tnące zapewniają dłuższą 
żywotność 
 › Wygięta główka szczypiec umożliwia 
niemęczącą pracę przez dłuższy czas 
 › Zanurzone rękawy chwytne zapewniają 
wygodną obsługę i izolację w bardzo 
wysokich i niskich temperaturach 

8250-180 TC

SZCZYPCE DO POŁĄCZEŃ  
ELEKTRYCZNYCH  

Kod Nr Długość szczęki 
mm

Szerokość głowy 
mm

Szerokość końcówki 
mm

Grubość głowicy 
mm

Wartości cięcia Waga 
kg

3462757 8250-180 
TC

38 25,6 6,5 11,0 Miękki drut: 5 mm/4AWG
Średnio twardy drut: 3,4 mm / 8 AWG
Drut twardy: 2,5 mm/10AWG
Drut fortepianowy: 2mm/12AWG
Przewód Cu, linka, przekrój: 16 mm²
Kabel wielożyłowy Ø: 11 mm

0,227

 › Wymagany o 35% mniejszy wysiłek 
w porównaniu do konwencjonalnych 
szczypiec 
 › Chromowane wykończenie dla lepszej 
ochrony przed rdzą 
 › Indukcyjnie hartowane precyzyjne 
krawędzie tnące zapewniają dłuższą 
żywotność i lepszą zdolność cięcia 
 › Zanurzone rękawy chwytne zapewniają 
wygodną obsługę i izolację w wysokich i 
niskich temperaturach 

NOWA KONSTRUKCJA SZCZYPIEC 
Łatwa do uchwycenia, wygodna w dłoni i lekka!

Skrót TC odnosi się do nowego wariantu szczypiec GEDORE z  
niebieskimi osłonami z tworzywa sztucznego w obszarze uch-
wytu. Plastikowa rączka na nóżkach szczypiec poprawia chwyt, 
minimalizując ryzyko poślizgu. Dodatkowo dłonie są chronione przed 
zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą. Matowa, chromowana  
powierzchnia zapewnia dobrą ochronę przed korozją i nadaje  
szczypcom eleganckie, długotrwałe wykończenie.

Połączenie matowo chromowanych kutych części i powłoki z  
tworzywa sztucznego zapewnia nieodblaskowy wygląd. 

NOWY

NOWY

€ 18,45
+ VAT

€ 19,29
+ VAT
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8314-160 TC

FREZY BOCZNE 
model szwedzki

Kod Nr Długość mm Szerokość szczęki mm Grubość głowicy mm Wartości cięcia Waga kg
3463605 8314-160 TC 160 22,0 10,0 mm Drut miękki: 4 mm / 6 AWG, drut średnio twardy: 2,8 mm / 9 AWG

Drut twardy: 2mm/12AWG
0,173

 › Chromowane wykończenie dla lepszej 
ochrony przed rdzą 
 › Wąska główka zapewniająca optymalną 
dostępność 
 › Indukcyjnie hartowane precyzyjne krawędzie 
tnące zapewniają dłuższą żywotność i lepszą 
zdolność cięcia 

8132-160 TC

SZCZYPCE PŁASKO-NOSOWE 
z krawędziami cięcia, ząbkowane, proste

Kod Nr Długość 
mm

Długość 
szczęki mm

Szerokość 
głowy mm

Szerokość 
końcówki mm

Grubość 
głowicy mm

Grubość 
końcówki mm

Wartości cięcia Waga kg

3463087 8132-160 TC 160 50 16,5 3,2 9,0 2,5 Drut twardy: 1,6 mm/14AWG
Średnio twardy drut: 3 mm / 9 AWG

0,129

 › Chromowane wykończenie dla lepszej 
ochrony przed rdzą 
 › Indukcyjnie hartowane precyzyjne krawędzie 
tnące zapewniają dłuższą żywotność i lepszą 
zdolność cięcia 
 › „Płaski i wąski kształt szczęk do pewnego i 
precyzyjnego chwytania i zginania kabli lub 
małych przedmiotów” 
 › Precyzyjne cięcie w celu separacji materiału 
 › Zanurzone rękawy chwytne zapewniają 
wygodną obsługę i izolację w bardzo 
wysokich i niskich temperaturach 

S 8303 TC

ZESTAW 
SZCZYPIEC 
3-częściowy

Kod Nr Zawartość Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

-częściowy Waga kg

3462781 S 8303 TC Szczypce do pomp wodnych No. 142 10 TC, 10“, 15-krotna regulacja, izolowane zanurzeniowo
Szczypce-kombinerki mocne No. 8250-180 TC, 180 mm, izolowane zanurzeniowo
Szczypce tnące boczne mocne No. 8316-160 TC, 160 mm, izolowane zanurzeniowo

315 156 30 3 0,88

 › Praktyczny zestaw zwykłych szczypiec do 
codziennej pracy 
 › Chromowane wykończenie dla lepszej 
ochrony przed rdzą 
 › Indukcyjnie hartowane precyzyjne krawędzie 
tnące zapewniają dłuższą żywotność i lepszą 
zdolność cięcia 
 › Zanurzone rękawy chwytne zapewniają 
wygodną obsługę i izolację w wysokich i 
niskich temperaturach 

NOWY

NOWY

NOWY

€ 17,61
+ VAT

€ 18,45
+ VAT

€ 56,26
+ VAT
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TRWAŁE  
SZCZYPCE

Szczypce do pomp wodnych nadają się do 

chwytania, obracania, luzowania i dokręcania.

Szczypce do pomp wodnych 142 10 TC �rmy GEDORE 

nadają się do różnorodnych zastosowań, np. do trudnych 

połączeń śrubowych lub do mocowania rur – jeśli chodzi o 

chwytanie lub obracanie ściągów lub pracę przy rurach i 

pompach, szczypce do pomp wodnych są jedyni nieza-

wodni pomocnicy. Chromowana konstrukcja zapewniająca 

zwiększoną ochronę przed korozją oraz indukcyjnie 

hartowane zęby zapewniają bezpieczne i wydajne wyniki pracy 

nawet przy dużych obciążeniach. Dzięki osłonom rękojeści zanurzo-

nym w tworzywie sztucznym, szczypce są przyjemne w dotyku i 

chronią przed wysokimi i niskimi temperaturami w zależności od 

obszaru zastosowania.

3

2

1

WYGODNE SZCZYPCE  
Z NOWĄ POWŁOKĄ

ZANURZONE OSŁONY 
UCHWYTÓW ZAPEWNIAJĄ 
ERGONOMICZNĄ PRACĘ

CHROMOWANA 
KONSTRUKCJA ZWIĘKSZA 
TRWAŁOŚĆ

ZWIĘKSZENIE TRWAŁOŚCI 
ZĘBÓW DZIĘKI HARTOWANIU 
INDUKCYJNEMU

1

Szczypce do pomp wodnych - 142 10 TC

2

3

NOWY
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142 16 TL

SZCZYPCE UNIWERSALNE  

183 12 TC

SZCZYPCE-KLUCZ 
wraz ze szczękami ochronnymi

 › Funkcja klucza i  
szczypiec w jednym narzędziu
 › Delikatny montaż wrażliwych 
powierzchniowo połączeń śrubowych 
(np. złączek chromowanych)
 › Idealne do gięcia, przytrzymywania, 
dociskania i chwytania różnych 
przedmiotów obrabianych
 › Opcjonalnie dostępne szczęki  
ochronne

Kod Nr Rozmiar Rozpiętość mm Długość mm Waga kg
3066045 183 12 TC 12 72 300 0,63

142 10 TC

SZCZYPCE  
UNIWERSALNE  

Kod Nr Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Rozpiętość mm Waga kg
3462633 142 10 TC 250 7,5 48,0 38 0,371

 › Chromowana konstrukcja zwiększa ochronę 
przed rdzą i trwałość szczypiec 
 › Hartowanie indukcyjne zwiększa trwałość 
przekładni 
 › Zanurzone rękawy chwytne zapewniają 
wygodną obsługę i izolację w wysokich i niskich 
temperaturach 
 › Lekko zakrzywiony kształt rękojeści i 
powiększona powierzchnia styku pod ręką 
zapewniają ergonomiczną pracę 
 › Regulacja wielkości obrabianego przedmiotu 
poprzez precyzyjną regulację za pomocą 
przycisku 
 › Mniejsze ryzyko obrażeń dzięki ochronie przed 
przyszczypnięciem 
 › Samozaciskanie dzięki przeciwbieżnie 
obracającym się ząbkom chwytającym 

 › Precyzyjna regulacja za  
pomocą przycisku
 › Regulacja jedną ręką za pomocą 
przycisku z dużą powierzchnią 
uruchamiającą
 › Przesunięte powierzchnie 
chwytające, samozaciskowe na 
nakrętkach i rurach

Kod Nr Długość mm Rozpiętość mm Waga kg
3104486 142 16 TL 400 110 1,14

NOWY

NOWY

NOWY

€ 45,20
+ VAT

€ 49,74
+ VAT

€ 28,53
+ VAT
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SKRĘCANIE  
STAŁO SIĘ PROSTE

Szczypce montażowe do wszystkich rodzajów 

przewodów.

Szczypce do prasowania 8380 L �rmy GEDORE nadają 

się do mocowania żelazek do prasowania lub do 

skręcania i cięcia drutu wiążącego. Zaokrąglone 

uchwyty ułatwiają chwyt podczas pracy. Prawie okrągły 

przekrój głowicy również przyczynia się do ułatwienia 

pracy. Oznacza to, że skręcanie w wąskich miejscach jest 

również możliwe bez żadnych problemów. Wysoka 

wytrzymałość na zginanie i stabilność w obszarze 

nitowania sprawiają, że szczypce do prasowania są 

szczególnie wytrzymałą i trwałą pomocą w pracy. Optymalny 

współczynnik dźwigni chroni nadgarstki nawet przy długotrwałym 

użytkowaniu i zmniejsza wysiłek wymagany podczas cięcia przewo-

dów. Oprócz wersji izolowanej zanurzeniowo szczypce Monier są 

teraz dostępne również w wersji lakierowanej metalicznie.

3

4

2

1

WSZYSTKO POD  
PEŁNĄ KONTROLĄ

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ 
NA ZGINANIE I STABILNOŚĆ 
PRZY NIEWIELKIEJ WADZE

ŁATWA I SZYBKA PRACA 
DZIĘKI ZAOKRĄGLONYM 
UCHWYTOM 

OKRĄGŁY PRZEKRÓJ GŁÓWKI 
UMOŻLIWIA ŁATWE SKRĘCANIE

ERGONOMICZNA PRACA DZIĘKI 
OPTYMALNEMU PRZEŁOŻENIU 
DŹWIGNI

Szczypce Moniera - 8380 L

3

4

1

2

NOWY
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8320-200 JC

OBCINARKA DO LINY STALOWEJ  

Kod Nr Długość mm Waga kg
2788799 8320-200 JC 200 0,48

 › Łatwo wymienialne wkładki 
 › Ekstremalnie miękkie cięcie ścinające 
niezawodnie zapobiega zaplątaniu się 
liny stalowej 
 › Liny stalowe do 1800 N/mm² o maks. 
średnicy 6 mm (np. liny stalowe 
nierdzewne, liny stalowe i tekstylne, 
liny Bowdena, całuny) 
 › Drut do 750 N/mm² z maks. średnicą 
4 mm (np. gwoździe/szpilki, wkręty, 
śruby, wieszaki su�towe) 

 

8380

SZCZYPCE MONIERSKIE   › Zaokrąglone uchwyty umożliwiają łatwe 
skręcanie poprzez proste trzymanie 
 › Łatwe skręcanie w ciasnych  
przestrzeniach dzięki niemal  
okrągłemu przekrojowi główki 
 › Wysoka sztywność na zginanie i stabilność 
w obszarze nitów przy niewielkiej wadze 
 › Zoptymalizowany współczynnik  
dźwigni zapewniający niewielki  
wysiłek podczas cięcia drutu 
 › Dostępne od 1 czerwca 2024 r 

NOWY

€ 67,81
+ VAT

€ 14,16
+ VAT

od

Kod Nr Wartości cięcia Długość mm Waga kg Bez podatku VAT
3429075 8380-225 L Twardy przewód: 1,6 mm / 14 AWG 

Średnio twardy przewód: 2,4 mm / 11 AWG 
Przewód miękki: 3 mm / 9 AWG

225 0,315 14,16

6752020 8380-225 TL Twardy przewód: 1,6 mm / 14 AWG 
Średnio twardy przewód: 2,4 mm / 11 AWG 
Przewód miękki: 3 mm / 9 AWG

225 0,335 14,45

3429083 8380-250 L Twardy przewód: 1,8 mm / 13 AWG 
Średnio twardy przewód: 3,3 mm / 8 AWG 
Przewód miękki: 4 mm / 6 AWG

250 0,415 15,92

6752100 8380-250 TL Twardy przewód: 1,8 mm / 13 AWG 
Średnio twardy przewód: 3,3 mm / 8 AWG 
Przewód miękki: 4 mm / 6 AWG

250 0,435 16,29

3429091 8380-280 L Twardy przewód: 2 mm / 12 AWG 
Średnio twardy drut: 3,8 mm / 7 AWG 
Przewód miękki: 5 mm / 4 AWG

280 0,455 18,06

6752290 8380-280 TL Twardy przewód: 2 mm / 12 AWG 
Średnio twardy drut: 3,8 mm / 7 AWG 
Przewód miękki: 5 mm / 4 AWG

280 0,475 18,06
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8150

CRIMPMAX-360 PROFESSIONAL 
SZCZYPCE ZACISKOWE  

Kod Nr Pojemność mm² AWG Długość całkowita mm Szerokość całkowita mm Waga kg
3416437 8150 0,08-16 26-8 193 62 0,45

 › Obszar roboczy obracany o 360° co 45° 
 › Do końcówek kablowych z i bez kołnierza 
izolacyjnego o długości do 18 mm i przekroju 
od 0,08 do 16,0 mm² oraz do końcówek 
podwójnych od 2x 0,25 do 2x 10,0 mm² przy 
użyciu tylko jednego narzędzia 
 › Z automatyczną regulacją przekroju 
poprzecznego 
 › Odblokowana zapadka do zabezpieczenia 
całego procesu zaciskania 

8151

CRIMPMAX-FLEX PROFESSIONAL 
SZCZYPCE ZACISKOWE  

Kod Nr Zastosowania Pojemność mm² AWG Długość całkowita mm Szerokość całkowita mm Waga kg
3416445 8151 Końcówki kablowe

Izolowane końcówki kablowe DIN
Nieizolowane końcówki kablowe

0,14-10
0,5-6
0,1-10

26-8
20-10
26-8 

220 80 0,51

 › Elastyczny system narzędziowy składający się 
z zestawów narzędzi podstawowych i matryc 
zaciskowych, które można wymieniać szybko i 
bez użycia narzędzi 
 › Do zaciskania kabli o przekrojach żył do 16 mm² 
 › Ergonomiczne, miękkie uchwyty z osłoną 
przeciwpoślizgową 
 › Odblokowywana blokada zabezpiecza całość 
zaciskania 

8158

SZCZYPCE ZACISKOWE DO 
KOŃCÓWEK DRUTU  

Kod Nr Pojemność mm² Długość całkowita mm Waga kg
2956268 8158 0,08-16 250 0,5

 › Automatyczna regulacja przekroju 
poprzecznego od 0,08 do 16,0 mm² / AWG 
28 - 5 bez regulacji 
 › Niska siła ręczna -30 % mniejsza w 
porównaniu z dotychczas znanymi 
narzędziami 
 › Jednolite, precyzyjne, sześciokątne 
zagniatanie na całej długości tulei 
 › Odblokowana zapadka do zabezpieczenia 
całego procesu zaciskania 

€ 125,21
+ VAT

€ 143,70
+ VAT

€ 179,83
+ VAT
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8159

STRIPPMAX-ROUND  
PROFESJONALNE NARZĘDZIE  
DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI  

Kod Nr Pojemność mm² Długość całkowita mm Waga kg
3416461 8159 6-13 140 0,048

 › Do wygodnego zdejmowania izolacji ze wszystkich popularnych kabli 
okrągłych i kabli do pomieszczeń wilgotnych o średnicy 6,0 - 13,0 
mm (np. kabel NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²) 
 › Automatycznie regulowana głębokość cięcia, dzięki czemu nadaje się 
również do mniejszych średnic kabli od 6 mm, jak np. 3 x 0,75 mm² 
 › Zintegrowany w obudowie ogranicznik długości dla ewentualnych 
małych serii lub do łączenia kabli o tych samych wymiarach zadanych 
 › Trwała jakość. Wytrzymały, wzmocniony włóknem szklanym 
poliamid, wysokiej jakości stal nożowa z Solingen 

8154

STRIPPMAX-PISTOL  
PROFESSIONAL 
ŚCIĄGACZ IZOLACJI  

Kod Nr Przekrój poprzeczny kabla mm² AWG Waga kg
3416453 8154 0,02 - 10 34-8 0,165

 › Samonastawne narzędzie do cięcia i 
ściągania izolacji do przekrojów od 0,02 
do 10 mm²/AWG 34 - 8, kaseta z prostym 
ostrzem 
 › Trwała, zintegrowana funkcja cięcia 
 › Zdolność cięcia: Przewody elastyczne,  
10 mm²/8 AWG. Przewody sztywne,  
1,5 mm²/16 AWG 
 › Możliwość precyzyjnej regulacji do 
zdejmowania cienkiej i grubej izolacji bez 
uszkadzania przewodów 

137

SZCZYPCE CHWYTAKOWE  
 › Kute, ulepszone cieplnie szczęki i specjalne szczęki 
do pewnego chwytania, zaciskania i mocowania 
 › Zaawansowany kształt szczęk gwarantuje 
trzypunktowe podparcie dla każdego przekroju 
materiału 
 › Brak możliwości poszerzenia pod dużym 
obciążeniem 
 › Bezpieczne uwolnienie 

€ 16,29
+ VAT

€ 76,80
+ VAT

€ 18,06
+ VAT

od

Kod Nr Długość całkowita mm Waga kg Bez podatku VAT
6406620 137 7 185 0,288 18,06

6406700 137 10 230 0,526 23,52

6406890 137 12 300 1,042 45,20
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S 8000 AE

ZESTAW SZCZYPIEC MONTAŻOWYCH DO ZEWNĘTRZ-
NYCH PIERŚCIENI ZABEZPIECZAJĄCYCH 
4-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg
3041980 S 8000 AE 8000 AE 1 Szczypce montażowe,90 8000 AE 11 Szczypce montażowe

8000 AE 2 Szczypce montażowe, 8000 AE 21 Szczypce montażowe
4 0,63

 › Do pierścieni zabzpieczających 
zgodnych z DIN 471, DIN 983 
 › Do pierścieni zabezpieczających o 
średnicy 10-60 mm (3/8“-2,3/8“) 
 › Z wewnętrzną sprężyną 
otwierającą
 › Z marynowanymi końcówkami 

S 8000 JE

ZESTAW SZCZYPIEC MONTAŻOWYCH 
4-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg
3041999 S 8000 JE 8000 JE 1 Szczypce montażowe, 8000 JE 11 Szczypce montażowe

8000 JE 2 Szczypce montażowe, 8000 JE 21 Szczypce montażowe
4 0,58

 › Dla wewnętrznych pierścieni 
oporowych 
 › Wytłaczane końcówki wykonane 
z bardzo odpornej na zużycie stali 
łożyskowej tocznej 
 › Odporna na skręcanie geometria 
końcówki 
 › Ze szczękami prostymi i 
odgiętymi 90° 

VDE 2170-2160 PH-077

ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE 
7-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg
1616048 VDE 2170-2160 PH-077 Płaski 2,5 4 5,5 6,5 mm, PH 0 1 2 7 0,575

 › Kształt napędu i oznaczenie 
rozmiaru na końcu rękojeści 
 › Izolacja ochronna do 1000V AC 
zgodnie z DIN EN/IEC 60900,  
w pełni izolowane ostrze 
 › Ergonomiczny kształt uchwytu 
zapewnia precyzyjną pracę bez 
zmęczenia 
 › Optymalne połączenie uchwytu 
i ostrza dla optymalnego 
przenoszenia mocy 

€ 54,19
+ VAT

€ 63,27
+ VAT

€ 49,74
+ VAT
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VDE 2162-2172 PM-06

ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE 
SLIM DRIVE 
6-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg
2928701 VDE 2162-2172 PM-06 VDE 2172 3,5 4 5,5, VDE 2162 PH1 2, VDE 2164 SL/PH2 6 0,59

 › Do wkrętów z rowkiem, krzyżakowych PH i plus-
minusowych 
 › Bardzo mała średnica klingi przy pełnym 
bezpieczeństwie mechanicznym i elektrycznym 
 › Izolacja do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, w 
pełni izolowane ostrze 
 › Ergonomiczny, 3-elementowy uchwyt Power-Grip³ 
zapewnia maksymalne przenoszenie mocy przy 
minimalnym obciążeniu dłoni 

VDE 2162-2172 PZ-06

ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE 
SLIM DRIVE 
6-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg
2928728 VDE 2162-2172 PZ-06 VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5, VDE 2162 PZ1 2 6 0,59

 › Do wkrętów z rowkiem i krzyżakiem PZ 
 › Bardzo mała średnica klingi przy pełnym 
bezpieczeństwie mechanicznym i elektrycznym 
 › Izolacja do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900,  
w pełni izolowane ostrze 
 › Ergonomiczny, 3-elementowy uchwyt Power-Grip³ 
zapewnia maksymalne przenoszenie mocy przy 
minimalnym obciążeniu dłoni 

1101-003 VDE

ZESTAW  
NARZĘDZI VDE 
w i-BOXX® 72, 8-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
1828045 1101-003 

VDE
VDE 8132-200 H, VDE 8250-180 H, VDE 8314-160 H
VDE 2170 4 55, VDE 2160 PH 1 2, 4615 3

367 72 316 8 2,3

 › Zestaw podstawowy VDE 
 › Testowany indywidualnie, 
VDE izolowany do 1000 V, 
zgodnie z EN 60900/IEC 
60900, z wyjątkiem próbnika 
napięcia nr 4615 

€ 45,20
+ VAT

€ 43,35
+ VAT

€ 126,05
+ VAT
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KL-4600-200

WÓZEK NARZĘDZIOWY Z ASORTYMENTEM DO 
PRACYW  ZAKRESIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA 
103-częściowy

Kod Nr Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nośność statyczna 
kg

Nośność 
dynamiczna kg

Liczba szu�ad -częściowy Waga kg

3415740 KL-4600-200 985 775 475 900 650 6 103 96

Zawartość
Zestaw narzędzi 3/8“ VDE z SW 6 - 22; XZN M8 - M12, Klucz dynamometryczny 3/8“ VDE 5 - 25 Nm, Zestaw narzędzi 1/2“ VDE z SW 10 - 24; IN 5 - 8 mm;
Klucz płaski VDE SW 9 - 24, Klucz oczkowy VDE SW 8 - 22, śrubokręt płaski VDE; Phillipsa; TX T8 - T30, Nożyce do kabli VDE, Szczypce uniwersalne VDE
Szczypce uniwersalne VDE, Mocne obcinaki boczne VDE, Szczypce półokrągłe VDE, zagięte, Szczypce płaskie VDE
Nóż do kabli VDE, wylewki metrowe, Cyfrowy tester napięcia 1000 V, Rękawice ochronne dla elektryków, rękawiczki wewnętrzne
Serweta gumowa 250 x 350 mm, Mata stojąca ISO, taśma barierowa, Znak ostrzegawczy „Błyskawica”
Znak ostrzegawczy wysokiego napięcia „Włączony”, Znak ostrzegawczy wysokiego napięcia „Wyłączony”
Blokada bezpieczeństwa, plastikowy klips 80 mm; 160mm, Rozpieracz kabla, gumowy młotek,

 › W swoim unikalnym składzie zestawu 
wózek narzędziowy wysokiego 
napięcia oferuje możliwość idealnego 
zabezpieczenia i pracy w pojazdach 
hybrydowych i elektrycznych 
 › Idealny do napraw i prac konserwacyjnych 
w pojazdach wszystkich producentów 
 › Wszystkie narzędzia są izolowane zgodnie 
z EN 60900/EC 60900 
 › Wózek narzędziowy ma ściany boczne z 
perforacją Euro, montowane zewnętrznie 
podwozie o wysokiej wydajności, szyny 
prowadzące z łożyskami kulkowymi i 
centralny zamek 

VDE 1001

ZESTAW NARZĘDZI VDE 
12-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
6602560 VDE 1001 VDE 19 10 12 13 14 17 19 22 24

VDE 1993 U, VDE 1990-5 -10, VDE 1989 T, VDE 2170 5,5
395 106 295 12 3,1

 › Z praktyczną wkładką z pianki w stabilnej 
obudowie z tworzywa sztucznego 
 › Izolowany do 1000 V 

€ 3880,00
+ VAT

€ 387,39
+ VAT
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1100-1094-95 ES

ASORTYMENT NARZĘDZI VDE 
HYBRID + DODATEK 
63-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg
3445720 1100-

1094-95 ES
3/8“ Wkładka do klucza nasadowego VDE No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
3/8“ Nasadek wkrętakowy VDE No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm, 3/8“ Przedłużacz VDE No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm
3/8“ Grzechotka dwukierunkowa VDE No. VDE 3093 U, Wkrętak VDE z rowkiem No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm
Wkrętak VDE krzyżowy No. VDE 2160 PH 1 2 3, Wkrętak VDE TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30, Nożyce do kabli VDE No. VDE 8094, 200 mm
Szczypce uniwersalne VDE No. VDE 146 10, 10“, Szczypce kombajnowe VDE mocne No. VDE 8250-200 H, 200 mm 2K uchwyt
Szczypce tnące boczne VDE mocne No. VDE 8314-180 H, 180 mm
Szczypce płasko-okrągłe VDE No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm pod kątem 2K uchwyt
Szczypce płaskie VDE No. VDE 8120-160 H, 160 mm 2K uchwyt, Noż do kabli VDE No. VDE 4522, 180 mm
Końcówki licznika No. V 914, Rozmiar 1 2 3, Cyfrowy tester napięcia 1.000 V
Rękawice ochronne dla elektryków, Rękawiczki na pod spód
Gumowa tkanina osłonowa 250 x 350, Izolowana mata podłogowa
Taśma barierowa
Znak ostrzegawczy „Błyskawica“
Znak ostrzegawczy wysokiegonapięcie „włączony“
Znak ostrzegawczy wysokiego napięcia „wyłączony“

63 18,5

 › Odpowiedni dla pojazdów wszystkich 
producentów 
 › Wszystkie narzędzia są izolowane zgodnie z 
EN 60900/EC 60900 
 › Wyposażony w cyfrowy tester napięcia HV 
i pustą komorę na klucz dynamometryczny 
VDE 4508-02/-05 
 › Narzędzie VDE i zestaw uzupełniający w 
swoim unikalnym składzie zestawu dają 
możliwość idealnego zabezpieczenia i pracy 
przy pojazdach hybrydowych i elektrycznych 

1100-1094

ASORTYMENT 
NARZĘDZI VDE 
HYBRID 
53-częściowy

Kod Nr Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm -częściowy Waga kg
2979063 1100-1094 444 152 360 53 8,28

Zawartość
Nasadka 3/8“ VDE nr VDE 30, 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm, Końcówka wkrętakowa 3/8“ VDE nr VDE INX 30, 8 10 12 mm
Przedłużka 3/8“ VDE nr VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm, Grzechotka 3/8“ VDE nr VDE 3093 U, VDE Wkrętak, szczelinowy nr VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm
VDE uchwyt do wykręcania śrub  krzyżakowy nr VDE 2160 PH 1 2 3, Wkrętak VDE TX nr VDE 2163 TX T20 T25 T30
VDE Nożyce do kabli nr VDE 8094, 200 mm, Szczypce uniwersalne VDE nr VDE 146 10, 10“, VDE Szczypce uniwersalne nr VDE 8250-200 H, 200 mm
Szczypce do cięcia bocznego z 2-kątną rękojeścią VDE Power nr VDE 8314-180 H, 180 mm, VDE Szczypce płaskie nr VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm kątowe
Szczypce płaskie z uchwytem 2K VDE nr VDE 8120-160 H, 160 mm, Nóż do kabli VDE z rękojeścią 2K nr VDE 4522, 180 mm
Przepustka kontrująca nr V 914, wielkość 1 2 3 + GEDORE L-BOXX®

 › Doskonała gama narzędzi do 
naprawy i konserwacji pojazdów 
hybrydowych i elektrycznych 
 › Odpowiedni dla pojazdów 
wszystkich producentów 
 › Wszystkie narzędzia izolowane 
zgodnie z EN 60900/EC 60900 
 › GEDORE L-BOXX® 136 kompatybilny 
z wyposażeniem samochodowym 
Sortimo® w telefonie serwisowym 

€ 1529,00
+ VAT

€ 629,41
+ VAT
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VDE 146 10

SZCZYPCE UNIWERSALNE VDE 
7-krotna regulacja

Kod Nr Długość mm Rozpiętość mm Waga kg
6120140 VDE 146 10 250 31 0,485

 › Z przegubem bezpieczeństwa i 
zabezpieczeniem zaciskowym 
 › Samozaciskanie dzięki odsuniętym 
powierzchniom chwytnym 
 › Zęby hartowane indukcyjnie 
 › Ramiona z izolacją VDE wg 
EN 60900/IEC 60900, izolacja 
zanurzeniowa: podwójna izolacja 
narzędzia kontrolnego 

VDE 8092-160 H

NOŻYCE DO  
KABLI VDE  

Kod Nr Przekrój poprzeczny kabla 
mm²

Średnica kabla  
mm

Długość całkowita  
mm

Długość całkowita  
inch

Waga kg

3412407 VDE 8092-160 H 50 10 169 6 2/3“ 0,21

 › Do cięcia wielożyłowych kabli 
miedzianych i aluminiowych do 
maks. 50 mm² lub do Ø 10 mm 
 › Ramiona z otulinową izolacją wg  
EN 60900/IEC 60900 
 › Precyzyjne szlifowanie dla 
optymalnego tłumaczenia 
 › Twardość krawędzi tnącej 55 HRC 

1100-1095 ES

ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY VDE 
w L-BOXX 136, 9-częściowy

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

-częściowy Waga 
kg

3298655 1100-
1095 ES

1x V 912 10 - Rękawice ochronne dla elektryków zawiera rękawiczki na pod spód
1x VDE 910 25 - Gumowa tkanina osłonowa 250 x 350, 1x V 911 100 - Izolowana mata podłogowa
1x Taśma barierowa, 1x Znak ostrzegawczy „Błyskawica“
1x Cyfrowy tester napięcia 1.000 V, 1x Blokada bezpieczeństwa
1x Znak ostrzegawczy wysokiegonapięcie „włączony“
1x Znak ostrzegawczy wysokiego napięcia „wyłączony“

444 152 360 9 11

 › Zestaw uzupełniający VDE, w swojej 
unikalnej kombinacji zestawów, oferuje 
możliwość idealnego zabezpieczenia 
i pracy przy pojazdach hybrydowych i 
elektrycznych 
 › Idealny dodatek do asortymentu narzędzi 
VDE 1100-1094 

€ 49,74
+ VAT

€ 27,65
+ VAT

€ 739,00
+ VAT
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VDE 8131 AB-200 H

VDE SZCZYPCE UNIWERSALNE 
z otulinową izolacją, zagięte

Kod Nr Długość całkowita mm Waga kg
2910845 VDE 8131 AB-200 H 200 0,217

 › Obcinak do kabli, kable do 5x2,5 mm² 
lub Ø 12 mm 
 › Ostrza do ściągania izolacji z 
przewodów 1,5 mm² i 2,5 mm² 
 › Pro�l zaciskania: Zaciskanie okuć 
 › Nogi izolowane do 1000 V, zgodnie z 
normą DIN EN IEC 60900 

VDE 8250-180 H

SZCZYPCE DO POŁĄCZEŃ  
ELEKTRYCZNYCH VDE POWER 
z izolacją płaszczową

Kod Nr Długość szczęki 
mm

Szerokość głowy 
mm

Szerokość końcówki mm Grubość głowicy 
mm

Waga kg

1550950 VDE 8250-180 H 38,5 25,6 6,5 11,0 0,288

 › Indukcyjnie hartowane ostrza 
precyzyjne, twardość ostrzy 62 - 64 HRC 
 › Wysoka wydajność cięcia przy 
gwarantowanym 35% mniejszym 
wysiłku 
 › nogi VDE izolowane do 1000 V, 
zgodnie z normą EN 60900/IEC 60900, 
dwuskładnikowe tuleje ochronne 
uchwytów 

VDE 8098-160 H

ZDEJMOWACZ DRUTU VDE 
z izolacją płaszczową

Kod Nr Długość 
mm

Długość szczęki 
mm

Szerokość głowy 
mm

Grubość główki 
mm

Przekrój poprzeczny kabla 
mm²

Waga kg

1552074 VDE 8098-160 H 160 43,5 18,5 8,5 0,5-10 0,204

 › V-kształtne szczęki tnące do ściągania 
izolacji z przewodów jedno- i 
wielodrutowych z izolacją z tworzywa 
sztucznego 
 › Łatwe dopasowanie do żądanej 
średnicy drutu lub splotu za 
pomocą śruby nastawczej i nakrętki 
zabezpieczającej 
 › Do przewodów od 0,5 do 10,0 mm² 
 › Ramiona z otulinową izolacją wg  
EN 60900/IEC 60900 

€ 36,13
+ VAT

€ 25,20
+ VAT

€ 23,52
+ VAT
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KONTROLOWANE  
I BEZPIECZNE

Kontrolowane dokręcanie śrub jest coraz 

bardziej wymagane, nawet pod napięciem!

Klucz dynamometryczny VDE VDE 4508 �rmy 

GEDORE doskonale nadaje się do precyzyjnego i 

kontrolowanego dokręcania połączeń śrubowych pod 

napięciem. Sprawdzony system sprężyn naszych kluczy 

dynamometrycznych Torco�x generuje wyczuwalny i 

słyszalny sygnał wyzwalający po osiągnięciu ustawionej 

wartości momentu obrotowego. Przejrzysta monoskala 

ze skalą Nm umożliwia precyzyjne ustawienie wartości 

momentu obrotowego za pomocą noniusza w zakresie 

0,10 / 0,25 Nm, w zależności od modelu. Akcesoria VDE, 

takie jak przedłużenia lub wkładki, są zabezpieczone 

przyciskiem blokującym przed niezamierzonym poluzowaniem. 

Przycisk bezpieczeństwa jest łatwy w użyciu nawet w rękawicach 

ochronnych. Do klucza dołączony jest certy�kat testu zgodny z 

normą DIN EN ISO 6789-2:2017. Dla Twojego bezpieczeństwa 

przekroczony został standardowy wymóg (+/- 4%). Klucz jest 

izolowany VDE do 1000 V. Spełnia wymagania normy EN 60900/

IEC60900.

3

4

2

1

PRECYZJA POD  WYSOKIE NAPIĘCIE

DOTYKOWY I DŹWIĘKOWY 
SYGNAŁ WYZWALAJĄCY

SPRAWDZONA JAKOŚĆ 
ZGODNIE Z NORMĄ  
DIN EN ISO 6789-2:2017

PRECYZYJNA PRACA 
PRZEKRACZAJĄCA WYMAGANĄ 
NORMĘ +/- 4%

ŁATWY W UŻYCIU NAWET 
W RĘKAWICACH 
OCHRONNYCH

1

Klucz dynamometryczny VDE - VDE 4508

3

42
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VDE 4508

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY VDE 
5-25 Nm - 10-50 Nm

 › Kontrolowane dokręcanie śrub w najczęściej 
używanym zakresie
 › System zwalniania generuje wyraźny dotykowy i 
dźwiękowy sygnał zwolnienia
 › Skala z podziałką co jeden Nm
 › Sklasy�kowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-
2:2017 typ II klasa A, wraz z identy�kowalnym 
certy�katem testowym, skalibrowany do 
maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, 
a zatem bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagany 
przez normę
 › Przycisk bezpieczeństwa zapobiegający 
niezamierzonemu poluzowaniu wkładu klucza 
nasadowego
 › Izolacja VDE do 1000 V, zgodnie z normą  
EN 60900/IEC 60900

E  

€ 343,70
+ VAT

od

Kod Nr Typ Końcówka 
kwadratowa 
napędu 
calowa

Końcówka 
kwadratowa 
napędu 
metryczna mm

Nonius Wysokość 
mm

Nm Odstęp obudowa 
- środek końcówki 
kwadratowej mm

Długość 
mm

Szerokość 
główki 
mm

Wysokość 
główki 
mm

Waga 
kg

Bez 
podatku 

VAT

3125335 VDE 
4508-02

Grzechotka odwracalna 3/8“ 10 1 75 5-25 24 319 50,0 62 0,714 343,70

3079066 VDE 
4508-05

Grzechotka odwracalna 1/2“ 12,5 2,5 80 10-50 24 369 48,0 62 0,825 360,50
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gedore-automotive.com

KL-5501 B

STACJONARNY 
KOMPRESOR DO 
SPRĘŻYN  

Kod Nr Odległość do pracy mm maks. obciążenie Napęd (sześciokątny) mm Waga kg
3230503 KL-5501 B 570 15.000 24 46

 › Szybkie, łatwe i skuteczne napinanie prawie 
każdego amortyzatora/rozpórki McPhersona 
dostępnego na rynku, w połączeniu z maksymalnym 
bezpieczeństwem 
 › Ponieważ sprężyna jest napinana poprzez górną 
płytkę sprężyny względem dolnej, kształt sprężyny 
lub skok sprężyny nie mają znaczenia 
 › Ściskacz sprężyn można łatwo zamontować na 
wózku narzędziowym/montażowym lub stole 
warsztatowym za pomocą płyty adaptera 
 › Maksymalne bezpieczeństwo! 

€ 2842,86
+ VAT

WYBÓR LED  
OPTYMALNE ROZWIĄ-
ZANIA DLA KAŻDEJ  
BUDOWY AUTOMOTIVE SELECTION
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KL-0173-460 K

ZESTAW NARZĘDZI  
DO FORMOWANIA  
GWINTÓW  

Kod Nr dla gwintu (metrycznego) Typ gwintu Stok -częściowy Waga kg
3436217 KL-0173-460 K M50 -M110 Gwint prawy/lewy 1,5 9 3

 › Specjalne, bezstopniowo regulowane narzędzie do 
przekształceń gwintów umożliwia szybką i oszczędną 
obróbkę uszkodzonych gwintów zewnętrznych 
bezpośrednio w pojeździe 
 › W tym celu gwint jest odkształcany z powrotem 
do pierwotnej geometrii poprzez walcowanie 
(formowanie, prasowanie, wytłaczanie) bez żadnego 
cięcia 
 › Oznacza to, że wytrzymałość gwintu jest całkowicie 
zachowana, a powierzchnia jest dodatkowo 
zagęszczona 
 › W odróżnieniu od wycinania lub piłowania gwintów, 
żaden materiał nie jest usuwany, a gwint pozostaje 
do 2 razy bardziej dynamicznie sprężysty nawet po 
naprawie 

KL-0173-460X

ZESTAW ROLEK DO GWINTÓW  
 › Dzięki zestawowi rolek 
do gwintów narzędzie 
do formowania gwintów 
KL-0173-460 K nadaje 
się również do gwintów 
prawoskrętnych o skoku 2 mm 

KL-0173-612 A

NARZĘDZIE DO FORMOWANIA 
GWINTÓW ŚRUB KÓŁ  

 › Uniwersalne zastosowanie do samochodów osobowych 
i dostawczych, rozmiar gwintu obejmuje ok. 80% 
homologowanych pojazdów ze śrubami do kół 
 › Szybka, bezwiórowa i oszczędna zmiana kształtu uszkodzonych 
gwintów na śrubach kół i śrubach kół bez usuwania materiału 
 › Wytrzymałość śrub lub wkrętów kół zostaje całkowicie 
zachowana 
 › Kompaktowa konstrukcja, napęd za pomocą konwencjonalnej 
końcówki klucza sześciokątnego z dwukierunkową grzechotką 

Kod Nr dla gwintu (metrycznego) Napęd (sześciokątny) Waga kg
3461874 KL-0173-612 A M12x1,5 41 mm 0,24

€ 950,00
+ VAT

€ 140,00
+ VAT

€ 95,00
+ VAT

Kod Nr Stok Liczba ról -częściowy Waga kg Bez podatku VAT
3436098 KL-0173-4601 1,0 3 3 0,35 140,00

3436160 KL-0173-4604 2,0 3 3 0,35 140,00
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ZACHOWAJ 
PERSPEKTYWĘ

Spraw, aby trudno dostępne miejsca stały się 

wizualnie dostępne.

Analizę uszkodzeń w komorach silnika, wąskich wałach 

lub innych trudno dostępnych obszarach roboczych 

często komplikuje ograniczone pole widzenia. Wideos-

kop KL-0880-10 K �rmy GEDORE zapewnia 

rozwiązanie o zasięgu 1 metra - bezprzewodowe dzięki 

akumulatorowi. Niezwykle mała mikrokamera o 

średnicy 3,9 mm umożliwia nie tylko podgląd na żywo, 

ale także dokumentację fotogra�czną i wideo ze znacznikiem daty i 

godziny. Ciemne obszary stają się widoczne dzięki 6 regulowanym 

diodom LED. Obiektyw chroniony przed kurzem i wodą zapewnia 

zawsze profesjonalną analizę wizualną. Dwukierunkowe złącze 

umożliwia widoczność 360° w najciaśniejszych przestrzeniach 

montażowych i ogranicza do minimum prace demontażowe w 

przypadku słabej dostępności. Obrazy na żywo i nagrania są 

wyświetlane na kolorowym wyświetlaczu HD o wysokiej 

rozdzielczości. Alternatywnie istnieje możliwość podłączenia do 

urządzenia smartfona lub tabletu.

3

4

2

1

WIDEOSKOP DO WIZUALNY ANALIZA 
 

ELASTYCZNE ZASTOSOWANIE 
DZIĘKI DWUKIERUNKOWEMU 
ZŁĄCZU 180° I DŁUGOŚCI 
KABLA 1 M

SZYBKA I ŁATWA KONTROLA 
DZIĘKI WYJĄTKOWO 
CIENKIEJ MIKROKAMERZE

SOCZEWKA ODPORNA NA KURZ I 
WODĘ DO PROFESJONALNEJ 
ANALIZY USZKODZEŃ

BEZPOŚREDNIE  
ODTWARZANIE ZDJĘĆ I  
FILMÓW NA WYŚWIETLACZU

1

4

Wideoskop Ø 3,9 mm - KL-0880-10 K

2

3
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KL-0880-10 K

WIDEOSKOP 
8-częściowy

Kod Nr Wyświetlacz Rozdzielczość Całkowity 
kąt obrotu

Liczba 
iluminantów

Pojemność 
baterii

Przechowywanie Szerokość 
całkowita mm

Wysokość 
całkowita mm

Głębokość 
całkowita mm

Waga 
kg

3444910 KL-0880-10 K 5,0“ 1280x720 +/- 180° 6 5.000 mAh  Torba z twardą powłoką 350 70 260 1,2

 › Niezwykle cienka mikrokamera o 
średnicy Ø 3,9 mm 
 › Obiektyw odporny na kurz i wodę z 
regulowanym oświetleniem LED 
 › Dwukierunkowe złącze ±180° umożliwia 
wykonywanie zdjęć, �lmów oraz 
oglądanie na żywo z przodu i z tyłu 
 › Dokumentacja fotogra�czna i wideo z 
datą i godziną 
 › Możliwe połączenie ze smartfonem, 
tabletem, laptopem itp 

KL-0169-6X

URZĄDZENIE DO  
POMIARU TORU  

 › Do rozszerzenia zakresu pomiarowego na torometrze KL-0169-60 
z 1500 mm do maks. 2150 mm 
 › Zakres pomiarowy łatwo regulowany za pomocą teleskopowego 
wysięgnika od 950 do maks. 1500 mm (z możliwością 
rozszerzenia do maks. 2150 mm) 
 › Łatwa do odczytania skala różnicy torów od 0 do 40 mm 

KL-0169-8X

KLUCZ DO DRĄŻKA  
KIEROWNICZEGO  

 › Do szybkiego, profesjonalnego luzowania i regulacji sztywnych 
drążków kierowniczych 
 › Specjalna dwuczęściowa konstrukcja klucza do ściągów 
całkowicie zamyka powierzchnie współpracujące na gwincie 
regulacyjnym ściągów, zapobiegając w ten sposób poślizgowi 
 › Konwencjonalne klucze płaskie są zwykle zbyt szerokie lub 
rozszerzają się pod wpływem dużej siły 

€ 699,00
+ VAT

€ 123,60
+ VAT

od

€ 76,31
+ VAT

od

Kod Nr Zakres pomiarowy  
(min.) mm

Zakres pomiarowy  
(maks.) mm

Długość skali 
mm

Długość całkowita  
mm

Waga kg Bez podatku 
VAT

3230295 KL-0169-60 950 1500 40 1.500 2,1 249,90

3230317 KL-0169-61 1600 2150  670 0,45 123,60

Kod Nr Rozmiar klucza mm Napęd calowy Waga kg Bez podatku VAT
3245810 KL-0169-81 34 3/4“ 1,1 102,50

3468097 KL-0169-8330 30 3/4“ 0,4 76,31
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KL-0169-82

NARZĘDZIE DO ZWALNIA-
NIA KOŃCÓWKI DRĄŻKA 
KIEROWNICZEGO  

Kod Nr Napęd calowy Wewnątrz Ø Zewnętrzny-Ø mm Waga kg
3267806 KL-0169-82 3/4“ 80 95 1,9

 › Do szybkiego i profesjonalnego demontażu i montażu 
sztywnych końcówek drążków kierowniczych 
 › Narzędzie zwalniające chwyta całą końcówkę drążka 
kierowniczego 
 › Oznacza to, że przy użyciu grzechotki 3/4“ można ją 
poluzować z dużą siłą 

KL-4007-411

UCHWYT PRZEGUBOWY 3/4“  

Kod Nr Napęd kwadratowy Całkowity kąt obrotu Obciążenie (max.) Nm Długość mm Waga kg
2941554 KL-4007-411 3/4“ 180° 1.050 980 3,5

 › Wersja bardzo długa (980 mm) z przegubem 180° 
 › Nadaje się do bardzo ciasnych śrub 

KL-4007-500

UNIWERSALNE  
ROZSZERZENIE KLUCZA  

Kod Nr Długość mm Waga kg
3406504 KL-4007-500 380 0,65

 › Do łatwego wysuwania kluczy płaskich, kluczy płasko-
oczkowych, kluczy oczkowych odsadzonych i kluczy 
trzpieniowych kątowych 
 › Wymagany np. przy odkręcaniu zapieczonych połączeń 
śrubowych w trudno dostępnych miejscach 

KL-0121-512

SZCZYPCE DO ZACISKACZY 
WĘŻA  

Kod Nr Długość mm Waga kg
3435504 KL-0121-512 205 0,3 

 › Do demontażu i montażu węży paliwowych, 
olejowych, chłodzących i ciepłej wody, które są 
zabezpieczane za pomocą oszczędzających miejsce, 
wielokrotnego użytku i samozaciskowych opasek 
sprężynowych 
 › Dzięki specjalnej konstrukcji szczypiec opaski można 
trzymać prosto lub z przesunięciem o 90° 

€ 117,50
+ VAT

€ 119,32
+ VAT

€ 52,00
+ VAT

€ 49,00
+ VAT
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280100

EKSCENTRYCZNA 
GIĘTARKA KĄTOWA  

Kod Nr Waga kg
4535010 280100 32,5

 › Do materiałów okrągłych, płaskich i kątowych 
wykonanych ze stali, miedzi i aluminium do 90° 
 › Z bezstopniowo regulowanym ogranicznikiem kąta 
towym 
 › Z ogranicznikiem długości 
 › Ręczna jednostka podstawowa do montażu na 
stole warsztatowym, z opcjonalną ramą podstawy 
nr 268500, nadająca się również do użytku 
stacjonarnego 

1100-278601

ZESTAW GIĘTARKI 
DO RUR W  
L-BOXX® 136  

Kod Nr Zawartość Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Głębokość 
mm

Waga kg

1611526 1100-
278601

1 korpus podstawowy 6-18 mm nr 278670, 1 Dźwignia gnąca 6-18 mm wtykana nr 278680
8 aluminiowych form gięcia dla rur o Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
1 Obcinak do rur 3-35 mm Ø nr 2180 3, 1 dziurkacz trzpieniowy 3 mm
+ GEDORE L-BOXX® 136 nr 1100 L.

444 152 360 8,28

 › Rury stalowe precyzyjne EN 10305-3 (DIN 2394) 
 › Rury hydrauliczne EN 10305-1 (DIN 2391) o grubości 
ścianek od 1,0 - 2,0 mm 
 › Wielowarstwowe rury kompozytowe do 16 mm 
 › Gięte rury ze stali nierdzewnej o grubości ścianek od 
1,0 do 1,5 mm 

245610

ZESTAW GIĘTARKI 
DO RUR 
hydrauliczny, 9-częściowy

Kod Nr Zawartość -częściowy Waga kg
4635230 245610 1 Jednostka podstawowa, hydrauliczna nr 245670

7 narzędzi do gięcia
dla rur o Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm
1 walizka z tworzywa sztucznego nr 245590

9 5,87

 › Dla miękkich rur miedzianych EN 1057 do 22 mm 
(również izolowanych cieplnie), wielowarstwowych 
rur kompozytowych do 20 mm i precyzyjnych rur 
stalowych EN 10305-3 (DIN 2394) do 18 x 1,5 mm 
 › Z 7 formami do gięcia rur o Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 i  
22 mm i odpowiednimi uchwytami do liczników 
 › Napęd hydrauliczny zapewniający niskie zużycie 
energii 

€ 1173,11
+ VAT

€ 558,82
+ VAT

€ 676,47
+ VAT
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NAJLEPSZA 

STAL Z  

NAJLEPSZYM 

CIĘCIEM



Najstarsza kuźnia toporów w Niemczech, którą reprezentuje  
OCHSENKOPF To perfekcja i bezpieczeństwo w narzędziach leśnych 
i stolarskich. Od chwili założenia w 1781 roku kuźnia siekier Remscheid 
kuje najlepszą stal o najlepszym cięciu i najwyższej jakości.   
 
Topór OCHSENKOPF reprezentuje najwyższy poziom rzemiosła
i do dziś jest dumą tradycyjnego regionu Bergisch.



STABILNE  
PRZETWARZANIE

Siekiera leśna OCHSENKOPF jest idealna do 

wszelkich prac leśnych i ogrodniczych.

Uniwersalny topór leśny ROTBAND-PLUS OX 620 

H-1257 to elastyczny topór do wszystkich rodzajów 

drewna do wycinki, okrzesywania i łupania. Odporna na 

złamania rękojeść hikorowa i wypukła krawędź krawędzi 

tnącej zapewniają niskie wymagania 

konserwacyjne. Rękojeść w kształcie krowiej stopy zapewnia pewny 

chwyt i zapobiega wyślizgiwaniu się siekiery z dłoni. Technologia 

ROTBAND-PLUS zapewnia również długą żywotność, a tym samym 

zapewnia zwiększone bezpieczeństwo. Długi rękaw ochronny 

rękojeści chroni rękojeść w przypadku pomyłki.

3

4

2

1

SOLIDNY, UNIWERSALNY TOPÓR LEŚNY

MOŻNA GO ELASTYCZNIE 
STOSOWAĆ DO WSZYSTKICH 
RODZAJÓW DREWNA

ROTBAND-PLUS DLA 
MAKSYMALNEGO 
BEZPIECZEŃSTWA PRACY
 

1

Uniwersalny topór leśny ROTBAND-PLUS - OX 620 H-1257

3

2

4

3

4

2

1

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ RĘKOJEŚCI 
DZIĘKI TULEJCE 
ZABEZPIECZAJĄCEJ RĘKOJEŚĆ

RĘKOJEŚĆ W KSZTAŁCIE 
KROWIEJ STOPY ZAPEWNIA 
PEWNY CHWYT
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OX 648 H-2508

SPLIT-FIX® AXE ROTBAND-PLUS  
 › Optymalny rezultat rozłupywania przy niewielkim wysiłku dzięki klinowej 
konstrukcji ostrza 
 › Z mocowaniem uchwytu ROTBAND-PLUS: tuleja ochronna uchwytu, klin 
pierścieniowy, płyta bezpieczeństwa i wkręt do drewna sprawiają, że uchwyt 
i łeb stają się jednym elementem i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo 
pracy 
 › Dodatkowo, długa stalowa tuleja ochronna trzpienia chroni go w przypadku 
awarii i gwarantuje długą żywotność. 
 › Z wysokiej jakości trzonkiem z drewna hikorowego w formie gałki 

OX 620 H-1257

UNIWERSALNY TOPÓR GOLD 
FOREST ROTBAND-PLUS 
Reniszowa forma

Kod Nr Znak zgodności (OCH) Masa głowy g Szerokość krawędzi tnącej mm Długość rdzenia Waga kg
1879812 OX 620 H-1257 KWF STD, GS 1250 120,0 700 2,1

 › Niezastąpiona w pracach leśnych i ogrodowych
 › Z mocowaniem uchwytu ROTBAND-PLUS: tuleja ochronna uchwytu, 
klin pierścieniowy, płytka zabezpieczająca i wkręt do drewna sprawiają, 
że uchwyt i głowica stanowią jedną całość i zapewniają maksymalne 
bezpieczeństwo pracy
 › Dodatkowo, długa stalowa tuleja ochronna trzonka chroni go w przypadku 
nieprawidłowych uderzeń i gwarantuje długą żywotność
 › Wysokiej jakości rękojeść hikorowa w kształcie krowiej łapy

Kod Nr Znak zgodności (OCH) Masa głowy g Szerokość krawędzi tnącej mm Długość rdzenia Waga kg
1852701 OX 648 H-2508 KWF STD, GS 2500 115,0 800 3,55

€ 87,39
+ VAT

€ 93,28
+ VAT

149



NA PEWNO  
KOLUMNY

Wysokiej jakości profesjonalny młotek do 

rozłupywania �rmy Ochsenkopf do 

rozłupywania średnich i dużych kłód oraz do 

wbijania klinów aluminiowych i plastik-

owych. 

Absolutnie niezawodny: Młot rozłupujący BIG OX 

ROTBAND-PLUS OX 635 H-3009 �rmy OCHSENKOPF z 

niełamliwym trzonkiem hikorowym i stalową główką. 

Wypukły szlif krawędzi skrawającej zapewnia wysoką 

trwałość krawędzi i niskie wymagania konserwacyjne. Zwiększone 

bezpieczeństwo w przypadku złamania rękojeści i większy komfort 

pracy dzięki funkcji tłumienia drgań. Technologia ROTBAND-PLUS 

zapewnia również długą żywotność, a tym samym zapewnia 

zwiększone bezpieczeństwo. Długi rękaw ochronny rękojeści chroni 

rękojeść w przypadku pomyłki.

3

4

2

1

BARDZIEJ WYTRZYMAŁE  
MŁOTEK ROZŁUPUJĄCY

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ 
RĘKOJEŚCI DZIĘKI TULEJCE 
ZABEZPIECZAJĄCEJ 
RĘKOJEŚĆ

WYSOKA TRWAŁOŚĆ 
KRAWĘDZI DZIĘKI SZLIFOWI 
WYPUKŁEMU

ROTBAND-PLUS DLA 
MAKSYMALNEGO 
BEZPIECZEŃSTWA PRACY
 

WIĘKSZY KOMFORT DZIĘKI 
ODPORNEMU NA PĘKANIE 
DREWNU HIKOROWEMU

1

Młot rozłupujący BIG OX ROTBAND-PLUS - OX 635 H-3009

3

2

4
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OX 635 H-3009

PROFI SIEKIERA DO ROZŁUPYWANIA 
DREWNA BIG OX®  

Kod Nr Znak zgodności (OCH) Masa głowy g Szerokość krawędzi tnącej mm Długość rdzenia Waga kg
1707663 OX 635 H-3009 KWF PRO, GS 3000 70,0 900 4,2

 › Dzięki mocowaniu uchwytu ROTBAND-PLUS: tuleja ochronna uchwytu, klin 
pierścieniowy, płytka zabezpieczająca i wkręt do drewna sprawiają, że uchwyt i 
głowica stanowią jedną całość i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo pracy
 › Dodatkowo, długa stalowa tuleja ochronna trzonka chroni go w przypadku 
uderzenia i gwarantuje długą żywotność
 › Kuta główka młotka z odwracalnym noskiem i bardzo dużą powierzchnią 
uderzeniową, np. do wbijania klinów
 › Z wysokiej jakości rękojeścią w kształcie głowicy wykonanej z drewna  
hikorowego i ochroną krawędzi tnącej

OX 173 E-0500

WYROSTEK  
ROBACZKOWY  

Kod Nr Znak zgodności (OCH) Długość rdzenia Waga kg
1592408 OX 173 E-0500 KWF PRO 380 0,775

 › Do przemieszczania i podnoszenia mniejszych pni drzew oraz 
kawałków drewna 
 › Dla ergonomicznej i przyjaznej dla pleców pracy 
 › Z wysokiej jakości rękojeścią w kształcie krowiej stopy wykonaną 
z drewna jesionowego 

€ 90,67
+ VAT

€ 37,05
+ VAT
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Twój Dostawca / stamp:

MAGIC 2024 TOOL PROMOTION akcja
obowiązuje od 01.03.2024 do 31.12.2024.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

3254607_Pro_GED_GPL_PL_MAGIC_24

*Wszystkie ceny to zalecane ceny sprzedaży za sztukę/zestaw. Dostawa bez
dekoracji. Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie informacje i ceny z zastrzeżeniem

błędów składu i druku. Ceny są zalecanymi cenami netto tylko do dalszej odsprzedaży
lub użytkowników przemysłowych i nie zawierają podatku VAT.

Proszę pytać swoich regionalnych dostawców.

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.
Rua Vicentina Maria Fidélis,  
275 Bairro Vicentina 
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC
4055 Faber Pl Dr
North Charleston  SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315 
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0 
Fax +49 771 83223-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE France SARL
Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60 
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr 
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.
Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl 
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Žwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.
1/F., Block 2, 1358 Pingan Road, 
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259 
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.
103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road, 
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587 
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited
148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67 
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE Torque Solutions GmbH
Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0 
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE IBÉRICA S.L.
c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE AUSTRIA GmbH
Gedore-Str. 1 
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149 
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland 
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Torque Ltd
(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com 
www.gedoreuk.com


